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s prodekarsem pro s!aboproud£ studijni 
obory a predsedou slaboproud6 sekca 
vedecki rady t6to fakulty prof. ing. 
Vaclavem Tyslem, DrSc. 

. Soudruhu prodSkane, mohl byste in- 
formovat naSe gten&fe o dneSnim 
stavu elektrotechnlcke fakulty CVUT, 
o amfirech studia a dalsim pldnova- 
nSm rozvojl fakulty? 

Elektrotechnicka fakulta CVUT 
vznikla pred 25 lety rozdelenim drivejsi 
fakulty strojmho a elektrotechnickdho 
inzen^rstvi a vyvijela se velmi rychle, 
umernS potfebim naSeho prumyslu a 
cel^ho naseho hospodarstvi. Dnes mi 
fakulta 20 kateder, umist£nych preva£n6 
v Dejvicich v novych objektech v Such- 
batarove ulici; nektere katedry maji svi 
prostory jeste ve star£ budovS elektro- 
technicki fakulty na Karlove nimesti a 
v budovich fakulty v Podebradech, kde 
vsak studuje jen cist prvniho a druh6ho 
rocniku. Dnes studuje na nasi fakulta 
t6mef 3 500 fidnvch student^ dennlho 
studia, asi 850 studujicich pri zamestnini 
(dalkov^ a vecerni studium), pribliznfe 
350 inzenyru v postgraduilnim studiu 
a pres 100 inzenyru-vedeckych aspirantu 
radnych a externlch. Dennl studium trvd 
5 let, dalkov^ pri zamestndni 6 let, post- 
gradualni studium 1 aJ 2 roky, vedecka 
aspirantura minimdlne 3 roky. V sou- 
6asn^ dobe se pracuje na navrzich no¬ 
vych studijnich plAnu. Uvazuje se o roz- 
sifenl tzv. diferencovan^ho studia (pro 
vybran£ nadan6 posluchace existuje 
v mal£m meritku jii dnes a umo^ftujc 
urychleny prechod do vedeck6 aspiran- 
tury nebo lilubsl specializaci) a o roz- 
sirenl postgradualnlho studia pro in- 
zenyry z praxe. 

Jak6 podminky ma)i Va$i absolvent! 
pH n&stupu do praxe? 

Minuty tyden skoncily statni zave- 
recn£ zkousky a obhajoby diplomovych 
praci a v^tsina studentu ma jiz projed- 
nan nastup na vhodnd pracovi§te. Ve v^- 
vesnych skrlmch vetSiny kateder a 
u vchodu na fakultu mu£ete vidfet se- 
znamy nablzen^ch mist v r&zn^ch pod- 
niclch spolu s udaji o druhu pracovnlho 
zafazenl, o moznostech ubytovanl atd. 
Nase prumyslov^ podniky cltl, ze na sv£- 
tov^m trhu mohou prorazit jen vysokou 
technickou urovnl vyrobku, a proto se 
snazl posilit nejen vlastni technick^ use- 
ky, ale i technick^ slozky ve vyrobe a 
v obchodnlch sluzbach. O zamestndnl 
tedy nenl nouze, platovd uroveh pak po 
kratk^m ndstupnim obdobl zilezi prede- 
vslm na schopnostech, znalostech a ini- 
ciativS kazd^ho absolventa. Zna£nd ddst 
studentu si vsak vybiri sv6 budoucl za- 
mestn^ni splse podle zajlmavosti prace 
a moznostl technicke^ho a vedeck^ho 
rdstu nez podle nablzen^ho platu. 
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Profesor ing. Vaclav Tysl , DrSc.> 
prodekan FEL CVUT v Praze 


Kter£ obory je nyni moSno na FEL 

CVUT studovat? 

Studijni obory jsou rozdfeleny na dve 
zdkladnl skupiny, a to silnoproud^ a 
slaboproudd. Toto deleni m^ ov§em 
splse historick£ opravneni, protoze napr. 
elektronika, kybernetika, vypofietni tech- 
nika a rada dalslch disciplin pronikd do 
v§ech specializaci. Mezi silnoproud^ 
obory nyni po£itdme napr. elektrick^ 
stroje a prlstroje, vyrobu a rozvod ener- 
gie, uzitl elektrick6 energie, jadernou 
energetiku, ale tak 6 silnoproudou elek- 
troniku, elektrotechnologii a ekonomiku 
energetiky; mezi slaboproud^ obory pak 
sdelovacl techniku rozdelenou na tfi 
zam^renl - technickou kybemetiku s rl- 
dici a meric! technikou, automatizovan^ 
syst^my flzenl a elektronick^ poilta^e. 

Jak se uplat&uji pH studiu radio- 

amat£H? 

Studenti-radioamat^ri majl n^kter^ 
vyhody, ale tak6 n6kter£ nedostatky. 
Velkou vyhodou je jejich zajem o obor, 
pracovni iniciativa a obvykle t6z ma- 
nudlni zrucnost, kter^ se projevujl pri 
praktick6 realizaci rocnlkovych pro- 
jektft, diplomovych praci apod. V prv- 
nich rocnicich studia byvk vgak castym 
nedostatkem slabi pruprava v matema- 
tice a nekdy tez sklon k podcenovdni 
teoretickych disciplin. Prekona-li ama- 
ter tyto nedostatky, je zpravidla vynika- 
jicim studentem. Amatefi z rad studentu 
se ovsem t6z. sdruzuji a v ramci fakultni 
organizace SSM, maji svou kolektivni vy- 
silaci stanici, Hi-Fi krouzek a fadu dal- 
sich zajmovych skupin. Nejvyznamnfejsi 
je jejich uCast v tzv. studentskych.vfcdec- 
kych krouzcich, kter^ se ucastni na fe- 
seni dilcich vyzkumnych ukolfi zafaze- 
nych do pldnu vyzkumu jednotlivych 
kateder. Vysledky t£to price b^vaji 
ka^doroin^ hodnoceny na Studentsk^ 

- vedecki konferenci, nejlepsi vysledky se 
odmenuji a postupuji na celostitni stu- 
dentskou vedeckou konferenci. Inzenyri, 
kteri vysli zrad amateru, maji pak v pra- 
xi povetsine rychly postup a dobr£ uplat- 
neni. Myslim tedy, ze bychom m^li lipe 
vyu^ivat talentu a moralnich rezerv 
amatirskiho hnuti a ze bychom v zdjmu 
nasi spolednosti m^li hledat cesty, jak 
umoznit vysokoskolski vzdHani kazd^- 
rhu radioamat^rovi, ktery k nemu mi 
schopnosti a podminky. 

Rozmlouval ing . J. Vackdf , CSc. 
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SPARTAKIADNI 

LISKA 


m~ ^tNSK4 <s , 



°1975^ 


Do bohateho programu Ceskoslovenske spartakiddy 1975prispeli i radioamateri - uspofddali 
celostatni spartakiddni finale v honu na Itfku mlddeze do 18 let. Ustredni radioklub poveril 
uspordddnim souteze zkuseny kolektiv pribramskych radioamateru, kteH pozvali mlade liskare 
do Vysoke Pece u Pribrami. Udnovsky interndt Uranovych dolu se stal na tfi dny mistem 
pobytu a jeho okoli mistem „ boju “ nasich nejlepHch mladych liskafu. O spartakiddni medaile 
se rozdelili v sobotu vecer, aby se v nedeli Sasne rdno mohli zucastnit v Praze slavnostniho 
spartakiadniho pruvodu. 


Spartakiadniho preboru se zucastnilo 
celkem 54 mladych zavodniku ve cty- 
rech kategoriich. Byli cleny delegaci 
jednotlivych kraju, kter6 mely vzdy dva 
zavodniky kategorie B, jednoho kate- 
gorie C a jednu divku. Nektera druzstva 
nebyla uplna, nektera mela nekoho 
navic, ale pozoruhodn£ v bylo, ze se 
zucastnily vsechny kraje Ceskoslovenske 
socialistic^ republiky vcetne obou 
hlavnich mest - Prahy a Bratislavy. 

Zavodnici prijeli do Vysoke Pece ve 
ctvrtek 26. 6. behem odpoledne a ve- 
cera. Vitalo je pekne hork6 letni pocasi. 
Cekaly je dva zavody, oba v pasmu 
80 m, jejichz vysledky se pro celkove 
hodnoceni scitaly. 



Obr. 1. Mezi zavodniky pUlel na start i tajem- 
nik VRK CSSR pplk . Vaclav Brzak, 
OK1DDK 


Slavnostniho zahajeni v pitek rano se 
zucastnili zastupci KV Narcdni fronty, 
KV KSC, KV Svazarmu, OV, Svaz- 
armu a zavody zahajil tajemmk Ustred- 
niho radioklubu Svazarmu CSSR pplk. 
Vaclav Brzak, OKI DDK. Hned pot6 se 
vsichni zdvodnici odebrali na misto 
startu prvniho zavodu. Slunicko pralo 
vsem az prespriliS a pro kazd^ho byl 
start do lesa znacnou ulevou. Karel 


Koudelka se postaral o prubezn^ vy- 
hodnocovani vysledku podle vzoru 
orientacnich zavodu, a tak dostal zavod 
opravdu vzrusujici atmosferu. Prekva- 
penim bylo vitezstvi Zdenka Fedora 
z Pribrami v kategorii C pred zkusenym 
Jirkou Suchym s naskokem turner 10 
minut. P£ci poradatele byly jeste tyz 
vecer k mani rozmnozene vysledkov6 
listiny prvniho zavodu. 

Na ve£er zorganizoval predseda OV 
Svazarmu s. Kohout besedu s primym 
ucastnikem osvobozovacich boju, bo- 
jovnikem z cety kpt. Jarose s. Erikem 
Ldnskym. I kdyz se d6tem v pekndm 
tepl£m veceru nejdrive nechtelo zvenku 
do jidelny, kde se beseda konala, ne¬ 
chtelo se jim nakonec odtud - tak byla 
beseda ziva a zajimava. 

Po veceri jsem pohovoril chvili s ne- 
cekanym vitezem prvniho zavodu'Zden- 
kem Fedorem. Chodi do 8. tridy a 
o hon na lisku se zacal zajimat pred 
dvema roky. Teprve posledniho pul 
roku vsak tr^noval intenzivneji a jeho 
vitezstvi bylo prvnim vyraznym uspe- 
chem. Tr^nuji casto, chodi spolu s ka- 
mar&dy do kolektivky OKIOFA, a to 
nejen na pravideln^ schuzky, ale vetsi- 
nou vzdy, kdyz zaslechnou OKIOFA 
na pismu. S radioamat^rskou cinnosti 
zacal pred 3 roky u rt tdty <£ pribramskych 
radioamateru OK1BD. Udelal si RO 



Obr. 2. Olklivemu pocasi odpovidaly i ne~ 
vesele obliceje zavodniku pH startu druheho 
zavodu 



Obr. 3. Vedouci de¬ 
le gace Stredosloven- 
skeho kraje J. To¬ 
man , OK3CIE , dd- 
vd posledni pokyny 
pred startem sve 
svefenkyni Marte 
f)urcove 



Obr. 4. Ani nitka suchd ... 


zkouSky, ma RP cislo OKI-19569 a 
chysta se na OL. Telegrafni znacky 
chyta tempem 70 zn/mim 

Pocasi se rozhodlo, ze dokonale pro- 
veri brannou pripravenost vsech zdvod- 
niku a nahle se prudce zhorsilo. Celou 
noc prselo a prselo i po dobu druheho 
zavodu v sobotu dopoledne. V tezk^m 
rozbahnenem ter6nu pod sedivou oblo- 
hou to byl opravdu tezky zavod a uzna- 
ni zaslouzi zejmena ta nejmladsi dev- 
cata; pres veskerou nepHzeh pocasi 
vsechna zavod dokoncila, i kdyz na nich 
nebyla nitka sucha. Stejne narocn^ byl 
zavod i pro poradatele, ktefi byli na 
startu, v cili a hlavne na jednotlivych 
liskach. Presto vsechno dobre dopadlo a 
nastalo celkove scitani za vseobecn^ho 
napeti. 

A v osm hodin vecer nadesla napjate 
ocekavana chvile slavnostniho vyhlaso- 
vani vysledku a rozdileni spartakiadnich 
medaili. V kategorii B, tj. chlapci do 
18 let, meli- radost domaci, protoze zvi- 
tezil J. Tesar z Pribrami. V kategorii 
chlapcu do 15 let byl nejlepsi prebornik 
republiky Jirka Suchy z Teplic, ale jeho 
naskok pred vitezem prvniho zavodu 
domacim Z. Fedorem byl opravdu mi¬ 
nimal™. Jirka si zavod pochvaloval az 
na podle neho pfilis kratk^ trate. V ka¬ 
tegorii devcat byla v obou zavodech 
nejlepsi Anicka Gulasiova z Vychodo- 
slovenskeho kraje. Navstevuje treti roc- 
nik gymnazia ve Stard Lubovni a lisku 
honi neco pres rok. Byla jedina z divek, 
ktera v obou zavodech nasla vsechny 
lisky. Ve skole chodi jeste do peveck^ho, 
stfeleckeho a radioamaterskeho krouz- 
ku a rada plave. Prozradila na sebe - 



Obr . 5. Posledni liska a rychle do cile 





divky pozor! - ze se dlouho snazila 
zhubnout bez uspechu, a kdyz zadala 
behat lisku, slo to najcdnou samo. 

V kategorii do 15 let jsou obvykle 
hodnoceny divky s chlapci dohromady. 
Vzhledem k tomu, ze devcat bylo v t6to 
kategorii sest a podminky zavodu tezke, 
rozhodlo se vedeni zavodu vyhlasit 
zvlast’ i vysledky devcat do 15 let. Zla- 
tou spartakiadni medaili dostala Zdenka 
VinkJerova z Teplic. Ctvrte misto v teto 
kategorii obsadila nejmladsi ucastnice 
preboru dcsetileta Iveta Sucha z Tep¬ 
lic, sestra J? Such^ho. 

Tfidenni usili poradatelu, vedenych 
feditelem zavodu J. Brozovskym, 



Obr. 6. Jirka Suchy, vitez katcgorie C, se 
svoji se strou I veto u 



Obr . 7. Mezi nejobetavejsi pofadaide paltili 
Jozka, 0K1FBL, a Sylva, OKI AT A 



Obr , 8. JVejuspesnejHm druzstvem sparta - 
kiddniho finale v honu na HSku bylo druzstvo 
Sjfedoslovenskeho kraje ve slozeni Tichy , 
Z u fi a J Meliar, Vabec a Marta Durcovd, 
vedeni J. Tomanem 

OK1AHI, hlavnim rozhodcim M. Bro- 
■fkcsem, OK1BOK, technickym rozhod¬ 
cim ing. P. Srutou, OK1UP, skoncilo. 
Soutez probehla uspesne, zcela nepla- 
novane diky pocasi dokonale provefila 
vscchny zavodniky. Skoda, ze slavnost- 
nimu zakon£eni a rozdileni medaili ne- 
byla jiz ze strany ruznych orgdnu veno- 
vana takovapozornostjako slavnostnimu 
zahajeni; spartakiadni pfebor byl tak 
trochu „ve stinu“ hlavnich dnu Cesko- 
slovensk^ spartakiady, ' probihajicich 
v Praze. Vsichni ucastnici spartakidd- 
riiho finale v honu na lisku odjeli v ne- 
d£li velmi casne do Prahy a ve svaz- 
armovskych krojich se svymi zamerova- 
cimi pfijimaci reprezentovali Svazarm 
ve slavnostnim spartakiadnim pruvodu. 

-amy 

Venec padlym hrdinum 

polozili pfi pHleiitosti spartakiadni sou- 
te£e v honu na liiku zaslupci OV Svazarmu, 
organizacniho vyboru a zdvodnikii u pamat- 
niku obetem 2. svetove vdlky ve Slivid, v mis- 
tech, kde padly posledni vystfely teto vdlky. 
Timto aktem, stejne jako usporddanou bese- 
dou s pametnikem osvobozovacich boju s. Ldn- 
skym ukdzali, ze jsou si pine vedomi, jakych 
obeli bylo zapotfebi pro naU klidnou a sfast- 
nou soucasnost. -st 



tegorii I. Pouzivali vysilac PETR 104, 
pfijimac ■ „home made“ konvertor 
s AF239 a mf 3 az 6 MHz, ant6nu de- 
setiprvkovou Yagi. Zafizem nap&jeli 
z akumul&torovych baterii NKN45 a 
v „provoznim“ stanu meli zarivkove 
osvetleni z men ice. Cely tdbor cital 6 
stanu a nepostradatclnou vybavou bylo 
i 2 m vuftu a 3 m salamu. 



Obr. 1. Mladi operated OK 10FA z Pri- 
brami Vladimir Sima a Vladimir Kraidl, 
OL1ATO 


Kozi vrch je ncdaleko Slivic, kde 
padly pfed 30 lety posledni vystfely dru- 
h6 svetove valky, a je odtud videt ne- 
kolik vyznamnych mist techto posled- 
nich boju. Velmi zajimave a podrobne 
nam o nich Karel, OK1ADW, vypravel. 

V pfijemn^m prostredi pfibramskeho 
kolektivu jsme stravili asi hodinu a vydali 
jsme se hledat vrch Tfemsin. 

Vrch Tfemsin se nal^za kousek za 
Rozmitalem. Asi dve tretiny cesty od 
hlavni silnice vede pekna asfaltova sil- 
nicka, posledni tretina je vykotlana lesni 
cesta hodne do kopce, tak spis pro tank 
nez nase emb^cko. Lee vydrzeli jsme 
my i emb^cko a dojeli jsme az nahoru; 
az k uzk6mu kamenn^mu mhstku. Ten 
by se sice dal pfejet, ale to jsme jiz ne- 
riskovali. Od tabofiste OK1HBIJ nas 
jiz beztak delilo jen 30 m. Vlacfa, 
OK1HBU, vyjel na Polni den poprve. 
Poprv6 tak^ vubec vysilal na velmi krat- 
kych vlnach. Na Tfemsin prijel s'celou 
rodinou a dvema kamaridy a ubyfovali 
se ve sv^razn^m velik6m stanu z pru- 
hledn6ho igelitu. Na Tremsine je po- 
merne vysoky, lec zchatraly ,,triangl t£ . 

V dobe naseho prijezdu byl jiz od 
OKIHBU vlastnorucne dukladne vy- 
spraven, takze jsme mohli bez obav vy- 
lezt az nahoru. Vl&cTa mel tranzistorovy 
vysilac fizeny krystalem na jediny kmi- 
tocet, coz bylo pro zavod jiste znaenym 
handicapem. Velmi dobfe mu chodila 
ant&ia HB9CV, kterd vzhledem ke svym 
rozmerum nebyla na spicce trianglu t^- 
mef videt. Protoze OKI HBU se svymi 
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Letosni Polni den ponekud vybod'd z dlouholete tradice. Cele dva dny bylo totiz pekne letni 
pocasi snad na celem uzemi republiky a tak byl PD nejen brannym zdvodem , ale i prtjemne 
strdvenym vikendem. Proti minulym rocniktim byl tentokrdt zdvodem narodnim a jeho zacatek 
byl posunut 0 jednu hodinu na 17,00 SEC. Vyjelijsme z redakce do dvou smeru - Ufredaktor 
ing. F. Smolik , OKI ASF do Kndnych a Jizerskych hor , ing . A. Myslik s XTL a „pnwod - 
ceiri‘ Dr. Skrivdnkem, OK1FSA , do okoli Pnbrami. 


Radioklub mladych OKIOFA z Pri- 
brami tabofil na Kozim vrehu nedaleko 
Pfibrami. Malokdo ten to nazev znal, 
takze nam chvili trvalo, nez jsme Kozi 
vrch nasli.- Dorazili jsme tesne po za- 
catku Polniho dne mladeze a pfivitali 
nas manzcle Zahoutovi, OK1FBL a 


OK1ADW. Tabofiste pusobilo v pek- 
nem letnim dnu uklidnujicim dojmem. 
Mladi vysilali, muzi se opalovali a zeny 
vy§ivaly. Uplna pohoda. Od Karla, 
OK1ADW, jsme. se dozvedeli nekter^ 
zakladni udaje. Na Kozim vrehu bylo 
asi 20 lidi, Polniho dne se ucastnili v ka- 



Obr. 2. Vlada , OKI HBU, (vpravo) na vrehu 
Tremsine u Rozmitdlu 
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Obr. 3 . 0K1AHB u zaHzeni 0K1KPB na 
Onom svetS 


pfateli byli v plr\6 prdci v pfipravfe na 
zaCdtek zdvodu, nezdr^ovali jsme je 
dlouho - pSkn^ kopec, malebny palou- 
cek s tdbofiStem t£sn£ vedle vrcholku a 
p&knd poiasi v nas vzbudilo uvahy tak 6 
n6kam napresrok vyjet. 

V ned£li jsme se vydali na druhou 
stranu Vltavy - prejeli jsme v Solenicich 
orlickou prehradu a zamirili na Onen 
svet, Ruzn^mi polnimi cestami, kter6 
ndm poradili dobri lid£ a kde jsme ne- 
kolikrdt mdlem nadobro uvizli, jsme se. 
dostali a£ ke kopci nedaleko Stasic, 
ktery tento ncpravdepodobn^ ndzev 
nese. JeStfc jsme ho nekolikrdt objeli, ne2 
jsme naSli tu pravou cestu nahoru a do- 
razili k pekn6 rekrea6ni chatS podniku 
Restaurace a jidelny z Pisku. Jejimi je- 
dinymi ndjemnlky byli Ctyri dlenovd 
pribramskd kolektivky OK 1KPR 

— OK1EP, OK1YR, OK1AHB, 

OK1AKM. Vysilaci pracovi§t6 meli 
umistend na ptid£ chaty, svetlikem vy- 
strcend ant&ia tak byla primo rudne 
ovladatelnd. Meli v dobe nasi ndv§t£vy 
navazano asi 70 spojeni a podminky si. 
prili§ nepochvalovali. 



Obr . 4. Vysilaci pracoviste pro 1 296 MHz 
stanice OKIOFG na Javorove skdle 


Z Onoho svfeta jsme se vydali na Javo- 
rovou skalu. Na jejim druh^m - travna- 
t£m a plochem - vrcholku byly hned dve 
kolektivni stanice. OKIOFG zavodili 
v pasmu 145 MHz a 1296 MHz a 
OK1KLL v pdsmu 435 MHz. Vsechna 
pracovistS bylasamostatnd a stfidave je 
obsluhovali operated obou kolektivek. 
Uvitali nds Va§ek, OK1FVM, a Josef, 
OK1IJ, od kter^ch jsme se tak 6 dov£- 
deli stru£n£ technickd tidaje o pouziva- 
ndm zarizenl. V pdsmu 145 MHz vy- 
silali na celotranzistorovy smesovaci 
vysila£ o v^konu 5 W, poslouchali na 
konvertor. se dvema PC86 s uzemne- 
nymi mrizkami k prijimaci US9 s ant£- 
nou PAOMS. V pdsmu 435 MHz meli 
rovne2 smesovaci vysila£ se dvema 
E88CC na koncovdm stupni (asi 5 W), 


pfijima£ EK10 s konvertorem 3krdt 
AF239, ant<£nu dvacetiprvkovou Yagi. 
Pro pdsmo 1 296 MHz pou^ivali vysilaC 
pro 145 MHz s varaktorovymi ndsobiCi 
a pismovyrni propustmi, konvertor 
popsany v AR a ant6ny 4krdt 15 el. Yagi, 
popr. 19 el. Yagi. Meli pripravenou 

1 antdnu 4x 15 el. Yagi a zafizeni na 

2 304 MHz, ale nenasli pry vhodnou 
protistanici. 

Travnaty vrsek Javorov6 skdly mel 
nevyhodu v tom, ze nebylo nikde kousek 
stinu, a v polednim vedxu byla jakakoli 
cinnost velmi vysilujici. Presto jsme se 
vstoje „zapovidali“ a naSe ndvst^va se 
protdhla t4m£f na dve hodiny. 

Na zpdte£ni ceste jsme se jeStS jednou 
zastavili na Kozim vrchu. Bylo asi ho- 
dinu pfed koncem Polniho dne a 
u mikrofonu byli nejmladsi opera t£ri 
OKIOFA. Bylo pordd hezky, a tak se 
jeste zdaleka nechystali k odjezdu domii. 
Pochvalovali si peknj^ vikend a spolu 
s ndmi vyslovili nadeji, ze to napresrok 
snad dopadne zase tak dobfe. -amy 



Obr . 5. OKIOFG mUi pfipravenou i antenu 
a zaHzeni pro 2 304 MHz 


* * * 

K u£asti na letosnim Polnim dnu bylo 
v cesk^ch zemich prihlaseno 124 stanic. 
Na Slovensku udajne jen deset, i kdyz 
pocet byl mnohem v6tsi podle po6tu na- 
vdzanych spojeni. V ter^nu tedy bylo 
neco okolo dvou tisic operatdru a rodin- 
nych* pfislusniku. Letoini Polni den byl 
po nekolikalet^m mezinarodnim spolu- 
poradatelstvi opet jen ceskoslovensk^m 
zdvodem. 'Cdstecne se to projevilo 
i v mal^ u^asti polsk^ch a nemeckych 
stanic. 

Pocasi bylo vcelku pHznivd, sice n6kde 
s bour kami a dokonce i krupobitim, kterd 
cdstecne ovlivnilo i sifenx velmi kratk^-ch 
vln. V nckterych stanicich bylo v patek 
vecer dosazeno spojeni se Sv^dskem, * 
Anglii, Holandskem atd. a ve spojeni 
sNSRa NDR byly slyseny stanice UQ,, 
UR a dalsi. 

Ponekud zmatek zpusobilo posunuti 
za£atku o jednu hodinu proti celoro<> 
nimu kalendari zavodu. Vetsina ucast- 
niku soudi, ze dfivejsi za£atek by byl pro 
priSti rok v^hodnejsi, protore jednak je 
vetsina ucastniku na k6tach jiz v pdtek 
vecer nebo nejpozdeji v sobotu rano 
a vsichni - hlavne vzdalenejsi - se po- 
trebuji drive dostat domu a byl by pro 
n£ drivejSi konec vyhodnejsi. 



Obr. 6. Transceiver Sneika pro pdsmo 2 m, 
provoz CW , AM, FM> ve sianici OK1KVK 


V zdpadnich a severnich Cechdch 
bylo navStiveno 10 stanic. Nejvice obtizi 
nam zpusobila stanice OK1KWN na 
k6t6 SpiCdk u Kraslic (GK53b), kterou 
jsme hledali mnoho hodin a pochopi- 
telne nenasli. Jak jsme se dozvedeli 
z dopisu redakci, OKIVMK jako kon- 
trolor rovnez n^kolik hodin tuto stanici 
hledal a nenasel a vlastne nas dojizdM po 
stejn^ch kotach - ale nedohonil. 

JeSte pred zdvodem byla na pdsmu 
stanice OKI FBI/p, kterd marn6 volala 
vyzvu. Mefici prijimac pro hon na lisku 
spolehlive ukazoval na kopec Ptdcnik, 
ale ani jeho jsme nenaSIi. Zato jsme od 
fady stanic slyseli ndfek na jeho vysildni 
na mnoha mistech pasma 145 MHz. 



Obr. 7. ZaHzeni stanice OKlKJO na Horni 
Halzi 



Obr. 8. Na Medenci. pracovali OK1KWJ 
v polnich podminkach (RO 7766) 


Nejvice operat6ru a hostu jsme na- 
sli na Blatensk^m vrchu, pravideln6m 
QTH karlovarskych radioamateni 
z OK1KVK. Bylo jich zde okolo triceti. 
Pres velky spech, ktery o Polnim dnu je, 
jsme se zucastnili neorganizovan£ besedy 
o probl&nech, kter^ pali nase radio- 
amatory. Slo konkretne hlavne o ama- 
t^rsk<^ anteny a jejich stavbu a povolo- 
vani, respektive jejich demontdz mist- 
nimi podniky OPBH. Bohuzel bez po- 
moci organizace, ve kter6 jsou radioama- 
teii clcny, doslo k soudnimu rizeni, kter6 
OPBH prohral u okresniho a poodvolani 
i u krajsk^ho soudu. Stiznost, kterou 
udajne OPBH postal prokur&torovi za 
nedodrzeni zakonnosti, by mel projed- 
nat Nejvyssi soud. Jeho rozhodnuti, 
kter6 by pravdepodobne stejn£ jako roz¬ 
hodnuti dvou predchozich soudu pak 
tvorilo precedens, na ktery by se mohli 
vsichni amat^ri odvoldvatpri eventualne 



stejnych pripadech. K tdto otazce se 
chceme jeste podrobn'e vratit v AR. 

U nekterych stanic jeste dozivaji kom- 
binace EK10 + konvertor, ale vice 
stanic jiz pouziva celotranzistorovd za¬ 
rizeni. Provoz A3-fone jiz pomalu ustava 
a pouziva se hlavne kmitoctova modu- 
lace a SSB, a to i na vyssich pasmech. 
Na nekterych stanicich prave letos 
udelali tu zkusenost, ze pokud volali 
stanici provozem A3 (slo predevsim 
o zapadonemeckd a rakouskd stanice), 
nedovolali se. Jina stanice, ktera je vo- 
lala SSB, se dovolala ihned. Dalsi veci, 
ktera s SSB souvisi, je volani na stejndm 
kmitoctu. Opousti se tedy pouzivani 
krystalu a pouzivaji se transceivery, tak 
jak je to beznd na pasmech KV. S v6 
priznivce ziskava take podstatne mensi 
vykon vysilacu. 



+ promennd mf K12 



Obr. 10. Nddherne QTH OKlKSOjp 
s lesem anten 


Jak o toni jiz byla zminka v R15 
v AR 8/1975, pozvala redakce nejlepsi 
ucastniky souteze 30x30 (viz AR 1, 2, 
3/1975) na letni soustredeni, ktere pro¬ 
bihalo v dobe od 28. 6. do 12. 7. 1975 
v tabore IJDPM JF pobliz Straze nad 
Nezarkou v Jihoceskem kraji. Tabora se 
zucastnilo celkem 13 mladych radio- 
techniku z pozvanych dvou desitek 
nejuspesncjsich ucastniku souteze. Byli 
to: Viktor Martisovits z Bratislavy, Ja- 
roslav Doskar z Mladd Boleslavi, Anto¬ 
nin Couf a Jaroslav Mikes z Ceskych 
Budejovic, Jakub Cernoch a Vaclav 
Lomic z Prahy. Vlastimil Kocourek 
z Blatn£, Milan. Vasicck z Jablonce, 
Karol Bitto z Popradu, Ivan Motycka 
z Noveho Mesta nad Vahom, Bohumil 
Stastny z Litvinova, Pavel Stejskal 
z Dolni Dobrouce a Milan Hajicek 
z Pribrami. 

Odjezd do tabora byl v sobotu 
28. cervna a nebyl prave nejradostnejsi, 
protoze jiz od rana nepretrzitc prselo, 
prselo i celou cestu a celou dobu, po mz 
se stavely stany a vlastne i cele ctyri 
prvni dny tabora. Nevlidnd pocasi vsak 
mdlo i svd vyhody - protoze byly vsichni 
ucastnici tabora shromazdeni v zacat- 
cich tabora pod jednou strechou, dobre 



Obr. 11. ^artzeni Otava v OK1KSO 


V zavode mladeze v sobotu dopoledne 
mnoho stanic nevcdelo, ze od 1. 7. tr. 
mohou stanice OL pracovat v cel<hn 
rozsahu 144 a£ 146 MHz a bohuzel 
toho nevyuzivali. 

Snizovani prikonu jsme navrhovali 
jiz pred nekolika lety - navrh tehdy ne¬ 
byl pochopen. Dnes se ukazuje jcho 
spravnost. Vetsinou bylo pouzivano za¬ 
rizeni PETR, zhotovene ve vyrobnim 
stredisku URD v Hradci Kralovd. Nej- 
ldpe vybaveni byli ve stanici OKI KIR, 
umistend na Plesivci (kat. 2, 4, 5, 6). 
Hlavne to bylo zarizeni pro vys§i pasma 
430, 1 296, 2 304 MHz, vcetne ddlkove 
otacenych ant£n. S podobnym zarize- 
nim pracovali OK1AGE a OK1AIB na 
Klinovci. I kdyz jde o zarizeni maleho 
vykonu, prece jen je pri jeho mnozstvi 
potreba vzdy zajistit dopravu. Obe za¬ 
rizeni jsme pro vas vyfotografovali a 
fotografie jsou na II. str. obalky. 

Velmi pekne QTH md vybudovano 
OK1KSO v Radimovicich. Je pekne 
vybaveno predevsim pro praci na krat- 
kych vlnach (dve otocn 6 Yagiho antd- 
ny, vertikalni antdna pro 80 m atd.). 
Pouzivaji zarizeni Otava a narikali, ze 
za takov^ mnozstvi penez se k nemu ne- 
dodava ani schema a dokumcntace. 
Oscilator jejich pristroje pry je velmi 
•nestabilni. Na VKV pracovali o PD 
v kategorii 1, 3, 5, rovnez s otoenymi 
ant^nami. O zarizeni vie pravi foto- 
grafic. 


se seznamili a vzajemne poznali i ti, 
kteri se do t<£ doby neznali. Pro uplnost 
je treba poznamenat, ze krome ucast¬ 
niku souteze byli na tabore i clenovd 
radioklubu UDPM JF, ktere vedl 
Vaclav Sirko, a jichz bylo celkem sest- 
nact. Behem tabora pri spolecn6m za- 
mestnani byla navazana mnoha pratel- 
stvi, ktera jiste preckaji dlouhou dobu 
a jimz nebude na zavadu ani zemepisna 
vzdalenost, ani jazykova ruznost ci ne 
zcela shodn^ zajmy. 

Jake bylo ono spolecn^ zamestnani 
ucastniku tabora? Pod vedenim hlav- 
niho vedouciho Z. Hradiskeho byli 
ucastnici tabora rozdeleni do dvou sku- 
pin, z nichz kazda mela obvykle svuj 
vlastni program (krome nekolika besed, 
ktere byly spolecne a krome celotabo- 
rov6 celodenni hry). Z programu tabora 
si uvedeme alespon ty nejzajimavejsi 
akee: besedy na t^ma moderni soucast- 
ky, verna reprodukce zvuku, provoz n^ 
amaterskych pasmech, atd.; navrh a 
realizace desky s plosnymi spoji (s prak- 
tickou vyrobou); zhotoveni vyrobku (nf 
predzesilovac) z dodanveh soucastek a 
na desce s plosnymi spoji; ruznd tech- 
nicke kvizy, technicka olympiada; celo¬ 
denni hra s brannou naplni (telegrafni 


abeceda, sifry, strelba ze vzduchovky 
atd.); exkurse do vyrobniho podniku ve 
Str&zi nad Nezarkou; celodenni vylet na 
stanoviste kolektivky OK1KKI o Pol- 
nim dnu; sestavovani prijimace ze sta- 
vebnice Junak; instruktaz a ndkolik 
zavodu v honu na lisku; -beseda o mo¬ 
derni vypocetni technice; vylet do Tre- 
bone a na rybnik Rozmberk, na Hlu- 
bokou, do Vyssiho Brodu; micov6 hry, 
koupani atd. Zaverecnou hrou posledni 
den tabora byla Stezka odvahy se stra¬ 
in idly a nejruznejsimi zvukovymi efekty 
(zabery z typickych cinnosti jsou na 
4. str. obalky). 

Jak se jasne ukazalo behem trv^ni 
tabora, prvnim predpokladem uspechu 
jak^koli cinnosti je zajem ucastniku - 
vsechny, akce a cely tabor byl velmi 
uspesny, nebot’kazdy se jiz ve sv^m vlast-- 
nim zajmu snazil, aby byl u vseho, aby 
vsechno videl, vsechno slysel a aby si 
domu odnesl co nejvice poznatku a zku- 
senosti. Proto nebyly na tdbore zadn^ 
problemy s kazni (snad ‘krome rannich 
rozcvicek, na nez se mnozi j^paci'* di- 
vali jako na nutnd zlo). Konecne zajem 
ucastniku tabora o program nejl^pe do- 
kumentuje jedna z pripomxnek na za- 
verecn^m hodnoceni: je skoda, ze tabor 
nemuze byt delsi nez pouze ctrnact dnu. 
K dobrdmu a nerusendmu prubehu ta¬ 
bora slouzily i ,,potlachy pod vrbou“, 
pri nichz se kazdy vecer hodnotil pro¬ 
gram a naplh uplynuldho dne; kazdy 
z vedoucich i z ucastniku mel moznost 
navrhnout zmeny v programu nebo ji- 
nak prosazovat svoje pi'ipominky a na 
jak^koli prani ci pfipominku byl vzat 
zretel pri planovani programu na pristi 
den (nebo dny). 

Kdybych mel dnes s odstupem hod- 
notit cely tabor, myslim, ze jeho nejvetsi 
prxnos byl v tom, ze predevsim umoznil 
osobni styk mladych nadsencu pro ra¬ 
dio techniku a elektroniku z mist, 
v nichz pro tuto cinnost nejsou pod- 
minky (bud proto, ze v miste neexistuje 
zadny radioklub, nebo prodejna sou¬ 
castek' atd.) s temi, kdoz byli schopni 
poskytnout jim odpoved na otazky, je- 
jichz neznalost jim branila v dalsim 
rustu, ze si mohli overit, jak dalece jsou 
spravn6 jejich ndzory a znalosti a ze 
mnohym z ucastniku bylo poprv£ v je¬ 
jich zivote umozneno pohybovat se 
v kolektivu mladych lidi se steinvmi 
zajmy. 

Tabor mel samozrejme vyznamnou 
dulezitost i pro nas, redakei. My jsme si ‘ 
mohli overit, jake aktualni problemy 
,,hybaji ££ radiotechnickym mladim, jake 
maji tito mladi pozadavky, vedomosti 
a zkusenosti. Tyto poznatky se pokusime 
pouzit predevsim v rubrice R15, avsak 
nejen tarn - i ve vscch materidlech pro 
mladez. Mne osobne napr. velmi pre- 
kvapil zajem o prdci na amatdrskych 
pasmech, pri pravidelndm kazdodennim 
vysilani OKIRAR/p bylo vzdy stano¬ 
viste stanice oblezeno zajemei a nejruz- 
nejsi otazky nebraly konce. Je skoda, ze 
ten to zajem neni vzdy' podchycen 
v mistech a okresech, prave tito mladi 
by mohli prinest do prace mnohych ko¬ 
lektivu potrebne oziveni predevsim 
svym zapalem pro vec. 

Tabor I)DPM JF a AR skoncil. Zu- 
staly jen vzpominky na rusnych ctrnact 
dnCi, naplnenych praci a zabavou. Mno¬ 
ho zdaru do dalsi prace a necht’ vsem 
vydrzi to nadseni pro radiotechniku, 
ktere se tak osvedcilo na tabore. Na 
shledanou nad strankami AR i v bu- 
douchu. 

-on- 


' Ijetni tabor IJDPM JP a All. 
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Prvni spolecny let sovetskych a americkych kosmonautu je sice uz za ndmi , jeho vyznam pro 
nejruznejst oblasti kosmickeho podnikani vsak trvd. Vzdyt se podafilo v rdmci nekolikaletych 
prtprav nejen unifikovat celou radu palubnxch zarizeni, ale dokonce i pfekonat jazykovou barieru 
a rozfesit otdzku vzdjemnych operativnich spoju. A prove nad nimi se nyni trochu zamyslime. 


Behem spolecn^ho letu byly radiove 
spojeny nejen obe kosmick6 lodi, nybrz 
tak6 obe pozemni fidici strediska. Navic 
kazd6 z nich melo moznost hovofit 
s kteroukoli kosmickou lodi a samozfej- 
me existovaly i nejruznejsi oklikov^ 
spoje. Tak bylo dokonce mozno propojit 
obe lodi pres kter^koli pozemni ridici 
stfedisko nebo dokonce jak pres Hous¬ 
ton, tak i Kaliningrad (nikoli ten neda- 
leko polskych hranic, nybrz v blizkosti 
Moskvy). Zakladni pojitka pracovala 
ovsem v oblasti VKV, navic vsak exis- 
tovalo i spojeni kosmonautu se Zemi i na 
vlnach kratkych. 

Duvod, proc se po tolika letech opet 
sahlo ke kratkym vlnam, jez docasne 
v oblasti kosmickych spoju upadly na- 
dlouho v nemilost, je celkem jedno- 
duchy: pri letech kosmickych lodi kolem 
Zeme trvd totiz moznost pfimeho spo¬ 
jeni kosmonautu s nekterou pozemni 
stanici pouze prumerne deset az dvacet 
minut; v pripade, ze je pfel6tavan So- 
vetsky svaz s mnoha pozemnimi re- 
translacnimi stanicemi, lze dobu spojeni 
prodlouzit prumerne na pul hodiny 
letu. Jestlize do provozni site zapojime 
i retranslacni spojov6 lodi (zname je pod 
jm6ny ,,Gagarin“, „Koroljev“, „Ciol- 
kovskij“), kter6 budou vhodne roz- 
misteny po svetovych oceanech, mu- 
zeme puvodni spojeni prodlouzit jeste 
o deset az dvacet minut, pohybuje-li se 
lod po zvlaste pfiznive draze. V pripade 
moznosti spojeni tak6 s Houstonem 
muze byt elektivni cas spojeni dale pro- 
dlouzen, avSak zaroven je tfeba pocitat 
s tim, ze spojov£ stredisko druhe strany 
je obvykle zatizeno spojenim se svymi 
kosmonauty, a proto ho muze byt pouzi- 
to k prodlouzeni radioveho spojeni pou¬ 
ze omezene. A tak pfisly ke cti opet vlny 
krdtk6, kter£ se sifi daleko za obzor kos- 
mick£ lodi a mohou se dostat do pfislus- 
n£ho ridiciho strediska i v dobe, kdy 
kosmonauti. leti na zcela opacn6 strane 
Zeme. Pfitom se totiz uplatnuje zvlastni 
vlnovodovy efekt, objeveny pfi studiu 
signdlu prvniho sputnika z roku 1957. 

Zakladn ^spojovou osou byla pr :ne- 
davn£m spolecn^m letu sovetskych a 
americkych kosmonautu trasa Kalinin¬ 
grad—Houston. Mohlo na ni probihat 
az tfinact telefonnich hovoru soucasne 
a navic bylo mozno' predavat dva tele- 
vizni obrazy. Casti telefonni kapacity 
bylo mozno venovat* provozu dalnopis- 
n6mu. Ostatne i pfi spojeni s kosmonau¬ 
ty jiz dalnopis nekolikrat prokazal sv6 
vynikajici vlastnosti, protoze byl schopen 
predavat pokyny posadkam i v dobe, 
kdy po pracovnim dnu odpocivaly. Ne- 
muzeme se v souvislosti se zminenymi 
telefonnimi trasami ubranit vzpomince 
na komickou situaci, k niz necekane 
.doslo jen nekolik dnu pfed zahdjenim 
spolecn^ho letu: jakysi buldozerista vy- 
rypl v Rakousku telefonni kabel a pfi- 




tom, jak se necekane ukazalo, pfetrhl 
ctyfi ze zminenych tfinacti telefonnich 
vedeni mezi obema letovymi stfedisky. 
Nastesti se to podafilo vcas opravit, ale 
snad tato historka staci jako doklad 
toho, ze pfi tak dulezitych akcich je 
vzdy dobr^ naplanovat radeji vice nez 
m6ne spojovach tras, vedoucich nejruz- 
nejsimi smery. 

Na VKV byl stanoven jeden „amc- 
ricky 4 !. a jeden „sovetsky u provozni kmi- 
tocet, urceny k „vefejn^mu u provozu. 
Americky kmitocet byl 296,8 MHz, so- 
vetsky 121,75 MHz. Obe kosmicke lodi 
mohly mezi sebou pouzivat kter^hokoli 
z techto kmitoctu, takze vlastne mezi 
nimi existovaly dva duplexni kanaly. 
Navic bylo kmitoctu 296,8 MHz po- 
uzivano i ke specidlnim telemetrickym 
ucelum ve smeru Sojuz—^Apollo, za- 
timco pro tyz ucel existoval v proti- 
smeru dalsi kmitocet 259,7 MHz. Na 
tomto kmitoctu bylo mozno tak£ jedno- 
smerne hovofit. 

Dalsi kmitocty slouzily ke ,,sluzeb- 
nim“ spojum vcetne palubni telemetrie. 
Byly to kmitocty 2 106,4 MHz, 2 272,5 
MHz, 2 287,5 MHz, 2 077,4 MHz a 
2 256 MHz. Posledni dva z nich slouzily 
k radiovemu spojeni Apolla pfes stacio- 
narni druzici ATS-F. Za zminku stoji 
tak£ to, ze na jeden z uvedenych kmito¬ 
ctu fungovalo na Sojuzu zvlastni cidlo, 
kter^ reagovalo na pfijem specihlniho 
signalu, vyslaneho z Apolla, okamzitym 
vyslanim zpetndho signalu pro potrebu 
mefeni okamzit6 vzdalenosti obou lodi 
pfi priblizovacim man^vru. 

Pokud jde o televizi, Sojuz mel na 
palube celkem ctyri televizni kamery, 
z toho dve barevn^. Gtvrta kamera byla 
pripevnena venku a umistena tak, aby 
snimala detaily pfi spojovacim man^vru. 
Jedna kamera musela byt upravena 
elektronicky tak, aby jejimu provozu ne- 
vadila americka kyslikova atmosfera; 
t£to kamery se pouzivalo k reportaznim 
zaberum, kdyz sovet^ti kosmonauti na- 
vstivili Apollo. Do oblasti spoju tak6 
nhlezi system pro spojeni obou posadek 
v dobe, kdy obe lodi byly spojeny v do- 
casn£ jedin6 teleso. Ten to system se 
opiral hlavne o kabelov6 spoje, kter^ se 
vzdjemne propojily hned po zaklapnuti 
stykov6ho zafizeni. 


V fijnu letosniho roku bude zahajena 
v Zeneve druhd cast Spravni oblastni 
konference UIT (Mezinarodni tele- 
komunikacni unie) pro rozhlas v pas- 
mech dlouhych a stfednich vln, ktera 
ma za ukol sestavit plan kmitoctu pro 
dlouhovlnn^ a stredovlnnd rozhlasovd 
vysilace v zemepisnych Oblastech 1 a 3. 
Oblasti 1 a 3 podle rozdeleni UIT za- 
hrnuji mimo zemi Severn! a Jizni Ame- 
riky vsechny ostatni zeme sveta. Konfe¬ 
rence ma sestavit plan kmitoctu pro 
rozhlasovd vysilace v kmitoctovych pas- 
mech 150 az 285 kHz (dlouhovlnnd 


K tomu vsemu je tfeba jeste pozna- 
menat, ze potfebna elektronika doznala 
behem pfiprav ke spolecn^mu letu ne- 
kolika vyznamnych zmen: zejmdna se to 
tykalo konstrukcni pfestavby nekterych 
dfive pouzivanych zafizeni tak, aby 
pfistroje bezpecne fungovaly i v ciste 
kyslikov6 atmosf^fe, kdy nejmensi jis- 
kficka na pfepinaci by mohla zpusobit 
katastrofu. V praxi to tedy znamenalo 
pfechod na klopnd obvody a pfepinace 
ovladan^ zmenou kapacity. Velkych 
zmen doznalo i navigacni zafizeni, ktere 
umoznovalo kosmonautum pfime me¬ 
feni jejich polohy a dokonce smeru a 
velikosti okamzitd rychlosti pohybu bez 
jak^koli pomoci vzddlen6 Zeme. Pfi fe- 
seni techto uloh se pouzivalo i mefeni 
iontoveho toku v proletavanych castech 
ionosfdry a pokud slo o komplexni roz- 
bor vzajemn^ho pohybu obou lodi, 
uplathpvalo se i zrninen^ spojov6 zafi¬ 
zeni, umoznujici v kazdem potfebn6m 
okamziku zjistit vzajemnou vzdalenost 
i rychlost obou lodi. K tomu pfistupuji 
ovsem i palubni radary analyzujici zme- 
ny vzajemn^ polohy pfi pfiblizovacim 
manevru a spojeni s palubnimi poci- 
taci obou lodi, s nimiz dohromady tvo- 
filyjakousi kybernetickou jednotku vys- 
siho fadu. Kosmonauti prechazeli na 
rucni fizeni vlastne teprve v posledni 
fazi pfiblizovani, prakticky nekolik 
malo minut pred konecnym propojenim 
svych lodi. 

Nakonec jsme si ponechali otazku ja¬ 
zykovou. Behem nacviku letu se totiz 
ukazalo, ze nestaci, jestlize posadky obou 
lodi zvladnou jak rustinu, tak i anglic- 
tinu. Dobfe si zacaly jazykove rozumet 
teprve tehdy, hovofil-li kazdy kosmo- 
naut jazykem druhd strany, tj. jestlize 
sovetsti kosmonauti pouzivali anglictiny 
a jejich americti kolegove jim odpovi- 
dali rusky. Jen tak se totiz zamezilo po- 
uzivani necekanych vazeb a idiomu, 
ktere mohly byt druhou stranou vyzna- 
move spatne pochopeny. Navic vsak 
bylo pouzivano pfi spojeni take zvlastni 
kddov£ reci, jez musela byt vytvofena 
zejmena pro zaverecnou fazi pfiblizo- 
vaciho mandvru, kdy pouzivani nor- 
malniho jazyka by nesmirne zdrzovalo. 
Tedy jakousi kosmonautickou obdobu 
Q-kodu a nami pouzivanych provoznich 
amatdrskych znacek; jiz dfive pouzivali 
t6to „feci“ kosmonauti obou velmoci 
oddelene, nyni se musely jejich zkrat- 
kove vyrazov6 prostfedky sjednotit. 

Nahl^dli jsme strucnS pod spojafskou 
„poklicku“ prvniho spolecneho letu 
sovetskych a americkych kosmonautu. 
Je tarn toho ovsem mnohem vice nez 
jsme dnes uvedli, ale snad jsme poskytli 
tern, ktefi se zajimaji o kosmonautiku, 
alespon nekolik zakladnich informaci. 

Dr. Jifi Mrdzek , CSc. OK1GM 


pasmo), 525 az 1 605 kHz (stfedovlnn6 
pasmo). 

V minul^m roce v fijnu (7. az 25. 10. 
1974) se konala v Zeneve prvni cast 
Spravni oblastni konference UIT pro 
rozhlas v pasmu dlouhych a stfednich 
vln, kterd mela za ukol stanovit tech- 
nicka a provozni krit^ria pro planovani 
kmitoctu dlouhovlnnych a stfedovln- 
nych vysilacu. Teto prvni casti konfe¬ 
rence se zucastnilo 335 delegatu z 90 
clenskych zemi Mezinarodni telekomu- 
nikacni unie, kterd patfi do zemepisnych 
Oblasti 1 a 3. Pfedsedou konference byl 


Spravni oblastni konference UIT pro rozhlas v pasmech dlouhych a stfednich vln 


zvolen F. Locher (Svycarsko) a jeho 
mistopfedsedy byli zvoleni V. Samsin 
(SSSR), G. C. Okoli (Nigfcie) a K. P. R. 
Menon (Malajsie). Strukturu Confe¬ 
rence tvofilo 7 komisi. Hlavni teziste 
prace konference bylo v komisich c. 4 
a 5. Komise c. 4, jejiz pfedsedou byl 
J. Rutkowski z PLR, mela za ukol pri- 
pravit technick^ parametry a krit£ria. 
Komise c. 5, jiz pfedsedal R. K. Binz 
z NSR, se zabyvala planovacimi meto- 
dami. 

Prvni cast Spravni oblastni konferen¬ 
ce stanovila pro planovani kmitoctu 
rozhlasovych vysilacu v pasmech 'dlou¬ 
hych a stfednich vln tato technicka a 
provozni krit£ria: 

Krivky siren! elektromagnetickych vln 

Pro urceni intenzity elektromagnetic- 
k6ho pole pfizemni vlny pfijala konfe¬ 
rence krivky sifeni CCIR (Mezinarodni 
poradni sbor pro radiokomunikace - 
staly org&n UIT) uvedend v doporu- 
ccni c. 368-2* 

Pro Oblast 1, tj. pro Evropii a Afriku 
a z Oblasti 3 pro Austrilii a Novy Z6- 
land byly pfijaty, pro urceni intenzity 
elektromagnetick^ho pole prostorov£ 
vlny, krivky sireni uveden6 v nov6 zpra- 
ve CCIR c. 575. Ve zbyvajici vetsi cisti 
Oblasti 3 bude pouziv&na pro urceni 
intenzity elektromagnetickeho pole pro- 
storov£ vlny tzv. „Kahirskd kfivka 
sever—jih ec . Pro trasy pfechazejici z jed- 
ne oblasti do druh£ bude pouzita od- 
povidajici krivka sireni 1 6 oblasti, ve 
kter6 lezi stfedni bod trasy. 

Konference prijala usneseni, ze pfi 
planovani nebude bran zfetel na iono- 
sferickou transmodulaci (kfizovou mo- 
dulaci). 

Normy pro vysil&ni s amplitudovou modulac! 

Pro zemepisne Oblasti I a 3 byl pfijat 
jednotny kanalovy rozestup 9 kHz pro 
stredni i dlouhd vlny. V pasmu stfednich 
vln byly proti soucasn^mu stavu nove 
stanoveny nosn£ kmitocty tak, aby byly 
celistvym nasobkem kanalov^ho roze- 
stupu 9 kHz. To znamena,. ze proti 
soucasn£mu stavu se vetsina novych 
kmitoctu ve stfedovlnn^m pismu v Ob¬ 
lasti 1 (Evropa, Afrika) zmeni o + 1 kHz. 

Pri planovani kmitoctu bude uvazo- 
van system amplitudov6 modulace s dvo- 
jitym postrannim pasmem a kompletni 
nosnou (A3). 

Potfebnou vf sirku pasma je mozno 
volit mezi 9 a 20 kHz (coz odpovida nf 
sifce pasma mezi 4,5 a 10 kHz). Defini- 
tivni sirka pasma zavisi na dohode se 
Spravami spoju, kter£ budou vysilat na 
sousednich kanalech. 

Charakteristiky vysilani 

Nomindlni vykon vysilace bude vykon 
nosne vlny bez modulace. 

Soucasn6 technicke znalosti ukazuji, 
ze je mozno i v oblasti stfednich a dlou¬ 
hych vln konstruovat smerov£ ant^ny 
s pfedozadnim pomerem v horizontdlni 
rovine az 20 dB. Je tak£ mozno kon¬ 
struovat antdny s omezenym z&fenim ve 
vetsich elevacnich uhlech, coz dovoluje 
ve vecernich hodinach pro pfizemni 
vlnu vzdalit z6nu selektivniho uniku. 

Vyzareny vykon vysilace lze udavat 
v kW jako efektivni vyzafen^ vykon 
nebo ve V jako cymomotrickou silu. 

Ochrann£ pom£ry na vf kmitoCtech 

Byly pfijaty tyto vf ochrann£ pomery 
ve stejn^m kanale: 

30 dB pro uzitecny signal staly (pfi¬ 


zemni vlna) a rusici signal staly (pfi¬ 
zemni vlna) nebo kolisavy (prostorova 
vlna), 

27 dB pro uzite6ny signal kolisavy 
(prostorovi vlna) a rusici sign&l bucf 
staly (pfizemni vlna), nebo kolisavy 
(prostorova vlna). 

Ochranny pomer v sousednim ka¬ 
nalu zavisi na vysilan6 sifce pasma a 
kompresi modulace. Napf. pro vysilany 
nf signal 10 kHz se slabou kompresi a 
pro kanalovy rozestup 9 kHz je ochran¬ 
ny pomer na sousednim kanalu nizsi 
o 21 dB nez ve stejn&n kanalu. Muze 
byt dosazeno hodnoty nizsi az o 30 dB, 
jestlize je vysilan nf signal do 4,5 kHz 
se silnou kompresi. 

Mini main! intenzity elektromagnetickeho pole 

Minimalni intenzity elektromagnetic- 
kdho pole byly stanoveny konferenci jen 
s ohledem na atmosferick£ sumy (nikoli 
s ohledem na prumyslov^ ruseni) tak, 
jak to definuje doporuceni CCIR c. 499. 
Oblasti 1 a 3 byly rozdeleny z hlediska 
minimalnich intenzit elektromagnetic- 
kdho pole na 3 zdny A, B a C. Zona B 
je urcena pro zeme lezici okolo rovniku, 
zdna A je urcena pro zeme lezici na 
sever od zdny B a zdna C je urcena pro 
zeme lezici na jih od zdny B. 

Pro jednotlivd zdny byly pf ijaty tyto 
minimalni intenzity elektromagnetic- 
kdho pole (ifmin) pro 1 MHz: 

+ 60 dB (nad 1 pV/m) pro zdnu A 
(patfi sem Evropska rozhlasova ob¬ 
last) 

+ 70 dB (nad 1 pV/m) pro zdnu B 
+ 63 dB (nad 1 pV/m) pro zdnu C. 

PrijimaCe 

Konference doporucila, aby vzhle- 
dem ke zmenseni Vnitrniho ruseni v pri- 
jimacich byl v budoucnosti mezifrek- 
vencni kmitocet pro stfedni a dlouhd 
vlny celistvym nasobkem kanalovdho 
rozestupu. Tato podminka je ovsem 
podminena jeste tim, aby kmitocty jed- 
notlivych vysilacich kanalu byly rovnez 
celistvym nasobkem kanalovdho roze¬ 
stupu. 

' Planovaci metody 
Byly stanoveny instrukce, jak je tfeba 
postupovat pfi planovani kmitoctu na 
druhd cdsti Spravni oblastni konference 
UIT pro rozhlas v pasmech dlouhych a 
stfednich vln v roce 1975. 

Byly urceny tak zvand nominalni in¬ 
tenzity elektromagnetickdho pole (E n om) 
pro stfedni a dlouhd vlny. Tyto nomi¬ 
nalni intenzity elektromagnetickdho pole 
se od minimalnich, kterd jsou uvedeny 
vy§e, lisi pro zdnu A takto: 

Stredni vlny: 

Oblast pokryti prostorovou vlnou: 

66 dB/1 (xV/m. 
Oblast pokryti pfizemni vlnou ve dne: 

63 dB/1 pV/m. 

Oblast pokryti pfizemni vlnou v noci na 
venkove: 71 dB/1 pV/m. 

Oblast pokryti pfizemni vlnou v noci ve 
mestech: 77 dB/1 pV/m. 

Dlouhe vlny: 

Pro vsechny oblasti: 77 dB/1 pV/m. 

Konference doporucila vsem zemim, 
aby v maximalni mife vyuzivaly syn- 
chronnich siti. Poukazuje se na to, ze 
•synchronni site dovoluji redukovat po- 


cet potfebnych kmitoctovych kanalu 
pro pokryti daneho uzemi. Synchronni 
site je mozno vyuzivat ve vsech kana¬ 
lech v p&smu stfednich a dlouhych vln 
a take soucasna vysilaci technika dovo¬ 
luje bez velikych potizi dosahovat po- 
tfebnd stability kmitoctu. 

Jng. Frantikk Krdltk 

* * * 

Radioklub Blankyt 

S timto poetickym jmdnem, pfipo- 
minajicim blankytnou barvu ionosfdry 
(s niz maji i radioamatdfi co delat), 
byl 17. cervence t. r. ustaven „starono- 
vy“ radioklub Svazarmu ve Vyzkum- 
ndm ustavu spoju v Kobrove .ulici 
v Praze Smichove. Soucasne byl klub 
^pokften” a zvolen jeho pfedseda, 
jimz se stal feditel ustavu doc. dr. ing. 
M. Joachim, OK1WI, a VO, ing. Kveto- 
slav Olbrich, OKI KM. 

Radioklub ma jiz svoji his tori i — 
i kdyz byl jinde. U koldbky jeho vzniku 
v Cs. rozhlasu v r. 1951, kde byl usta¬ 
ven i s kolektivni stanici OK1KRS, 
stali tehdy OK1FO (dnes jiz po smrti), 
OK ICC, OK1DS a OK1WI. O.rok 
pozdeji presel klub se stanici ke spojum 
a odtud v letosnim roce k Vyzkumndmu 
ustavu spoju, kde jsou dobrd podminky. 
k rozvoji cinnosti i k vychove radio- 
amaterskdho dorostu jiz od pionyrskdho 
veku. Byla navazana i uzkd spoluprace 
s organizaci SSM. 

Do vinku dostal klub od OK1WI 
vysilac 30 W pro vsechna pasma se 
smerovou rotacni ant^nou, vysilac pro 
160 m 'a jina radioamat^rska zafizeni 
a soucastky. Dalsi novd moderni za- 
fizeni si kolektiv amat6ru jiz vybuduje 
sam. Jakmile budou zafizeny mistnosti, 
dokonceno administrativni prevedeni 
kolektivni stanice OK1KRS, zacne 
radioklub v novych podminkich ve 
Vyzkumn^m ustavu spoju vyvijet svoji 
cinnost. 

V zaveru slavnostni schuze se pfi- 
tomni zavazali, ze se pficini, aby novy 
radioklub Blankyt s kolektivni stanici 
OK1KRS patfil mezi nejaktivnejsi 
kluby v Praze a plnil tak dobfe i sv6 
poslani z hlediska smlouvy mezi Fe- 
deralnim ministerstvem spoju a Ustfed- 
nim vyborem Svazarmu. 

~jg~ 
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K nasemu rannimu vysil&ni 11. 3. 
z Trnavy jsme si „vypujcili“ provozni 
mistnost a ant^nu OK3KTR'. Po nava- 
zani 25 spojeni jsme vysilani ukoncili 
a vyjeli do hlavniho mesta SSR Bra- 
tislavy. Prvnim bodem naseho brati- 
slavskeho programu by la prohlidka te- 
levizniho vysilace „Kamzik“. S vysila- 
cem nas seznamili Vilo, OK3CEK, 
a Jano, OK3CGG. Obrazkovou re- 
portaz z teto exkurze uverejnime v ne- 
kter^m z pozdejsich cisel AR. Prohledli 
jsme si i moderni zafizeni retranslacniho 
uzlu v doprovodu jeho vedouciho a pfed- 
sedy ZO KSS s. I. Durigy. V pudnich 
prostorhch stare budovy vysilace je 
provozni mistnost kolektivky OK3KEE - 
ani tu jsme samozrejme pfi nasi prohlid- 
ce nevynechali. Zajimava exkurse se 
protahla az do obeda. Tesne po obede 



Obr . L Pfed odjezdem z Trnavy 



Obr . 2. Kontrolm pracoviste televizniho 

vysilade Kamzik v Bratislave 


jsme zavitali do nejvyssiho patra koleji 
Slovenskdho vysokeho uceni technic- 
k6ho, kde sidli OK3KFF. Jejich mist- 
nosti jsou v podstate na strese tfinacti- 
patrove budovy a tripasmovy. Quad 
je umisten hned vedle, takze na nej 
Ize dosahnout. Je odtud pekny rozhled 
po cele Bratislave. V OK3KFF maji 
asi 30 registrovanych operatdru a sou- 
teze k 30. vyroci osvobozeni se zucast- 
nili turner nepretrzitym provozem. Za- 
einaji s provozem RTTY, a tak jsme 
odtud vyslali nasi znacku OK30RAR/p 
do 6teru i timto druhem provozu. 



Obr . 3. Z pracovtfte OK3KFF vysla do 
eteru znacka OK30RARjp provozem 
RTTT 


Pfed odchodem jsme si jeste domluvili 
spojeni, o kter£ jsme se pokusili hned 
po prichodu do auta. Silnym signalem 
se nase Otava zcela zahltila a dlouhou 
chvili jsme byli v situaci ,,vidim dobfe, 
neslysim nic <e , protoze vetsina clenu 
OK3KFF nam mavala ze stfechy 
a byli z auta dobfe videt. 

Potom n&s Ivan, OK3CHK, zavedl 
do „sv£“ kolektivky - do OK3KII, 
radioklubu Junior, kde je vedoucim 
operaterem. OK3KII je radioklubem 
Domu pionyru a mladeze v Bratislave. 
Maji i svoje VKV vysilaci stredisko 
v Mestsk£ stanici mladych techniku 
a pfirodovedcu. Jejich vysilaci mistnost 
je zcela ^omotana* 4 ruznymi ant£nami. 
Maji G5RV, HB9CV, dipdly pro 160, 
80 a 40 m a inverted V pro 1,8 MHz - 
celkem pres 200 m napajecu. 

V pfistim roce oslavi 20 let sv£ exis¬ 
tence. Ceni si hlavne svych uspechu pri 
Polnich , dnech a v OK-DX Contestu. 
Jsou kolektivem mladych a kazdym v 
rokem vychovaji nejm^ne 10 novych 
RO, Z jejich provozni mistnosti Ize 
vysilat soucasne na tfech zarizenich - 
Elektron, SD160 a SOKA 747. Nejen 
ozdobou jejich klubu jsou i dve aktivni 
radioamaterky - Jana a Eva - studentky 
druh6ho rocniku elektrotechnick£ fa- 
kulty. 

Na 17.00 (po nasem odpolednim 
vysilani * z OK3KAB) byla svolana 
beseda s bratislavskymi radiomat^ry 
na MeV Svazarmu. Mnoho zajemcu 
se neseslo a vetsinu pritomnych tvofili 
clenov£ RK Junior. Debata se tocila 
pfevazne okolo - transceiveru Otava, 



Obr . 4 . PH besede v Bratislave byl nejvetsi 
zdjem o Otavu 


ktery jsme na besedu pfinesli ukazat. 
Padl navrh na uvefejn£ni- serialu „Vy- 
baveni radioamat^rske stanice“. 

Vecer jsme stravili s kolektivem z RK 
Junior v ,,p6ci“ Ivana, OK3CHK, 
a Libora, OK3CWW. 

Posledni den prvni casti nasi expe- 
dice jsme zah^jili v 8.00 vysilanim 
z OK3KAB. Zajemcu o spojeni nebylo 
mnoho, vzhledem k tomu, ze jsme odtud 
jiz predchozi vecer vysilali. Po pul 
devat£ jsme proto mohli vyrazit ha 
cestu do Malacek. Doprov&zel nas 
Tono, OK3LU. V radioklubu 
OK3KMY v Malackach je celkem 
26 clenu, z toho 13 koncesionaru. 
V behu byl v te dobe kurs RO. Decka 
dochazejici do kursu jsou vsak nestala 
a casto meni svoje z!jmy. Kolektivka 
se pravidelne zucastnuje Polnich dnu, 
pomerne uspesne (mezi nejlepsimi 10 
v CSSR). Nejaktivnejsim koncesiona- 
fem je. OK3TCI. Z OK3KMY jsme 
mimo program navazali 8 spojeni, 
vesmes s temi, kteri nasi cestu prubezne 
sledovali. Po odjezdu jsme pracovali 
,,mobil“ a v dobe mezi 13.14 az 13.30 
jsme z okresu Senice navdzali nekolik 
zajimavych spojeni. Krome OK3KDY, 
ktery nas „navadel“ do Senice, to bylo. 
spojeni s OK30FF z Prahy (44), 
OK30AAE z Cesk^ Trebov^ (56, 55) 
a OK30RXB z Bardejova (55). Spojeni 
s Mirkem, OK30FF bylo predem do- 
mluvene a dlouho se nam nedarilo se 
ho dovolat (sami jsme ho slyseli tak 
45—55). Pak jsme prijizdeli k takov^mu 
malemu rybnicku, sotva 30 m dlouh£- 
mu, ale v ten moment sila jeho signalu 
stoupla o 3 az 4 S. Kratk6 zavolani 
z nasi strany bylo uspesn6, vymenili 
jsme si reporty a 20 m za rybnickem 
jsme se jiz opet neslyseli. 



Obr . 5. OK3TBU pri „uvilacim projevu“ 
na OV Svazarmu v Senici 


Do radioklubu OK3KDY jsme byli 
opet zavedeni radiem pri spojeni, 
ktere s nami udrzoval OK3TBU. 
Radioklub existuje od roku 1956, od 
r. 1966 je v nov£ budove OV Svazarmu. 
Mezi jeho 11 cleny je 5 koncesionaru - 
OK3TBU, TDN, TEC, CGQ a TCC. 
Schazeji se pravidelne kazdy ctvrtek 
v turner plnem poctu. Loni usporadali 
klasifikacni soutez v modernim viceboji 
telegrafistu. Pfed tfpmi lety dostali 
na okres jeden PETR 103 a dodnes 



si jej kazdd 3 mesice pujcuji s dalsi- 
mi dvema kolektivkami na okrese - 
OK3KZY a OK3KKQ,. 

V Senici jsme byli velmi pratelsky 
prijati celym kolektivem radioklubu, 
Pekne jsme si s nimi popovidali a videli 
jsme i maximalm pochopeni pracovnika 
OV Svazarmu pro radioamatdrskd 
probldmy; Jako obvykle z pratelskdho 
prostredi se nam tezko ,,utikalo c \ 

Na nase posledni expedient vysilani 
jsme se zastavili v Hodonine v kolektivce 
OK2KHD. Prumerne 20 radioamatdru 



Obr. 6. Peclive provedeny vysilac pro if. C 
nove koleklivky 0K2KYK v Kyjove 


se tu schazi pravidelne kazdou prvni 
nedeli v mesici a cast z nich tu cekala 
i na nas, pfestoze nedele nebyla. 
V kr&tke chvilce, ktera nam po vysilani 
zbyla, si vsichni prohlddli Otavu a potd 
jsme v doprovodu Jardy, OK2PBM, 
odjeli do Kyjova, kde prvni cast nasi 
Expedice koncila. 

Jarda nas po veceri zavedl do nedavno 
zfizene kolektivky OK2KYK v budove 
OV Svazarmu. Kolektivka ma zatim 
7 clenu a turner vsichni se tcnto vecer 
v provozni mistnosti s nami sesli a po- 
diskutovali. Bylo to pekne zakonceni. 
nasi cesty a zbyvala nam uz jenom cesta 
do Prahy. 

Prvni cast nasi expedice „Cestou 
osvobozeni“ jsme tedy meli za sebou - 
jeji prubeh byl velmi uspesn^ a diky 
vybornd spolupraci ze strany prislus- 
nych organu Svazarmu a radioamatdru 
nam umoznila utvorit si pomerne 
podlozenou pfedstavu o radioamatdr- 
skd cinnosti na Slovensku. Ziskali jsme 
inn oho novych prate! a stravili s nimi 
mnoho pfijemnych chvil. Po petityden- 
ni prestavce nas cekala druha cdst 
expedice, zacinajici v Ostrave. 

0K1AMY 


MEZINARODN1 V'fSTAVA ROZHLASU A TELEVIZE 1975 V BERLfN i= 

Tradicni vystava, patfici k nejveisim na svete\ se konala ve vystavnim aredlu pod rozhlasovou 
mix v zdpadmm Berime ve dnech 29. srpna az 7. zdfi. Na vystavu bylo pfihldseno asi 350 uy- 
robcu z NSR a dalsich 24 zemi. Krome evropskych firem se ucastnili tez vyrobci z USA a Ka- 
nady, dale'z Japonska, Koreje, Tajvanu, Hongkongu, a Singapuru. Vystava zabirala celkem 
88 000 m 2 zastfesene plochy ve 24 haldch a 4 pavilonech, krome 40 000 m 2 otevrenych ploch 
se zahradnt upravou , ktere byly lei vyuzity k informacnim ucelum. 


Letosni ucast jak firem, tak navStev- 
niku se pri srovnani s roky 1971 a 1973 
op&t zvysila. Ubytovani bylo pfipraveno 
pro 22 000 hostu. Technicky program 
vystavy doplhovala rada kulturnich 
akcx; vystava ovlivnila spolecensky, kul- 
turni i obchodni zivot mesta. 

Program vystavy pro vefejnost i ob¬ 
chodni zajemce byl letos doplnen tech- 
nickymi a vedeckymi pfednaskami, 
mezi jinymi napr. i'pracovniku berlin- 
skeho vyzkumndho ustavu Hcinricha 
Hertze^ kteri referovali o projektech 
ustavu, tykajicich se teoretickych i apli- 
kacnich probldmu z komunikacni tcch- 
niky (opticky pren'os informaci, digitalni 
prenosovd systemy a dalsi). Z ostatnich 
zajimavych prednasek to byly informace 
o syst6mech pro fizeni dopravy, o syst6- 
mu pro dalkov£ fizeni televiznich pfe- 
nosovych zarizeni, o sterofonnim pre- 
nosu s pomoci umele hlavy aj. 

Spolkovy urad spoju se ucastnil vy¬ 
stavy na plose 400 m 2 , mezi exponaty 


byly informacni panely se souhrnnymi 
udaji o poskytovanych sluzbach, o pro- 
vozu ruznych spojovacich zarizeni, dale 
byly uvadeny zajimav^ udaje o syst6- 
mech dvou televiznich programu NSR, 
o systemech spojeni mezi Eurovizi a 
Intervizi a o spojeni s mimoevropskymi 
zememi. V expozici byla pouzita i in- 
formachi soustava se soucasnym provo- 
zem nekolika promitacich pristroju, pri- 
porhinajici Laternu Magiku. Vystavy se 
ucastnili i nektere vzajmove organizace, 
napr. klub radioamat6ru (DARC), or¬ 
ganizace pro spotrebitelskt!* testy vyrob- 
ku (Stiftung Warentest), autokluby 
ADAG a AvD a dalsi. 

K ncjzajimavejsim eastern vystavy 
patrila studiova a prenosova technika 
pro televizi. Navstevnici sc mohli ak- 
tivne ucastnit nataceni i primych pre- 
nosu oblibenych televiznich poradu. 

Z vystavovanych pristroju je mozno 
si ucinit pfedstavu o soucasnych tenden- 
cich vyvoje spotfebni elektroniky. V obo- 
ru televiznich pri- 
jimacu se projevuje 
znacne rozsifen^ po- 
uzivani pfenosn^ho 
TVP jako druh6- 
ho telcvizniho priji- 
mace v domacno- 
stech, snaha zajistit 
dobry pfijem TV 
pomoci vestavenych 
an ten, zlepsovani ja- 
kosti pfijimacu i za 
cenu vySsich nakla- 
du (ovladani doty- 
kovymi tlacitky, dal- 
kove fizeni apod.). 

Propouziti vauto- 
mobilech se vytvori- 
ly dve zakladni sku- 
piny pristroju: sa- 



mostatn^ prehravace a prehravace 
vkomSinaci srozhlasovymiprijimaci (sa- 
mozrejme vyhradne kazetov^), pozornost 
se venuje i zlepseni jakosti stereofonniho 
poslechu v automobilu. Kombinovan^ 
pristroje maji automatick6 pfepinani 
obou druhu provozu. Reproduktorov6 
soustavy pro montaz do vozidel se na- 
bizeji tak6 v kulovit^m provedeni. 

Gramofonove pristroje, jednoduch^ 
i s menicem, jsou vetsinou vybaveny 
automatikou. Spousteni ramenka pre- 
nosky se ovlada dotykovymi tlacitky, 
ramenko najizdi na okraj desky libo- 
voln^ho prumeru automaticky; sily 
na hrot jsou co nejmensi, jakost je zajis- 
tbvana pouzitim talirCi o veiled hmot- 
nosti (1 az 4 kg) z nemagnetickdho ma- 
terialu a presnou regulaci rychlosti otd- 
ceni. Sortiment gramofonovych pristroju 
je velky (na zapadonemcckdm trhu sc 
nabizi asi 70 az 80 modelu). 



Obr. 2 . 


U stercofonnich sluchatck se zvetsil 
podil „otevrenych c ‘ systdmu, u nichz 
nemusi byt prostor mezi sluchatkem a 
uchem tesne uzavren, na 80 % celkovd 
v^roby. Systemy techto sluchatek se 
podobaji miniaturnim reproduktorum, 
umistenym do tesnd blizkosti usi, a pre- 
naseji pasmo 20 Hz az 20 kHz. 

Takd sortiment prenosnych rozhlaso- 
v)^ch pfijimacu je znaeny - na trhu 
v NSR je vice nez 100 typu v cenovem 
rozpeti 20 az 800 DM. Asi 75 % pristro- 
ju ma nejmdne tri vlnovd rozsahy, 57 % 
ma ctyri a vice rozsahfi (37 % pfijimacu 
vyrabenych v lohskdm roce bylo urceno 
pro kombinace prijimac - magnetofon). 

Na vystave byly uverejneny i prvni 
informace o zkusenostech z provozn 
dvou zkusebnich okruhu kabelovd tele- 
,vizni site, vybudovanych v Ham- 
burku a v Norimbei’ku. Zajimavosti vy¬ 
stavy bylo takd vyhlaseni vitezu souteze 
,,Prace mladych vyzkumniku", vyhla- 
sene pro mladd odborniky. zejmena stu- 
denty, a dotovane castkou 20 000 DM. 
Autofi viteznych praci o nich prednaseli 
v prubehu vystavy. 

Na obrazcich je vlajka s medvedem - 
symbolem Berlina - na pozadj rozhla- 
sove veze a pohled na areal vystavy - 
vstupni palac na Hammarskjoldove 
namesti. —jb~ 
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Vyhodnoceni 6. rocniku souteze o za¬ 
dany vyrobek 

Porota, kterd hodnotila vyrobky 6. rocniku 
souteze o zadany radiotechnicky vyrobek , 
mela tentokrdte velmi obtiinou praci. Pres sto 
vyrobku (zkoulecky tranzistorii a poplasne 
sireny) bylo vesmes dobre urovne. Dovedete 
si pfedstavit, £e pH vyzkouleni vice nez 
ledesdii kvilejtcich siren skutecne ,,slo o ner- 
iy li . Vnejst vzhled soutelnich praci ukazoval 
na napaditost autor u. Jejichfantazie pracovaia 
vyborne: byly tu sireny v podobe megafonu , 

' letajiciho talih , sviticiho majdku . Nektere byly 
doplneny o dalsi obvodyjako kapaciini sniinac , 
regulace kolisdm tdnu, svetelnou indikaci , dal- 
kove ovladdnu Vtipne bylo v mnoha pripadech 
i reseni upravy zkousehk tranzistoru.\ 

Pozde odpolednc sestavila konecne 
porota poradi vsech pfihlasenych vy¬ 
robku. 

v V^sledky v 1. kategorii 

1. Sikola Milan ■ Liberec 29 bod* 

2. Zelenka Vladimir Vimperk 27,5 bod* 

3. Havlik Jin Bystfice p. H. 27 bod* 

4. Janus Favol PreSov 26 bod* 

5. Bart*sek Pavel BIatn£ 26 bod* 

Vysledky v 2. kategorii 

1. Knobloch Norbert tJDPMJF Praha 28 bod* 
2- T*ma Petr Liberec 27 bod* 

3. Vilimek Vlastimil tlDPMJF Praha 26,5 bod* 

4. Dostdl Jindfich Pardubice 26 bod* 

5. Panus Pavel Praha 25,5 bod* 

Nejlepsi z obou kategorii byli pozva- 
ni na Mistrovstvi radiotechniku CSR 
v Ostrave, k n£muz se jeste vratime. 
A protoze mnozi zaslali se svym vyrob- 
kem i kupdn rubriky R15, dostalo 
tech to deset autoru zkousecek a sir£n 
balicek materi&lu: 

GroSek AJe§, Nezamyslice; Sim*nek~ Jin, Lanov 
u Vrchlabi; Holenda Vladimir, Trending Marto- 
n&k Roman, Zilina; Havlik Jiri, Bystfice n. P.; 
Janus Pavol, PreSov; Chmelar Zdenek, Prost£jov; 
PanuS Pavel, Praha; Herink Vladimir, Plzen; 
Roth Alois, Cheb. 

-zh r 

7. rocnik souteze o zadany radio¬ 
technicky vyrobek 

Prectete si dobre propozice i oba namety 
nov^ho rocniku souteze. Pfipravili je 
ing. Jaromir Vondracek a ing. Ladislav 
Klaboch a jak sami vidite, narocnost 
zadanych vyrobku stoupa (popis vy¬ 
robku ing, L. Klabocha bude v AR 
10/75). Je pfipravena tak£ jedna novin- 
ka: tfeti, konstrukcni kategorie. Oce- 
kavarae, ze prdve tato kategorie bade 
zdrojem novych napadu a tak se jiste 
brzy stane, ze nebude rubrika R15 
stacit. 

Propozice souteze pro Skolnf rok 
1975/76 

I. Pofadatel:* LJstfedni dum pionyru 
a mladeze Julia Fucika Praha. 

II. Terminy souteze: 

a) Vyrobky je mozno zaslat na adresu 
Ustfedni dum pionyru a mladeze 
J. Fucika, usek technickvch soutezi, 
HavliSkovy sady 58, 120 28 Praha 2, 
od 1. rijna 1975 do 15. kvetna 1976 
(plati datum postovniho razitka); 

b) Ndrodni mistrovstvi CSR radio- 
technikia se uskute^ni ve spolupraci 
s vybranym domem pion^rii a mla¬ 
deze v letnim obdobi.* Behcm 
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mistrovstvi vybere porota tri nej¬ 
lepsi ucastniky z kazd6 kategorie. 
e) Vyrobky vrati poradatel auto¬ 
rum na jejich adresy nejpozdeji do 
15. prosince 1976. 

III . Prihldsky: prihl&sku do souteze 
posle kazdy jednotlivec samostatne 
spolu se svym vyrobkem. V prihlasce 
musi byt uvedeno pine jmeno autora, 
den, mesic a rok narozeni, presna adresa 
bydligte, seznam pouzit^ literatury, 
prip. nazev organizace, kde autor vy¬ 
robek zhotovil. Soutezici muze prihlasit 
po jednom vyrobku v kazd6 kategorii, 
pokud vyhovi pozadavkum jednotlivych 
kategorii. 

IV. Kategorie A: zhotovit vyrobek „Ko- 
rekcni predzesilovac” podle zadan^ho 
schematu (viz dnesni rubriku). Pfitom 
je nutno pfesne dodrzet schema zapo- 
jeni a pouzit desku s plosnymi spoji typu 
I 203 (hotove desky dodava prodejna 
Svazarmu, Budecska 7, 120 00 Praha 2, 
i na dobirku). 

Vyrobky teto kategorie muze zaslat 
pouze soutezici, ktery v den uzaverky 
(tj. 15. 5. 1976) nedosahl veku 14 let. 

Kategorie B: soutezici si zvoli ke kon- 
strukci z nametu „Nizkofrekvencni ze- 
silovac <( (AR 10/75) bud napajeci cast 
pristroje, nebo koncovy stupen. Pro 
konstrukci jsou zavazna schemata za- 
pojeni. Doporucene desky s plosnymi 
spoji I 205 a I 206 lze zamenit deskami 
podle vlastniho navrhu. Vyrobky t^to 
kategorie muze zaslat pouze soutezici, 
ktery v den uzaverky souteze (tj. 15. 5. 
1976) nedosahl 20 let. 

Kategorie C: soutezici zkonstruuje proto- 
typ vyrobku, ktery by mohl byt podle 
jeho ndzoru zarazen jako namet nekte- 
r^ho z pristich rocniku souteze v kate¬ 
gorii A nebo B. Navrh ma byt puvodni, 
vzdy vsak s'uddnim pramenu, z nichz 
autor £erpal. 

Vyrobky teto kategorie muze zaslat 
pouze soutezici, ktery v den uzaverky 
(tj. 15. 5. 1976) nedosahl veku 20 let. 

Pri navrhu vyrobku pro kategorii A 
musi konstrukter splnit tyto pozadavky: 

- mohou byt pouzity maximalne tri 
tranzistory a sest polovodicovych 
diod; 

- cena souc&stek pro vyrobek nesmi 
prekrocit castku 100 Kcs; 

- nebudou prijaty konstrukce s elek- 
tronkami; 

- vyrobek musi byt napijen bateriemi 
do U m ax - 24 V. 

Pri navrhu vyrobku pro kategorii B 
plati; 

- cena potrebnych soucasti nesmi pre- 
krocit castku 300 Kcs; 


- vyrobek musi byt napajen bateriemi 
do f/ max - 24 V. 

K prototypu zaslane konstrukce musi 
b^t prilozena (krome pfihlasky, viz 
'odstavec III) podrobna dokumentace, 
obsahujici text, obrazky, navrh obrazee 
plosnych spoju a pfipadne poznamky 
pro graficke zpracovani. 

V. Hodnoceni: Vsechny vyrobky bude 
na jednotnem zkusebnim zarizeni hod- 
notit porota, slozena ze zastupcu pofa- 
datelskych organizaci a pfizvanych 
odborniku. K tomu je treba, aby deska 
s plosnymi spoji byla umistena tak, aby 
porota mohla. posoudit jakost pajeni. 
Kazdy vyrobek kategorie A nebo B 
muze ziskat nejvice 30 bodu: 

- funkce pristroje 0, 5 nebo 10 bodu 

- p&jeni 0 az 10 bodu, 

- vtipnost kon¬ 
strukce, vzhled j 0 az 10 bodu. 

Ceny: Vsichni ucastnici souteze obdrzi 
diplom. 

Autori nejlepsich deseti vyrobkCi kazd6 
kategorie budou pozvani na Mistrovstvi 
CSR radiotechniku, kter£ bude uspo- 
radano podle zvlastnich propozic mis¬ 
trovstvi. 

Vybran6 namety kategorie C biidou po 
dohode s autorem zpracovany pro tisk. 

-zh- 

Korekcm predzesilovac 

U jakostnich gramofonii se vetsinou 
pouzivaji tzv. rychlostni (magnetody- 
namicke) vlozky. Signal z t£to vlozky 
vsak nelze pripojit na vstup bezndho 
nf zesilovace (napr. v rozhlasovem 
prijimaci) z duvodu, uvedenych dale. 

Jmenovite vstupni napeti beznych nf 
zesilovacu je obvykle asi 50 az 45D mV. 
Signal, z rychlostni pfenosky ma vsak 
uroven pouze 4 az asi 20 mV; krome 
toho je treba, aby vstup zesilovace pro 
pripojeni rychlostni vlozky mel impe- 
danci 47 kO (krystalove a keramick^, 
tj. vychylkovd vlozky vyzaduji vstupni 
impedanci zesilovace vetsi nez asi 

i May. 

Pri zaznamu signalu na gramofono- 
vou desku jsou zamerne zdurazneny 
vysky a potlaceny hloubky. Tim se do- 
sahne lepsiho odstupu signalu od rusi- 
vych slozek (brum, sum). Vychylkovd 
vlozky jsou konstruovany tak, ze na 
jejich vystupu'je signal kmitoctove vy- 
rovnany, tj. samy upravuji signal tak, 
aby odpovidal skutecnosti. K zesileni 
jejich vy r stupniho signalu je tedy treba, 
aby nf zesilovac mel rovny' kmitoctovy 
prubeh. Pro vystupni signal rychlost- 
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nich prenosek je treba upravit kmitocto- 
vou charakteristiku nf zesilovace tak, 
aby byly zdurazneny hloubky i vysky 
stejne, jak byly pfi zaznamu potlaceny, 
K tomu ucelu se pouzivaji tzv. korekcni 
predzesilovace. Prenosova (kmitoctova) 
charakteristika korekcniho predzesilo- 
vace pro rychlostni vlozky do prenosek 
je stanovena mezinarodne (tzv. kfivka 
RIAA) a je na obr. 2. 
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Obr. 7. Schema 
pfedzesilomh 
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Popis zapojeni 

Schema zapojeni korekcniho pred¬ 
zesilovace je na obr. 1. Signal vlozky 
se pfivadi na vstup predzesilovace na 
svorky 1 a. 2. Dale se vede pres kon¬ 
denzator Cx a odpor R% na bazi T\. 
Odpory 72 1 a 72 2 upravuji vstupni impe- 
danci na pozadovanou velikost (47 k Cl) 

Tranzistory Ti a T 2 pracuji jako 
pfimevazana dvojice. Z jejiho vystupu 
(z koiektoru tranzistoru 7*2) se signal 
vede pres kondenzator Ca na vystupni 
svorku 3. Z vystupu je do emitoru tran¬ 
zistoru 7j zavedena zaporna zpetna 
vazba. Zapojenim ruznych prvkia do 
cbvodu zpetnd vazby je mozn£ menit 
kmitoctovy prubeh predzesilovace. Pfi 
zapojeni odporu 72io, R 11 a kondenza- 
toru C 5 . Cq je kmitoctovy prubeh upra- 
ven pro pfipojeni rychlostni vlozky 
prenosky. Zapoji-li se vsak do obvodu 
zpetne vazby pouze odpor 72i2, bude 
kmitoctovy prubeh predzesilovace rovny 
a^ia jeho vstup lze pripojit dynamicky 
mikrofon, nebo jiny zdroj signdlu 
s kmitoctove vyrovnanym prubehem 
vystupniho signalu. 

Predzesilovac je napajen ze zdroje 
18 V. Pracujc i pfi mensim napeti, 
zmensuje se vsak jeho pfemodulovatel- 
nost. V zadnem pfipade nezmensujte 
stejnosmerne napajeci napeti pod 12 V, 
protoze by se podstatne zvet&ilo zkresleni 
signalu. 

K zesileni stereofonniho signdlu je 
treba pouzit dva predzesilovace, kazdy 
na samostatne desce I 203. Napajeni je 
spolecne. 
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Obr. 2. Krivka RIAA 


Technicke udaje 

Napajeci napeti: 18 V. 

Odber proudu: 4 mA. 


Upravapro rychlostnipfenosku 


Vstupni impedance: 
Zesileni pfi kmitoctu 
1 kHz 

R rub eh kmitoctove 
charakteristiky: 

Nejuetsi vstupni napeti 
pfi 1 kHz: 

Zkresleni pfi vstupnim 
signalu 4 mV a 1 kHz 


75 kQ. 

75. 

podle normy 
RIAA. 

60 mV. 

mensi nez 0,8 %. 


Oprava pro dynamicky mikrofon 
Vstupni impedance: podle volby 72i2. 

Zesileni: 100. 

NejvetH vstupni napeti: 45 mV. * - 
Prubeh kmitoctove 20 Hz az 

charakteristiky: 20 kHz, + 0,8dB. 


Rozpiska sou££stek 

Ri odpor TR 112 0.1 MH 
R 2 odpor TR 112 IkO 
i? 3 odpor TR 112 0,22 MO 
R 4 odpor TR 112 15 kO 
R$ odpor TR 112 0,1 MQ 
R 9 odpor TR 112 120 O 
R-, odpor TR 112 56 kO 
odpor TR 112 2,7 kQ 
R a odpor TR 112 150 0 
R l9 odpor TR 112 6,8 kO 
J?n odpor TR 112 0,1 MO 
R lt odpor TR 112 12 kO 


C, kondenzator elektrolyticky 
TE 986 2 *iF 

C* kondenzdtor elektrolyticky 
TE 986 20 tiF 

C 2 kondenzator elektrolyticky 
TE 002 50 [aF 

C 4 kondenzator elektrolyticky 
TE 986 50 nF 

Ci kondenzator svitkovy TC 181 10 nF 
C„ kondenzator svitkovy TG 180 47 nF 
T, a T t tranzistor KC508, KC509, KC148, 

KC149 

Deska s plosnymi spoji I 203 

Mechanicka konstrukce 

Zesilovac je sestaven na desce s plos¬ 
nymi spoji I 203, kterou je mozn£ koupit 
nebo objednat na dobirku v radioama- 
tersk6 prodejne Svazarmu Praha 2, 
Budecska 7, PSC 120 00. 

Obrazec plosnych spoju je na obr. 3, 
Vsechny diry pro soucastky maji prumer 
1 mm. Po jejich vyvrtani a zacisteni hran 
cuprextitove desticky prip&jejte nejprve 
odpory a kondenzatory, nakonec tran¬ 
zistory. Vsechny soucastky pajejte pecli- 
ve. Usetfite si zbytecnou a zdlouhavou 
prdci s hledanim pfipadn^ zavady. ■■;.«] 
Chcete-li predzesilovac pouzivat pou¬ 
ze pro rychlostni pfenosku, muzete vy- 
nechat odpor R 12 . Je vsak nutne 
propojit dratem pfislusn^ body na desce 
(ve sch&matu oznaceno cerchovane). 
Naopak, pouzijete-li predzesilovac pou¬ 
ze pro dynamicky mikrofon nebo jiny 
podobny zdroj signalu, vynechte od¬ 
pory Rio , Rn a kondenzatory C 5 , Co. 
Musite vsak propojit carkovane nazna- 
cenou spojku. 

Uvedeni do chodu 

Po peclivd: kontrole zapojeni vsech 
soucastck a vyvodu tranzistoru je pfed- 
zesilovac pripraven k provozu. Pfipojte 
napajeci napeti (napf. s^riove zapojene 
ctyri ploche baterie). Avometem zkon- 
trolujte^odber proudu, ktery ma byt asi 
4 mA. Cinnost predzesilovace lze jedno- 
duse kontrolovat obycejnymi sluchatky, 
ktera pripojite pres elektrolyticky kon¬ 
denzator tak, aby jeho kladny pol byl 
na svorce 3. Na kapacite kondenzatoru 
prilis nezalezi, staci nekolik gF. Dotkne- 
te-li se nyni prstem svorky 7, musi se ve 
sluchatkach ozvat vreeni. _ 

Velikost vystupniho napeti pfedze- 
silovace pro dynamicky mikrofon (s od- 
porem R 12 ) je mozno menit vhodnou 
volbou velikosti odporu Ri 2 - Cim bude 
ten to odpor vetsz, tim vetsi bude zisk 
zesilovace. Nezvetsujte vsak odpor na 
vice nez 22 kO. Signal na vstup pfiva- 
dejte zasadne stinenym vodicem. 

Literatura 

Amatteke radio c. 11/1970, str. 426 
Amat6rske radio c. 10/1972, str. 374 
Technicky magazin c. 1/1973, str. 39 



Obr. 3. Deska 1203 predzesilovace 


Obr. 4. Osazena deska I 203 











Nekolik rad pro zacate£niky 

1. Vyuiiti uyprodejnich plofnych spoju : nej- 
lepsi je pfirozene pouzit je k scstavenl 
pfijimace, k nemuz byly urceny. To 
vsak vetsinou nelze a krome toho 
je treba znat zapojovaci schema. 
K ulehceni t£to detektivni prace, 
zejm£na pak pfi pouziti pro jiny typ 
prijimace, vyhledame nejprve „zem- 
nici“ spoj. Pozname jej podle toho, ze 
zabira nejvetsi plochu; soucasne po¬ 
zname i pripojeni ladiciho konden¬ 
zatoru. Druhym dulezitym spojem je 
napdjeni kolektoru (kladny pol u za- 
pojem s tranzistory n-p-n a zdporny 
u tranzistoru p-n-p), ktere se zase 
prozradi moznosti pripojeni na mezi- 
frekven£ni transformatory, jejichz 
umisteni Ize rovnez snadno vyhle- 
dat. Pak zjbyva najit drobn6 spoje 
pro tranzistory, transforma tor budici 
i vystupni, a spoj pro obvod AVG, 
tedy od demodulacniho obvodu 
k prvnimu mezifrekvencnimu trans¬ 
forma torn. 

2. Pajeni hliniku: hlinik nelze pajet bez- 
nymi zpusoby (nastesti to vetsinou 
neni treba). Nekdy vsak by to prece 
bylo z&douci, napr. pro uzemneni 
krytu mf transformatoru. Nejschud- 
nejsi cestou pro amat^ra je pripravit 
si roztavenim smes kalafuny a hydro- 
chinonu (dostane se v prodejne s po- 
trebami pro fotoamat^ry) v pomeru 
1:1. Pajent misto na hliniku oskra- 
beme kouskem skeineho papiru, zi- 
letkou nebo pilnickem a hned prekry- 
jeme praskovou pajeci smesi, kterou 
pdjeckou roztavime do slabd vrstvy. 
Soucasne naneseme kapicku cist6 
pajky a roztirame, az se s hlinikem 

• spoji. Hrotem pajecky muzeme po^ 
vrch hliniku mechanicky „docist’o- 
vat". 

3. Ucelne sady odporu a kondenzatoru: pro 
cejchovani pfistroju a ruzne zkousky 
je vhodn£ mit sadu odporu a konden¬ 
zatoru, z nichz lze paralelnim nebo 
seriovym spojenim vytvorit radu hod¬ 
not dalsich (viz AR 2/74). Tak napr. 
podle obr. la lze ruznou kombmaci 
paralelniho spojeni vytvorit z pou- 
hych ctyr kondenzatoru kapacity 1 az 
15, tedy celkem 15 hodnot. Seriovym 
zapojenim odporu podle obr. lb lze 
ziskat ze ctyf odporfi devet hodnot 

, (1 az 9). PouHjeme-li hodnoty udane 
v zavorkach, prekleneme tyz rozsah a 
navic paralelnim zapojenim odporu 
1 a 1 dostaneme hodnotu polovicni. 
Protoze • hodnoty vyrabenych fad 
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Obr. 1. Sada pro vyhodne skladani odporu 
a kondenzatoni 


soucastek nejsou klasicky „zakula- 
cen£“, budeme muset pouzit nejblizsi 
dosazitelnd hodnoty, a to 1—2,2— 
—3,9—4,7—5,6—8,2. 

4. Rychle urceni odporfi. a kondenzdtorfi: cas- 
to se stane, ze oznaceni odporu nebo 
kondenzatoru je neciteln£, nebo je 
treba zkontrolovat, zda odpor ci ka- 
pacita odpovidd udaji apod. K tomu 
muzeme pouzit citlivejsi merici pri- 
stroj, do jehoz obvodu zapojime bate- 
rii 1,5 az 4,5 V a promenny odpor 
R podle obr. 2. Svorky S zkratujeme 
a odporem vyrovndme rucku meridla 
na plnou vychylku. Potom na svorky 
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Obr. 3. Jednoduchi zapojeni k mefeni kon~ 
denzdtorfi 


mikroampermetru, zapojenem do s£- 
rie s hrotovou diodou (ve spravn^ po- 
larite). Dioda miize byt bud jedna, 
zapojena v s^rii nebo paralelne, mo- 
hou vsak byt zapojeny i dve (pro 
zvetseni citlivosti). Pristroj opet ocej- 
chujeme .pomoci znamych kapacit; 
pro vetsi kapacity upravime rozsah 
seriovym odporem. , * 

Ing. V. Petrovsky 


Obr . 2. Rychle mefeni odporu 

Rn a 0 pfikladdme postupne radu 
znamych odporu a zaznamename si 
vychylky graficky. Neznamy odpor 
potom snadno urcime prilozenim na 
tytez svorky, kdyz predem pri zkra- 
tovani byla nastavena plna vychylka. 
U beznyxh meridel s vnitrnim odpo¬ 
rem kolem 400 Q obsdhneme rozsah 
200 az 100 000 O; stupnice je nerov- 
nomerna, s odporem 5 asi upro- 
stred. Chceme-li merit vet^i odpory, 
je treba pouzit vyssi napeti nebo citli- 
v£j5i mefici pristroj. Pro presnejsi 
mefeni malych odporu lze vyuzit te- 
hoz zapojeni, av2ak zkouseny odpor 
pripojujeme k mericimu pristroji pa- 
raleln^ (svorky R x a R y ). Pritom musi 
byt svorky S zkratovan^, k cemuz mu- 
ze slouzit i jednoduchy spinac. Po- 
dobne lze zkouset kondenzatory od 
kapacity 1 pF vyse, a to podle oka- 
mzite vychylky rucky meridla. V tom 
to pripade (pfi pouziti cerstv6 bate- 
rie) lze regulacni odpor R vynechat, 
cimz zvetsime citlivost. 

5, Stamvenivnitfniho odporu meridla: je dCi- 
lezite pro doplneni meridla dalsimi 
mericimi rozsahy, proudovymi ci 
napet’ovymi. Pouzijeme v podstate 
zapojeni podle obr. 2. Odporem R 
opet nastavime maximalni vychylku 
a pak paralelne k mericimu pristroji 
zapojime promenny odpor (cejcho- 
vany potenciometr nebo kombinaci 
pevnych odporu), ktery m6nime, az 
vychylka pfistroje klesne pr^ve na 
polovinu. V tomto pripade je vnitfni 
odpor meridla roven odporu bocniku. 
Musime vzit v uvahu, ze v nekterych 
mericich pristrojich je jiz maly vyrov- 
navaci odpor vestav^en. Zname-li 
vnitrni odpor a proud nebo napeti 
pro plnou vychylku meridla, muze¬ 
me treti velicinu vypocitatz Ohmova 
zakona U — IR. Pristroj s Vnitrnim 
odporem 500 Q s rozsahem 0,2 V je 
tedy soucasne mikroamp^rmetrem 
s rozsahem 400 ^A. 

6 . Orientacni mefeni stfedne velkych kapacit 
(1 nF az 1 pTj; potrebujeme jeano- 
duchy tonovy generator, napr. multi¬ 
vibrator ze dvou starsich tranzistoru 
(obr. 3). Kondenzator C volime podle 
pozadovan^ho kmitoctu, nejvyhod- 
nejsi je C asi 0,47 MF. Podle obr. 3 
pripojujeme pak na svorky C% mereny 
kondenzator a sledujeme vychylku na 


* Dvoustupnova regulace osvetleni 

V AR 1/74 (v rubrice „Jak na to**) 
byl uvefejnen navod na dvoustupnovou 
regulaci osvetleni pomoci diod. 

Nevyhody toho to zpusobu (viz uve- 
deny clanek) odstrahuje zapojeni, ve 
kter^m se pouziva jako sdriovy clen mis¬ 
to diod kondenzator. Toto zapojeni se 
v^borne hodi prave k regulaci'osvetleni. 
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Obr. 1. Dvoustupnova regulace osvetleni 

Ma tyto vyhody: 

- svetlo je klidn£, neblika; 

- nehrozi nebezpeci zniceni predfaze- 
ndho prvku pfi zkratu v zarovce (zkrat 
vznika vybojem v nedokonaMm vakuu 
pfi preruseni vlakna -jev velmi casty) • 

- neni zdrojem ruseni na rozdil od tyris- 
torovych a triakovych regulatoru; 

- kompenzuje jalovou zatez site (i kdyz 
jen nepatrne; napf. zvonkovy trans- 
formator, castecne i zafivku). 

Tento obvod by se mohl uplatnit napf. 
ve fotograficke praxi. Drah^ osvetlovaci 
zarovky trpi nejvice privedenim pln^ho 
napeti.na student vlakno, kter^ ma maly 
odpor a vznikajici proudovy naraz zkra- 
cuje dobu zivota zhrovky. Budou-Ii se 
vsak zarovky zapinat dvoustuphove (tzn. 
pfedzhavovat s pouzitim seriove zapo- 
jen^ho kondenzatoru behem pfiprav- 
nych dob mezi expozicemi) prodlouzi 
se dm doba zivota zarovek. 

Na rozdil od diod jsou kondenzatory 
vhodn£ jen k regulaci mensich prikonu 
(do 300 W); i tak uz u nich vychazeji 
uctyhodn^ rozmery. Kondenzator pro 
mal6 prikony lze umistit do instalacni 
krabice pod kol^bkovy lustrovy prepi- 
nac, pro prikony kolem 100 VV do insta¬ 
lacni krabice K097- 

Elektrolytick6 kondenzdtory, i tzv. 
bipolarni, jsou pro toto pouziti naprosto 
nevhodn^. Nejlepsi je pouzit konden¬ 
zatory typu MP na stridav^ napeti 
250 V, nebo alespon na stejnosmernd 
napeti 600 V. Do serie s kondenzatorem 
doporucuji zapojit ochranny odpor 
R 0 = 5 H; zapnutim druh^ho stupne se 



kondenzator, ktery vetsinou byva nabi- 
•ty, zkratuje a proudovy impuls dosahuje 
takovych hodnot, ze se mohou svarit 
kpntakty spinace (kondenzatoru to t£z 
neprospiva). Jmenovite zatizeni ochran- 
nych odporu je uvedeno (s urcitou rezer-. 
vou) v tab. 1. Priklad vypoctu kapacity 
kondenzatoru (ochranny odpor ve v^po£- 
tu neuvazuji): 

snizeny prikomzarovky 



P± volime -g- Pi, pak 

Pi - M 4 



/ 

po dosazeni u = 220 V,/ = 50 Hz 


V tab. 1 jsou uvedeny kapacity konden¬ 
zatoru (zaokrouhlene) pro polovicni vy- 
kon zarovek a jmenovit6 zatizeni ochran- 
nych odporu pro nejbeznejsi osazeni 
svitidel. ^ 

J. Drasnar 


Tab. 1. 


Prikon ^arovky 
[W] 

‘Kapacita C 
[HFJ 

Jmenovitfi zati- 
ieni odporu Rr, 
[W] 

1 X 40 

2,5 

1/4 

1 X 60 

4 

1/2 

IX 100 

6 

1 

2x60 

10 

2 

3x 60 

/ 12 

4 

. 2X 100 

13 

4 

3 X 100 

20 

10 


Jednoducha vyroba 
tahoveho potenciometru 

Snad kazdy amat^r si povzdechne 
nad vysokou cenou tahovych potencio¬ 
metru. Pokusil jsem se je vyrobit mno- 
hem levneji a bez pouziti narocnych 
technickych pomucek. 

Princip reseni sppcivi v konstrukci 
pfevodu mezi oto6nym potenciome- 
trem a jezdcem, jenz se pohybuje pri- 
mocare (asi jako ukazatel ladeni u pfi- 
jimace). Jezdec musi byt veden v draze, 
pevne spojend s predni deskou pristroje. 
U popsan6 konstrukce (obr. 1) se jezdec 
pohybuje po vodici tycce, upevnen6 na 
panel pristroje. Jezdec musi byt ulozen 
na vodici tycce bez p?icn£ vule, ale tak, 


aby jej bylo mozno volne posouvat. 
Volil jsem d£lku vodici tyce 183 mm 
(pro prumer prevodov^ho kola na po¬ 
tenciometru 38 mm - poz . 5) a jeji 
prurez 6x6 mm. Tyc je z oceloveho 
hranolu s lestenym povrchem. Jezdec 
je vyroben z hlinikovdho plechu ohnu- 
tim do tvaru U (poz . 3) a jeho zalitim do 
pryskyfice Dentacryl, coz je vyhodn£ 
jak pro pi’esnost a snadnost yyroby, tak 
pro- vlastni cinnost (treci plochy jsou 
z dentakrylu a ocele). Pri odl^vani na- 
neseme nejprve Dentacryl na dno a ste- 
ny ohnutdho plechu, do nej vmackne- 
me vodici tyc, jemne namazanou vaze- 
linou, a na ni opet nanesene Dentacryl. 
Timto postupem dosahneme stejno- 
merneho rozlozeni Dentacrylu v cele 
d£lce jezdce. Delku jezdce jsem volil 
zamerne tak dlouhou, aby nemohlo do- 
jit k zadirani jezdce na vodici tycce, 
protoze taznd sila nepusobi v ose vodici 
.tycky. Po ztuhnuti Dentacrylu stdhneme 
jezdec s vodici tycky (muzeme si pomo- 
ci jemnym poklepem, popr. upnutim 
tycky do jsveraku) a jehlovym pilnic- 
kem uvolnime ulozeni tak/ aby se jez¬ 
dec po vodici tycce pohyboval volne 
(treci plochy muzeme mirne namazat 
vhodnym olejem). Pak vyvrtame do 
jezdce otvor pro sroubek s matici. Ma- 
tice ma dve funkce; jednak spojuje hli¬ 
nikovy plech s Dentacrylem (pro lepsi 
spojeni s Dentacrylem muzeme pred 
litim vyrazit do plechu dulky smerem 
dovnitrj, jednak na sroubek pripevnime 
lanko prevodu. 


Aktivni d£lka primoCar^ho pohybu 
jezdce je primo umerna prumeru pre- " 
vodniho kola potenciometru podle pri- 
blizn^ho vzorce D = 2,35 d , kde D je 
. aktivni d6lka pohybu jezdce a d prumer 
prevodov^ho kola potenciometru. 

Jako prevodni kolo potenciometru 
jsem pouzil stredici krouzek ke gramo- 
fonu, ktery ma prumer 38 mm. Ten se 
po vybrouseni drazky na obvode zmensi 
\asi na 36 mm, takze aktivni d£lka bude 
asi 95 mm. Protoze mi stredici krouzek 
vnitfrii prumer asi 7 mm, je tfeba ovi- 
nout hridel potenciometru papirovou * 
paskou, abychom ziskali prislusny pru¬ 
mer. Jako prevodni lanko pouzijeme 
* ocelov^ lanko na ladici prevody (lze je 
pajet) a jako pruzinu bucf pruzinku 
z propisovaci tuzky nebo pruzinu pro 
ladici pfevody. 

Potenciometr pripevnime na panel 
bud pfimo s pouzitim distancni pod- 
lozky (poz. 8a, b) nebo (pri vetsim poctu 
potenciometru) pouzijeme spolecnou, 
montazni pricku; pak nepotrebujeme 
podlozky a v panelu je pouze otvor 
(pro jezdce), jenz musi byt asi o 8 mm 
delsi, nez je aktivni draha potencio¬ 
metru. Pro ovladani potenciometru je 
vyhodnd pouzit „tahovy {< knoflik pro 
TVP (Castelo apod.). 

Takto vyrobeny tahovy potenciometr 
je velmi levny a svym vzhledem je k ne- 
rozeznini od tovarniho vyrobku. S jeho 
vlastnostmi jsem velmi spokojen. 

Rudolf Jaloveckf 



Tab. J. Soufidstky tahoveho potenciometru 


Vodici tyi 1 

1 ks 

leSteny ocelovy hranol 6x6 mm 

DrzAk kladky 2 

1 ks 

hlinikovy plech o tl. 1,6 mm 

Jezdec 3 

1 ks 

hlinikovy plech o tl. 1,6 mm, dentakryl 

Dri&k potenciometru 4 

1 ks 

hlinikovy plech o tl. 1,6 mm - 

Pievodov£ kolo o 0 38 mm 5 

1 ks 

gramofonovy stredici krouzek z plastickd hmoty 

Prevodove kolo o 0 20 mm 6 

■ 1 ks 

kolo z detsk^ho auticka, z plasticke hmoty 

Horni deska 7 

. 1 ks 

hlinikovy plech o tl. 1,6 mm 

Distanini dcsky 8a, b 

2 ks 

libovolny material o tl. 4 mm 

Lanko a pruzina 9 

1 ks 

ocelov£ lanko a pruzina - viz text - 



Gtenan 
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Rozhodl jsem se po- 
stavit si kondenz&to- 
rov6 zapalovanx po¬ 
dle AR 6/1975. Mam 
v$ak velk6 potiie 
s obstar&v&nim vhod- 
n£ch transformato- 
rovtfch plechu. Byl 
bych proto rad, kdy- 
byste mi mohli sdfe- 
lit, zda mohu pouiit 
napf. feritov6 j&dro 
EH odpovidajiciho 
Prokel, Ostrava). 


e«« 


Tcorcticky by jist£ bylo mozno postavit zapalo- 
vani i s transformatorem na jadru EE z feritu, bylo 
by v§ak nutn£ upravit po£et zavitii. My jsme v re- 
dakci vyzkouseli zapalovini (jak bylo uvedeno 
v cldnku) s plechy C, M a El, zapalovani s feri- 
tovym j^drcm transformatoru jsme nezkouseli. 


+ * * 


Rddi bychom upozomili fitendfe na chyby, kter£ 
se vyskytly v minulych £islech AR: v AR 12/1974 
v £l&nku Jakostni pfijimai pro SV je chyba na desce 
s plo$nV’mi spoji (str. 465) - u trimru C s chybi 
tangyra na zemnlm spoji, ddle je treba preruSit 
spoj mezi kolektorem 7% a C # , Cn» ( C ( a L t a pfe- 
ru§eny spoj preklenout odporem R s * V ildnku 
Primoukazujici meri£ kmitoctu (AR 5/75, str. 183) 
v obr. lav obr. 5 m& b^t misto diod KA201 v§ude 
KA501. Konecne nekolik chyb je i v fil&nku Nf 
generator pro Hi-Fi (AR 12/72) a AR 1/73. Chyby 
jsme sice )i2 opravovali v t£to rubrice, av§ak 
v n&sledujidm textu jsou uvedeny souhmnS i s ne- 
kolika zkuSenostmi ze stavby tohoto pristroje, jak 
n&m je zaslal n&S itendf Jan HAjek. 

* * * 

Ve stavebnim navodu „Nf generator pro Hi-Fi“ 
v AR 12/72 a 1/73 je ndkolik chyb. Ve schdmatu 
(obr. 7, str. 16) nejsou nakresleny propojky beicu 
potenciometrfi J 3 ] a P, na odpor R s , popr. R*. 
Tatdi propojka chybi u P% i na zapojovacim pldnku 
plo§n£ho spoje (obr. 10, str. 17). Kondenz&tor C ( 
nemd byt svym prav^m polepem pripojen na spo- 
le£ny vodifi kondenz&torft Ci a 2 C u n^bri na 
zemni plochu.- Zapojovaci pl&nek neznazornuje 
ploSny spoj ze strany sounds tek, jak byv& zvykem, 
ale ze strany spoji. Deska s plo§nymi spoji, koupena 
v Bude&ke ulici je zrcadlovfi obr£cen& (pozna se to 
podle pofadi vyvodu tranzistoru a podle toho, 
2c je obracena regulace v^stupniho napeti - krajni 
vyvody * potenciometru P t nutno zamdnit). Na 
plo§n£m spoji navic chybi oznacenl otvoru pro 
uzemnend konce Ru a C B . Misto pro C, a C« pod 
prepina£em je pfiliS male, zatimco pro C x a C% 
zbyteind velkd. Osvddiilo se zamSnit mista tdchto 
kondenzatori a plosny /spoj prislu§n£ upravit. 
Prepinai Pfib je proti schematu zapojen obrdcene, 
na funkci generatoru to vdak nema vliv. Podstatng 
horSi jsou chyby v rozpisce na str. 23: odpor R™ 
ma b^t lk5, odpor R tl 330 (pri vypottu v textu 
uvedeny sprdvnd hodnoty). Odpory R l4 a R 18 maji 
hodnotu nikoli 68, ale 68k (spravne hodinoty vystup- 
niho deli£e viz napr. v Radiovem konstruktdru 
1969, 6. 2, str. 46, obr. 69). 

* ★ * 

Na ploSndm spoji charakterografu proyosciloskop 
v AR 3/74, str. 94, obr. 4, jsou chyby, ktere zne- 
moznuji, spravnou funkci: 

dolni polep kondenzatoru C* nema byt spojen 
s vyvodem 1 integrovaneho obvodu 3, nybri 
s v^vodem 6. Spoj na desce je nutno preruSit 
a propojit na spravny vyvod. 

Vyvody 2 a 3 opeiatniho zesilovace IO s jsou 
vzajemn£ zameneny. Opravu Ize nejjednoduSeji 
provest pfekridenim vyvodi operafiniho zesilovate, 
nebof jsou dostate6i£ dlouhe. 


* * * 

Zdverem jeSte nekolik pozndmek autora Cldnku 
Elektronicky icmizdtor, ing. L. Klabocha z Radio- 
klubu UDPMJF. Clanek byl uvefejnSn ,v AR 
10/1974, str- 371. Ve filtru vysokcho nap£ti jsou 
pouzity dva kondenzdtory 500 pF/10 kV. Protoie 
kondenzdtory nejsou beind na trhu, zaslal ndm 
autor ndvod k jejich zhotoveni. 

Oba kondenzatory lze zhotovit jako deskov'6 
v jednom bloku. Na obr. la je jejich mechanicka 
sestava, na obr. lb schema zapojeni-. Jako dielektri- 
kum je poudito organickd sklo tl. 1 mm (poz. 4), 
polepy kondenzdtorh jsou z tenkeho medendho 
plechu s vystfiienymi vyvody. Polepy jsou pfekryty 
pre£nivajicijni deskami organickdho skla tl. 3 mm 
a preinivajici okraje desek jsou na v§ech stranach 
zality Dentacrylem do roviny. Rozmery polepu 1, 
2 , 3 jsou 8x10 cm, rozmdry dielektrika 4 jsou 
9X11 cm a krycich desek 5 10x12 cm. Mezi 
vyvody desek pfipajime filtra£m odpor R s . Tak 
vznikne kompaktni a provoznfe spolehliva jednotka 
pro filtraci vn; podobnym zpusobem lze samozrejmfi 
konstruovat vn kondenzatory i pro jin6 ucely. 
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Obr . L Vn kondenzatory jako filtracm blok 
pro ionizator z AR 10j 1974 


LVR - novy system zaznamu obrazu 

Firma BASF ohlasila vlastni system 
zaznamu obrazu (Longitudinal Video- 
-Recorder) a predvedla na tomto prin- 
cipu pracujici kazetovy videomagneto- 
fon, jehoz vlastnosti v nekterych ohle- 
dech vyrazne prevysuji obdobna zari- 
zeni na svetov^m trhu. 

Zarizeni pracuje s velmi malou ka- 
zetou, v niz je pasek sirky pouze 6,28 mm. 

-Pisek je specialrii konstrukce na chrom- 
dioxidov^ bazi a je upraven pro ziznam 
velmi matych vlnovych ddlek. Zaznam 
i prehravka se uskutecnuji pomoci 
pevn^ vicestop6 hlavy. Specialnl pohon- 
ny system umozhuje provoz s velmi 
tenkym paskem. Diky tomu a diky 
mal^ rychlosti posuvu (asi 3 m/s) je doba 
prehravky kazety dels! nez. u vsech 
dosud znamych kazetovych systdmu. 
Pohonn6 ustroji pracuje pouze s jednim 
motorem. 


Barevny, popr. cernobily zaznam 
i prehravka vyuzivaji 28 stop, prepina- 
nych v intervalu 80 ms. Je mozno zpra- 
covat vetsi pocet zvukovych kandlO. 

Spotr eba pasku vuci jinym kazetovym 
^syst^mum je mala, coz znamena znacn^ 
zlevneni praktickeho provozu - jedna 
hodina se odhaduje asi na 60 DM. Gena 
videomagnetofonu ma byt nizsi ne£ 
asi 3 000 DM. 

System LVR umoznuje snadno a ja- 
kostne porizovat kopie zaznamu. ve 
velk^m poctu a krdtkem case - z ma- 
tecniho pasku je snadny prep is vsech 
stop v pomeru 1:1, tedy bez obvyklych 
zkresleni, bezn^ch u jinych systemu. 

V referatu se nazna^uji i realn^ 
predpoklady miniaturizace,. elektronic- 
k^ integrace a mobilnosti cel^ho syste¬ 
mu s odkazy na perspektivni pohonnv 
system, moznost nahrady vidikonov^ 
snimaci kamery polovodicovou (CCD) 
atd. 

Predbeine technicke udaje 
Pohon: jednim motorem. 

Pocet hlav: jedna pevnd pro za¬ 

znam i snimani. 


Pocet stop: 

Vedeni pasku: 

Typ pasku: 

Strka pasma: 
Pomer signaljsum: 

Doba prehravky 
kazety: 

Rozmery kazety: 


28. 

vzduchovou vrstvou. 
l/4“, CrOa.; 

3 MHz. 

> 40 dB. 

90 min. s p&skem 
tloustky 9 [xni, - 
120 min. s paskem 
tloust?ky 6 pm. 

118 X 110 X 16 mm, 
hmotnost 140, g. 


Lze predpoklidat, ze system LVR 
bude vyznamnym prinosem v oblasti 
audiovizualniho. zaznamu a zda se, 
ze ma vsechny predpoklady k masovemu 
rozSireni. Vedle technickych prednosti 
systemu bude ^jxrat jiste dulezitou roli 
i pozice fy' BASF jako vyznamneho 
vyrobce nosi6u magnetick^ho zaznamu. 

Zpracovano podle Elekironik c. 10j 1974 

Kyri Fr 


Kazetofe magfnetofon^ 

Adrien Hofhans 


% 

Kdyz se asi pred deseti lety objevily na 
svetovych trzich prvni kazetov^ magne- 
tofony ve forme malych. prenosnych pri- 
stroju, byly v.podstate povazovany jen 
za hracky - mnozi (i technici) se netajili 
pochybnostmi, zda se tyto pristroje 
vubec kdy uplatni pro prijatelne jakostni 
zdznam hudebnich poradu. Vyskytly se 
i hlasy, ze jedinou sf^rou jejich pouziti 
bude zaznam takovych signalu, u nichz 
nezalezi prilis ani na kmitoctov^ charak- 
teristice, ani na kolisani rychlosti po¬ 
suvu. 

Vyvoj kazetovych magnetofonu 

Prvni kazetov^ magnetofony nemely 
skutecne prilis jakostni parametry. Je¬ 
jich kmitoctovy rozsah (podle DIN) byl 
v rozmezi asi 100 az 6 000 Hz, kolisani 
bylo vetsinou vetsi nez ±0,3 %. Po- 
merne dobry byl vsak odstup (vzhledem 
-k napajeni z baterii a pouzitym polo- 
\ r odicovym.prvkum), ktery byl obvykle 
Iepsi nez —40 dB. ' 


Zacatek tohoto obdobi vyvoje kaze¬ 
tovych magnetofonu byl poznamenan 
vzajemnym „bojem“ dvou prvnich vy- 
robcu o typ kazety pro magnetofony. 
Firma Philips zavadela kazety typu CC 
(Compact-Cassette) a pristroje s rych¬ 
losti posuvu 4,75 cm/s; firma Telefun- 
ken prosazovala rozmerove ponekud 
vetsi kazety s oznacenim DC (Doppel- 
Cassette) a pristroje s rychlosti posuvu 
2", tj. 5,08 cm/s. Tuto soutez zakrdtko 
-zcela jednoznacne vyhrdla firma Philips 
a je treba poznamenat, ze ne ani tak 
zdsluhou technickych prednosti kazety 
CC, ale spise obchodni zdatnosti svych 
zastupcu na evropskych i zamorskych 
trzich. 

Avsak ani ti nejvetsi optimiste v 16 
dobe pravdepodobne neocekavali ne- 
uveritelne prudky Vyvoj kazetovych 
magnetofonu- a obrovsky zajem o ne 
u spotfebitelu. Podle stavu v poslednich 
peti letech lze bez nadsizky fici, ze ka- 
zetove magnetofony zvolna, ale jiste vy- 



tlacuji civkovC pristroje ze svetovych 
trhu. Pomer mezi kazetovymi a civko- 
vymi pfistroji, vyrabenymi svetovymi 
vyrotJci se jednoznacne mem ve prospech 
kazetovych pristroju. Rada vyrobcu pak 
prcstala magnetofony vubec vyrdbet a 
dodava pouze pristroje kazetovC, Tyto 
firmy, k nimz patri -napr. takC Blau- 
: punkt, Nordmende, Elac a dalsi, vyre- 
sily cely problem zcela jednoduse - 
kazetovC pristroje * nakupuji primo 
u japonskych vyrobcu a prodavaji je 
jako svuj vyrobek, pod svoji znackou a 
, typem. (Nektere z techto pristroju se 
v soucasne dobe prodavaji i u nas, proto 
pozor, vetsinou se jedna o vyrobky, kterC 
nepresahuji slaby prumer co do jakosti 
i provedeni.) Naproti tomu predni vy- 
robci jako Uher, Grundig, Philips a dalsi 
vyrdbeji vetsinou velmi jakostni pristroje 
' i vc sterofonni verzi, kterC (jde o kazeto- 
v6 pristroje!) dosahuji parametru Hi-Fi. 
Tyto pristroje, obvykle' stolniho prove¬ 
deni a bez koncovych stupnu, mohou 
pine nahradit jakykoli civkovy pristroj 
pro beznou amaterskou potrebu. Pod- 
minkou ovseiri je pouzivat bezvadnC a 
moderni zaznamove materialy (pasky). 

Zaznamove materialy 

V kazetdch typu CC se pouzivaji tri 
zakladni druhy pasku o §irce 3,81 mm - 
v kazetach G 60 pdsek tlou§fky 18 pm, 
v kazetach C 90 pdsek tlousfky 13 pm, 
v kazetach C 120 tlousfky 9 pm. Z uve- 
denCho je zrejmC, ze v kazetach G 60 je 
pasek stejnd tloust’ky, jako nejtenci pa- 
sek u civkovych pristroju, tj. pasek 
s trojnasobnou hraci dobou (triple¬ 
band). V kazetach G 90 a 120 se pouzi¬ 
vaji specidlni pasky, vyvinutC pouze pro 
kazetovC pristroje. V kazetach C 60 byly 
puvodnC pouzivdny stejnC pasky, jako 
u pristroju civkovych. Zlepsit para- 
metry kazetovych magnetofonu v§ak 
neni bez soucasnCho zlep§eni zdznamo- 
vych materialu moznC - proto byly po- 
stupem do by vyvinuty nov£ feromagne- 
tick£‘ materialy s lepsimi vlastnostmi 
(napr. u pdsku typu Low-Noise je aktivni 
feromagneticka vrstva na nosiCi jem- 
nejsi oproti drive pouzivanym vrstvdm). 
Vyvoj paskCi na bdzi kyslicniku zeleza 
pokracuje stale (viz AR8/75). Krome 
techto klasickych materialu se nedavno 
zacal pro aktivni vrstvu pasku po-. 
uzivat i chromdioxid, coz prineslo 
dalsi zlepseni vlastnosti zdzriamu, prede- 
vsim pokud jde o vybuditelnost a citli- 
vost v oblasti vysokych kmitoctu. Pasky 
s chromdioxidovou vrstvou vsak' maji 
bohuzel urcitou nevyhodu r - chceme-li 
je pouzivat, je treba upravit pfisluSnC 
obvody magnetofonu. Pri tom dodnes 
neni zcela jednoznacne urCeno, jak md 
tato uprava ^vypadat' 4 , takze nelze napr. 
zaruCit dobrou jakost reprodukce tehdy, 
je-li tento pasek nahran na vyrobku. 
jednoho vyrobce a reprodukovdn na 
vyrobku jinCho vyrobce. NastCsti neni 
tento problem v praxi tak kriticky, jak 
by se na prvni pohled mohlo zdat, 
nebof i kdyz pouzivame standardni ma¬ 
terialy (Fe 20 s) ruznych druhu a vy- 
robnich dat, mOzeme dostat (a take do- 
stafleme) znacne rozdiln^ vysledky (pri 
nezmenen6m nastaveni magnetofonu) 
jak v prenosove charakteristice, tak i ve 
vystupnim napeti. Mdme-li tedy vysok6 
naroky na jakost zdznamu, je nezbytne 
seridit magnetofon pro jeden druh za- 
znamov^ho materialu a ten pak pouzi¬ 
vat stale. 

Chromdioxidov£ pasky majf urcite 
vyhody ve vetsi \ybuditelnosti v oblasti 
vysokych kmitoctu i v ponekud sirsim 


kmitoctov6m rozsahu ve vySkach (samo- 
zrejme pouze u jakostniho magneto¬ 
fonu), avsak vzhledem k tomu, ze jsou 
proti beznym pdskum az o 100 % 
drazsi, nabizi se otazka, zda jejich pri- 
nos odpovida cene. A odpovecf na tuto 
otazku: pro spotrebitele s beznymi na¬ 
roky je pouzivani techto pasku nevy- 
hodn^, jinak receno, nevyplati se pouzi¬ 
vat tyto drah£ p&sky, mame-li na jakost 
ziznamu pouze prumern£ naroky. 

Na konec kapitoly o zaznamovych 
materiilech jeste nekolik slov o tloustce 
pasku pro kazetove magnetofony. 

Z hlediska bezvadn^ho kontaktu pas¬ 
ku s hlavou by byl bezesporu nejyyhod- 
nejsi pasek nejtenci, tj. kazeta G 120. 
Jeho vyhodou je i relativne ^dlouhd doba 
zaznamu (2krat 60 min.), coz je k n£- 
kterym u£elum nezbytn6. Neuvazuje- 
me-li nekter£ mene podstatn6 nevyhody, 
je hlavnim nedostatkem tak tenk^ho 
materialu jeho nedostatecna tuhost ve 
svisl^ rovine (kolm6 na smer posuvu), 
coz ma za nasledek, ze tento pasek ma 
vzdy snahu „popojizdet“ v paskov^ 
drdze nahoru a dolu. Dusledkem je me- 
nici se uhel roviny pasku vuci hlave a 
tim l ubytek vysokych kmitodtd. To je 
jeden' z hlavnich duvodu, proc i vy^ 
robci ^asto doporucuji pro sv£ pristroje 
kazety C 60 nebo ,G 90. 

Problemy kazetovych magnetofonu 

Rekli jsme, &e kazetove magnetofony 
zacaly v pom^rne kratk6 dobe zatlaco- 
vat do pozadi pristroje civkov6. Nespor- 
nymi diivody byly snadnost obsluhy, 
prehlednost obsahu kazet, jejich snadna 
skladovatelnost apod. Kazetov^. magne¬ 
tofony maji vsak sv6 zavazn^ problemy, 
o nichz obvykle vyrobci z pochopitel- 
nych duvodu „skromne ?t mlci. Prede- 
vsim jde o dlouhodobou stalost kolmosti 
hlavy k rovine dr£hy pasku. Je zndmo, 
ze nesouhlas polohy hlavy pri repro- 
dukci vzhledem k poloze hlavy pri za¬ 
znamu a d&le pak nesouhlas kolmosti 
vuci rovine drahy pasku - prehrava- 
me-li cizi kazety - zpusobuje zhorseni 
reprodukce vysokych kmitoctu. Tento 
problem je u kazetovych pristroju turner 
nere^itelny, nebof vsechny hlavy jsou 
umist^ny na pohybliv^ liSte a rdzy, vzni- 
kajici pri ovlddani magnetofonu, zpuso- 
buji zmeny v nastaveni hlav. I vedeni 
zaznamov^ho materidlu, kter^ je dano 
konstrukci kazety, nedovoluje nastavit 
vsechny prvky tak presne, jako u civko- 
» vych pristroju. Dale hraji roli i extr^mn^ 
tenk6 zdznamov^ materialy, kter^ ne- 
maji potrebnou tuhost ve smeru kolm^m 
na posuv pdsku - pasky ob£as „ujizdeji“ 
do strany a tim se meni uhel sm£ru je¬ 
jich posuvu k rovine hlavy. Nemoznost 
" dokonaMho vedeni stopy a jeho stranov^ 
„pojizdeni t4 se £asto projevuje pouze 
v urcitych intervalech, coz pusobi zvldste 
rusive. 

V5ech.no, co bylo uvedeno, je jeste 
nasobeno nevhodnym pomerem posuvn^ 
rychlosti k sirce stopy. Cim je totiz po¬ 
mer posuvn6 rychlosti k sirce nahrand 
stopy vetsi, tim m6ne je ztrdta vysokych 
kmitoctu zavisla na presn^m nastaveni 
kolmosti sterbiny, U monofonniho kaze- 
tov^ho magnetofonu je tento pomer 
4,75 : 1,5 = 3,2. Vezmeme-li pro srov- 
nani bezny Ctvrtstopy pristroj s rychlosti 
posuvu 9,5 cm/s, je uvedeny, pomer 
9,5 : 1 = 9,5. Z toho je videt, ze nasta¬ 
veni kolmosti sterbiny je u monofonniho 
kazetoyeho magnetofonu trikr£t „chou- 
lostivejsi“, nez u bezn^ho ctvrtstopeho 
pristroje pri rychlosti 9,5 cm/s^A je pri- 


blizne stejne ndrofin^, jako nastaveni 
kolmosti u celostop^ho magnetofonu pri 
rychlosti 19 cm/s (19:6,25 = 3,04). 
Kdo takovy pristroj v praxi sefizoval, vi, 
ze jde o mimoradne narocnou praci; 
ritom je presnost vedeni pdsku i sta- 
ilita hlavy u civkovych pristroju mno- 
hem lepsi, nez u kazetovych. 

Kdyz jsme se jis; dotkli tohoto celo- 
svetov^ho probl^mu (byt? skromne za- 
mlcovan^ho), musime t£z dodat, ze je 
stale aktualni a ze doposud nebyl nikym 
beze zbytku vyresen. Tato skutecnost 
muze byt i jednim z duvodu, pro£ se 
nyni vseobecne prosazuje stereofonni 
provedeni kazetovych magnetofonu - 
domu, do auta, do prirody a vsude, kam 
je jen mozn£. U stereofonnich kazeto¬ 
vych magnetofonu je problem kolmosti 
mnohem m6ne zavazriy, nebot’ pomer 
rychlosti k sirce sterbiny je 4,75 : 
: 0,6 = 7,9, coz se blizi ctvrtstopym 
pristrojum s rychlosti posuvu 9,5 cm/s. 
Zde je ovsem treba upozornit na dalsi - 
opet malo publikovanou a znimou - 
skutecnost, ze totiz pfehravka ze stereo- 
fonniho kazetoveho magnetofonu na 
jiny monofonni pristroj (obe stopy para- 
lelne) prinasi zcela shodnC problCmy 
s kolmosti sterbiny jako u monofonnich 
magnetofonu. 

Dalsim problCmem kazetovych mag¬ 
netofonu je kvalita nahravky jako tako- 
va. Kazdy, kdo se jen trochu dostal do 
styku s profesiondlni technikou vi, jak 
Ciste - a to predevsim ve vyskach - zneji 
profesionalni zaznamy. Pri velkych 
'rychlostech posuvu jsou i vlnovC dClky 
nejvyssich zaznamendvanych kmitoctu 
relativne. velkC, neni tfeba tyto oblasti 
kmitoCtu pfilis zduraznovat - nemusime 
se proto obavat prebuzeni a jim vyvola- 
nCho zkresleni. Velmi jakostni zaznam 
zajisfuje i rychlost posuvu 19 cm/s, po- 
uzivdme-li jakostni zaznamovC mate- 
ridly. Pokud jde o kazetovC pristroje 
s rychlosti posuvu 4,75 cm/s, je treba 
otevrene rici, ze s beznymi materidly 
pro civkovC pristroje bychom pozadavky 
na jakostni zaznam splnit-nemohli. 

( Pokracovdm) 

* * * 

Firma I.L.P. (Elektronics) Ltd. uvied- 
la na trh nf zosilnovaC HY200. Obvod 
md udavany^vykon 100 W (sinus), popf. 
200 W (hud.), Obvod obsahuje 27 ak- 
tivnych prvkov. Pri vstupnej impedancii 
10 kfi, v^stupnej 4 az 16 D je zosilnenie 
75 dB. HarmonickC skreslenie je 0,1 %, 
typicky 0,05 %. KmitoCtovd charakte- 
ristika je 10 Hz az 50 kHz ±1 d*3, 
Napdjanie je samozrejme siimernC, 
±45 V. 

Tento obvod, ktory sa pohodlne 
zmesti do dlane (v podstate je to rebro- 
vany profil) vsak nie je ani v Anglicku 
nijak lacny - stoji takmer 15 libier. 
tJplne o hom vsak plati reklamny slo¬ 
gan: mechanically elektrically robust. 

Podia Wireless World, jun 1973 

• Igor Novak 
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* Pri ndvrhu univerzdlniho mericiho pfistroje si amater obycejne klade otdzku ,,Jake zapojeni 
zvolit, abych mohl meiit vkchno a za mdlo penez?“ Pfitom chce citlivy pristroj s velkym vstup- 
ntm odporem , nenarocny na zdroje, vdhu a rozmery, pouzity material a soucdstky, nezdvisly na 
koUsdni napajeciho napeti. Dale dostatecne presny, pokud mozno s linedmi stupnici, jednodide 
ovladatelny, pretizitelny .apod . 

Temto zddnlive protichudnym pozadavkum vyhovuje zapojeni podle [7], Aplikaci na cs. sou¬ 
cdstky vznikl dale popsany pristroj, kteryje navxc proti puvodnimu zapojeni citlivejH. 


Technicke udaje 

Stejnosmemd napetl a stndava napetl 
v rozsahu 10 Hz az 100 kHz: 

rozsahy/vstupni odpor: 50 mV/50 kQ, 
100 mV/100 kQ, 500 mV/500 kQ, 
1 V/l MO, 5 V/5 MQ, 10 V/10 MO, 
50 V/10 MO, 100 V/10 MO, 500 V/ 
10 MQ, 1 000 V/10 MQ. 

Stejnosmeme a stridav^ proudy: 

rozsahy/vnitfni odpor: 10 [xA/5 kQ, 50 fxA/ 
/.l kQ, 100 plA/ 500 Q, 500 pA/100 Q, 
i mA/50 Q, 10 mA/5 Q, 100 mA/0,5 Q, 
1 A/0,05 Q. . . • 

Odpory: 

ohmmetr — odpor v polovinfe stupnice 
150 Q - moznost cterii od 1 O; 

kiloohmmetr - odpor v polovine stupnice 
15 kQ - moznost ctenl 1 kQ az 500 kQ. 


Popis zapojeni 

Z&kladni princip byl popsan v [1], 
Ve zkratce: jde o zesilovac s velkouklad- 
nou zpetnou vazbou (ve smycce kladn£ 
vazby je vlastnl mefidlo) na vstupni 
svorku merendho signalu. Zapojeni se 
vsak list od doporu£en 6 ho v provedenl 
Darlingtonova zesilovace. Puvodnl nd- 
vrh predpoklada pouzit dva (splse tri) 
tranzistory KF517 nebo sdruzeny tran- 
zistor KFZ 68 . Pro pozadovan 6 zesilehi 
by. pak byla nutna yelka spotf eba prou- 
du z baterii a zapojeni by ztratilo na 
,,efektu“. 

Pozadovan^ho zesllenl mericiho zesi¬ 
lovace se zachovanim mal 6 spotreby 
pfistroje, fazovych pomeru a dostatec- 
n 6 ho vykonpv^ho zesllenl lze vsak 
dosahnout kombinaci napefov 6 ho a 
proudov£ho zesilovace. Jako napet’ovy 
zesilova£ vyhovi (i vyprodejrii) linearni 
integrovany obvod MAA125 a jako 
proudovy zesilovac tranzistor KF517. 
Vykonovd zesllenl je dostate£n 6 diky 
pflm<5mu spojenl kolektoru MAA125 
s-tranzistorem KF517 jako zatezovaclm 
odporem. 

Takto upraven 6 zapojeni (obr. 1 ) 
i nd dvojnasobnou citlivost vuci pu¬ 
vodnimu a velmi dobrou stabilitu nuly 
mefidla (tim i zisku zesilovace) pfi 
zmenach napetl zdroje a teploty okoli. 

Pro nazornejsl vyklad je meridlo kres- 
leno v mustkovCm zapojeni (tlusteji na 
obr. 1 ). Bez signdlu na vstupnlch syor- 
kdch je mustek vyvdzen odporem Ra a 
celkovym zesllenim operaCniho zesilo¬ 



vace. Prochdzl-li vstupnlmi svorkami 
pres Ri proud, vyvolava zmenu proudu 
baze Ti a tim i proudu kolektoru Ti 
a napetl na Rz. NepatrnC zmeny napetl 
na i? 3 pusobi jako vstupni napeti £/be pro 
IO (MAA125). Jako pracovni odpor 10 
slouzi odpor prechodu bdze - emitor T$. 
Tranzistor Tz je zapojen jako emitorovy 
sledovac, ktery nezesiluje napetove, 
proudoyC zesileni je vsak znaCnd. 
VykonovC zesileni je asi 25 dB. 

Na obr. 1 je uveden princip mefenl 
stejnosmernych proudu a napeti (carko- 
vane mereni odporu). Odpor i?ipredsta- 
vuje celkovy' odpor vstupniho delice - 
urcuje proud bdze T i, Rz vyvazuje nulu 
m^fidla, R 3 urcuje zesileni (nejMpe je 
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pouzit teplotne nezavlsly odpor), Ra vy¬ 
vazuje mustek, R 5 jako predradn^ odpor 
meridla urcuje jeho citlivost. 

Na obr. 2 je princip mefenl strldavych 
proudu a napetl. Odpory R± az Rz majl 
stejnou funkci, pficemz Rz se jiz jako 
regulator nuly mefidla neuplatnuje; Rq 
urcuje proud baze Tz’, (baze Tz je nynl 
galvanicky oddelena od stredu baterii), 
Di je pfedpet’ovd dioda, usnadnujici 
otevirdnl £*3 a D 2 . Kondenzatory C\ a 
Cz se stfidave nabijeji podle polarity 



signalu na mustku a v s^rii se vybljejl 
pfes mefidlo, Cz uzaviri cestu strldaveho 
signalu, Ca kompenzuje nulu mefidla. 

Celkov£ schema pfistroje je na obr. 3. 

Preplna? funkci a rozsahu 

Tfetl segment pfepinace (obr. 4) spi- 
n^. stred baterii ke svorce 0 , k zemi pfi¬ 
stroje (predpetl pro 7i). Druh^ segment 
odpojuje svorku 0 od zeme pri mefenl 
odporu. Prvnl segment slouzi k volbe 
rozsahti. Mezi rozsahy 10 az 1000 V je 
vzdy vynechana jedna poloha fadice 
vzhledem k blizkosti sousediclch kontak- 
tu, upevn^ny-ch na zakladnl desticce. 
Desticka je pertinaxova, proto kdyby 
byly pfipojeny pfedradn£ odpory fadu 
1 000 MQ k sousednlm kontaktum fadi¬ 
ce, byl by odpor mezi kontakty nevyho- 
vujlcl a mefenl by bylo nepfesn^. 

Za pfepinace Pi 2 stejnosmern^ho a 
strldaveho mefenl byly zvoleny dva spra- 
jsen 6 dvoupolove koiebkove pfepinade 
z dtivodu uvedeneho v uvodu cldnku - 
jednoduche ovladatelnosti ceieho pfi¬ 
stroje pfi vlastnim mereni (k jakym svor- 
kam je kolebka pfepinace pfeklopena - 
tarn mef ime). 
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Obr. 3 . Schema mericiho pristroje 




Odpory delice jsou voleny tak (s ohle- 
dem na zakladni citlivost pristroje), aby 
byla splndna dalsi podminka - jedina 
linedrni stupnice pri snadndm cteni. 
(Zakoupi-li si treba i zkuSenejsi amatdr 
novd mefidlo, nerad je hned rozebird, 
a nerad obvykle kresli pfidavnd stup¬ 
nice) . 

Komplikace nastavaji pri mefeni od¬ 
poru (nelinedrni stupnice). Pro pfesnd 
mefeni odporu je vsak nutnd’ pouzit 
mustek, a tak jsem se spokojil s puvodni 
stupnici s pfesnym ctenim poi^ze v polo- 
vine stupnice. Pro urceni ostatnich md- 
renych odporu jsem si zhotovil korekdni 
tabulku. 

Uvadeni do chodu 

Pfed cejchovdnim je nutnd „dopravit*‘ 
rucku pristroje na nulu zmenou odporu 
i? 2 - Z celkovdho poctu tri zakoupenych 
KF517 vybereme za T x a 7a dva s pfi- 
blizne stejnymi parametry. Odpor R 2 
se bude v jednotlivych pfipadech zriacne 
lisit (pravdepodobne nepfekroci 25 k Cl). 
Podle zj is tend velikosti /? 2 rozdelime od¬ 
por na dva (jemnd a hrubd nastaveni 
nuly mefidla). 


Cejchovani 

Odporovy delic\osadime co nejpres- 
nejsimi odpory. ‘ Odpory 0,45 Cl a 
0,05 O zhotovime az pri vlastnim cej- 
chovdni. Cejchovani zaciname tim, ze 
kontakt „100 mA" zkratujeme se zdif- 
kou 0. Podle Avometu (ss proud 
50 pA) nastavime trimrem 680 Cl 
zdkladni citlivost zesilovace na ss roz- 
sahu 50 pA (meridlo na max. vychylku). 
Pfepneme na ss rozsah 100 mA, odpoji- 
me zkrat mezi kontaktem 100 mA 
a nulou pristroje, na misto zkratu pfi- 
pajime televizni dvoulinku 300 Cl (asi 
1 m), kterou na konci zkratujeme. Proud 
prochazejici Avometem nastavime na 
1 A. Pri obcasnd kontrole nuly meridla 
(odpojenim pfivodu od vstupnich svOt 
rek) zjistime potfebnou ddlku dvoulinky 
(kdy ma rucka meridla max. vychylku) 
zhruba pomoci dvou spendliku jako po- 
suvndho zkratu. Po zkraceni na patfid- 
nou ddlku dvoulinku stocime na teleso 
meridla a pfipdjime mezi kontakty 1 A 
a 0. 

Odpor 0,45 Q zhotovime stejnym 
zpusobem z telefonni dvoulinky (pouzi- 
vand tdz pro rozvod rozhlasu po drdte). 
Pfepinac rozsahu je opet v poloze 
100 mA a dvoulinku pfipdjime mezi kon¬ 
takty 100 mA a 1 A. 

Presnost cteni na dalMch nizsich rozsa- 
zich zavisi na pfesnosti pouzitych odpo¬ 
ru, kterd by mely mit toleranci 0,5 %. 


Obr. 4. Zapojeni vstupniho 
pfepinace (radii 26 poloh , 
tfi segmenty) 


Obr. 5. Deskas plosnymi spoji 
J43. 
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Obr. 6. VnejH uspofdddni pHstroje 


Obr . 7. Vnitfni uspofdddni pHstroje 


Nemame-li je k dispozici, zvolime prac- 
nejsi metodu nastaveni koneCnC vychyl- 
ky mCfidla na jednotlivych proudovych 
rozsazich - paralelnim pfipojovdnim 
opravnych odporu nebo trimru k odpo- 
rum deliCe. Postupujeme od rozsahu 
10 mA k rozsahu 10 pA. 

Konednou vychylku mefidla na roz¬ 
sahu. „kO“ a nastavime pH zkratu 

vstupnich svorek odporovymi trimry 
68 12 a 5,1 k!2. Max. vychylku mefidla 
pri mereni stridavCho proudu a napCti 
nastavime odporovymi trimry 680 12 ve 
' stfidavd vetvi zesilovace opet podle 
Avometu (napr. na rozsahu 50 pA). 

Konstrukce pfistroje 

S popisovanym pristrojem lze mCfit 
i sit’ove napeti, nebof kryt pfistroje je na- 
venek nevodiv^ (zpravidla maji nf 
rnVmetry zem spojenu s kovovym 
krytem pristroje, pri zdmCne fdze hrozi 
pak nebezpeCi urazu). 

Cela skrinka je zhotovena z cuprex- 
titu a v rozich spdjena. Tim je zabezpe- 
Ceno dokonalC stineni proti vnejsim ru- 
§iv^m polim. $ 

Pristroi je na desce s plosnymi spoii 
podle obr. 5. ' / 

Vstupni svorka 0 je po zapnuti pfi¬ 
stroje uzemnena. 

’ Hfidel pfepinaCe rozsahu je maximdl- 
ne zkracen. KolCbkovC pfepinaCe jsou 
navzajem slepeny Epoxy 1200 a jejich 
spoIecnC ovldddni je zhotoveno ze dvou 
cuprextitovych destiCek, kterC jsou poci- 
novdny. PfepinaCe jsou spojeny s destiC- 
kou dratem o 0 0,6 mm. Konektorovd 
zasuvka je prichycena k zdkladni desce 
dvCma pdsky z, delsich pdjecich ocek; 
stejne je pfipojen potenciometr 1 k!2 
(obf. 6, 7). Tranzistory jsou zasunuty do 
Ctyrkolikovych objimek s vyliskem na 
okraji (snadnd orientace tranzistoru pfi 
vymCne). Mezi baterie je vlozena pru- 
zina, jejiz drzdk slouzi k vyvedeni stfedu 
baterii. 

Moinosti dalsiho zlepSeni 

Citlivost (a tim i vstupni odpor) zvet- 
sime pouzitim dvou KF517B (popf. 
KFY18) na miste 7i a T 2 . 

Zaver ' 

Zdkladni zapojeni tohoto zesilovaCe 
lze jiste vyuzit i v jinych pfipadech, kdy 
je kladen duraz na velkC zesileni pfi ma- 
lych napajecich napCtich. LepH stabilihi 
nuly .mefidla nelze zajistit jinak, nez 
pouzitim tranzistoru diferencidlniho 
zesilovace ve spolecnCm pouzdru. 

[1] ZajimavC . amatdrskC multimetry 
Sdelovaci technika c. 5/1973. 
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^ Prot ole se v poslednich letech pronikave zlepsila pfesnost digitalnieh voltmetrti, stal se akut- 
nim i problem pfesnosti mereni stfidavych napeti temito pHstroji. Stfidavd napeti dibovolneho 
tyaru nelze totiz merit zdaleka tak presne, jako napeti stejnosmemd . Jedntm z hlavnich problemd 
je otdzka usmerneni stfidaveho signdlu pro mefici pfistroj . Tento pfispivek se zabyva zpusoby. 
mereni ve vztahu k tvaru mefeneho stfidaveho signdlu . 


Vliv tvaru kfivky na pfesnost mereni 

Stfidavd napeti meni svou polaritu 
v zdvislosti na case. Tato zmena je vetSi- 
nou periodickd, pfi£emz nejjednodussi 
tvar stfidaveho signalu je reprezentovan 
,’,£istou“ sinusovkou. Ostatni slozitejgi 
tvary stfidaveho napeti je mozno Fou- 
rierovou analyzou rozlozit na zakladni 
kmito6et a fadu vyssich harmonick^ch 
kmito£tu. U symetrick6ho pravouhldho 
prubehu napf. dostdvame povrozlozeni 
krome zikladniho kmitoctu pouze lich6 
harmonick^, jejichz amplituda se zmen- 
5uje s kmitodtem podle vztahu 

f(t) = sin cat -(- 4- sin 3cof -f 
6 

+ 4- sin 5<u/ + - 

5 

Kratk^ impulsy s nizkym opakovacim 
kmitoctem obsahuji mnoho sudych i li- 
chych harmonickych kmitoctu ve velmi 
sirokdm pasmu. Takovy sign&l je v pod- 
statS mozno . povazovat za extr^mne 
zkresleny sinusov^ signil. V praxi 6ini 
velk£ potize definovat velikost takov^ho 
signalu s pfesnosti lepsi nez 0,1 %, za- 
timco stejnosmerna napeti merime bez 
probMmu s pfesndsti nejm6n6 o jeden 
az dva fady vetSi. Dalsi chyby vznikaji 
pfemSnou stfidavdho signalu na stejno- 
smern6 napeti - tedy usmernenim. Kro¬ 
me toho nelze prehl^dnout i dalsi di- 
nitele jako kmitoSet, fazov6 posuvy, 
omezovani, indukdnosti a kapacity me- 
riciho zafizeni, kter6 v praxi nelze casto 
pfesne definovat. I pfi provoznich me- 
fenich je proto diilezit^, pfizphsobit 
metodu mefeni mefen^mu signalu; to 
sice Casto neodstrani vlastni chybu me¬ 
feni, umozni to vSak alespon odhadnout 
velikost tCto chyby. 


Parametry stfidavych signalu 

V zasade jsou; nejdulezitejsi para¬ 
metry tf i, a to: 

1 . Vrcholovd hodnota U v (spickovd hod- 
nota). Je to maximalni amplituda stfi- 
davCho signalu nad anebo pod jeho nu- o 
lovou osou. Pfi symetrickCm signdlu 
jsou obe tyto amplitudy (zapornd i klad- 
na) stejnC. Souctem obou obdrzime 
mezivrcholovou hodnotu U mv (hodnotu 
„spicka-spicka“), kterd byvd casto .po- 
uzivana v osciloskopickC technice. 

2. Stfedni hodnota (usmernena hodno¬ 
ta). Stfedni hodnota periodickCho sig¬ 
nalu, mCfime-li signdl po dobu jednoho 
kmitu, je nulovd. Protoze to to vyjadreni 
je v merici praxi protismyslnC a vztahuje 
se pouze ke. stridavemu prubehu, uva- 
zujeme pri' mefeni stfedni velikost 
usmCrnenCho signdlu, coz je vlastnC 
souCet strednich hodnot obou pulvln. 
Pfi symetrickych signalech je to stfedni 
velikost jednC phlvlny po dobu jednC 
poloviny kmitu (pulperiody). 

Pfi nesymetrickych signdlech (obr. 1) 
jsou stfedni hodnoty obou pulvln od- 
liSnC. Merici pfistroje s usmernovaci, 



Obr . 1. Typicky prubeh impulsu , kdy plocha 
Aje rovnaploh B. Soucet obou plochje stfedni 
hodnotou pulvlny; tato stfedni hodnota se 
belne meft 






kterd indikuji ,,usmernenou hodnotu“, 
jsou v technickd praxi oznacovany jako 
mefice stfedni hodnoty. 

3. Efektivnihodnota (kvadraticka stfed- 
ni hodnota, RMS). Tuto hodnotu vy- 
jadruje tepelny vykon stridavbho signa- 
lu. Znamena to (popularne feceno), ze 
stridavy signal o efektivni hodnote 1 V 
ohfeje idealni zatezovaci odpor na stej- 
nou teplotu, jako stejnosmernb napeti 
1 V. Pfi vypoctu je tfeba stfidav^ na¬ 
peti nejdfive umocnit (kladnb i zaporn£ 
pulvlny se tim stanou „kladnymi“), pak 
se'vyjadfi stfedni-velikost a vysledek se 
odmocni. 



Obr. 2. Chyba mefeni u pfistroju cejchovanych 
v efektivnich hodnotdch pri mefeni impulsnich 
prubehu s ruznou stfidou 


Cinitel tvaru a tzv. Spickovy 
(vrcholovy) cinitel 

Oba tyto dulezitb parametry jsou 
vyjadfeny takto; 

. , efektivni hodnota 

cinitel tvaru — --—=— 7 -=—=-, 

stredni hodnota 

„ . vrcholova hodnota 

spickovy cinitel — — -r-r—.—, -. 

r efektivni hodnota. 


signaly maji efektivni hodnotu kon- 
stantni. Z obrazku je patrn£, ze pfistroj,, 
ktery usmbrnuje signal na gpickovou 
hodnotu, ukazuje pfedevSim pri mefeni 
uzkych impulsu mnohem vetli udaj. Je 
ov§em pravda, ze takovb pfistroje byvaji 
urceny pouze k mefeni impulsnich pru¬ 
behu a jejich stupnice je obvykle cejcho- 
vana ve spickovych hodnotach. 


Vliv tvaru krivky na pPesnost mefeni 

I v tom pfipade, ze pro dan 6 mefeni 
zvolime nejvhodnejsi typ pristroje, ne- 
vyhneme se chybam zpusobenym tva- 
rem kfivky. Znalost alespon radovb veli- 
ko.sti mozn£ chyby je velmi dulezita pro 
stanoveni vysledne presnosti mefeni. 

Chyby pfistroju meficich stredni hodnotu , 
cejchovanych v efektivni hodnote 

Jak z pfedchozich uvah vyplyvi, je 
mozne matematicky korigovat udaje 
u nesinusovych prubehu, jejichz tvarov^ 
cinitel je znam. Kupf. pri mefeni signalu' 
pravouhl^ho prubehu je udaj meficiho 
pfistroje o 10 % vetsi. TJ signalu troj- 
uhelnikovitbho prubehu je udaj o 4 % 
menSi. V praxi se ukazuje, ze mefeni 
velmi zkreslenych prubehu zikladniho 
sinusov^ho tvaru nezpusobuje vetsi 
chybu nez J^IO %, velmi casto dokonce 
mensi. Podle fdzovych posuvu je tato 
chyba bud 1 kladna, nebo zapornd. Nasle- 
dujici tabulka a obr. 3 ukazuje maxi- 
malne moznou chybu. 


Spickovy cinitel se u impulsnich pru¬ 
behu vyjadfuje s oblibou dobou kmitu 
a dobou trvani impulsu: 


spickovy cinitel = 



kde T je doba kmitu (perioda) a 
/ doba trvdni impulsu. 


V tab. 1 je porovndni vsech hodnot pro 
nejdulesbtejsi tvary kfivky. 


Charakteristiky meficich metod stfi- 
daveho napeti 

Vetsina pristroju k mefeni stfidavdho 
napeti meni nejprve signal na stejno- 
smernb napeti, kterd je umernd bud 
spickovb, stfedni nebo efektivni hodnote 
puvodniho . stfidav^ho signdlu. Tento 
udaj je pak indikovan bud analogovym 
pfistrojem anebo v digitdlni forme. 

Velkd vetSina pfistrojii k mefeni stfi- 
davych napeti mefi sice spickovou nebo 
stfedni hodnotu napeti, jsou vsak cej- 
chovdny v efektivnich hodnotdch. Me¬ 
feni jsou pak spravnd pouze tehdy, me- 
fime-li ^iste sinusovy prubeh. Na obr. 2 
je ndzorne videt chybu techto pfistroju 
pri mefeni pravouhlych prubehu s ruz-, 
nou stfidou za pfedpokladu, ze mefend 


Jinak je tomu u pfistroju, kterd jsou 
cejchovdny v efektivnich hodnotdch, 
avsak mefi stfedni hodnotu. Pfi mefeni 
podobnych impulsu ukazuji tyto pfi¬ 
stroje mensi udaj, nez jaky by odpovidal 
skutecnd efektivni hodnote mefendho 
signalu. Krom^ toho muze pfi velk^ 
stfide dojit k dalsi chybe omezenim 
signalu. Nanestesti jsou podobn^ pfi¬ 
stroje pouzivdny k mefeni efektivnich 
hodnot zkreslenych sinusovych pru¬ 
behu. Cinitek tvaru 1 , 1*1 je sice v kali- 
braci pfistroje zahmut, ale to plati/jak 
jsme si jiz fekli, pouze pro ciste sinusovy 
prubeh. Ani tehdy, zname-li druh a ve- 
likost zkresleni mefeneho signalu, ne- 
byva ?nozn 6 lircit smer ani velikost 
chyby. 

Pfi mefeni modulacnich urovni a pfi 
merenich hluku je rozhodujici spickova 
hodnota. Efektivni hodnota nas zajima 
pouze tehdy, md-li byt urcen skutecny 
tepelny vykon signdlu. Marne pfitom na 
mysli i kupf. velmi rozsifend tyristorovd 
reguldtory, jimiz se ridi vykon, tedy 
efektivni hodnota, pro jejiz mefeni ne- 
mohou pfistroje merlci stfedni hodnotu 
vyhovet. Tyka se to kupf. ovldddni mo- 
torku, pulvlnndho zhaveni u televiznich 
pfijimacu, svafecich zafizeni s tyristory 
apod. 


Podil 2. 
harmonick^ 

E%1 

MoinS 

chyba 

[%] 

Podil 3. 
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Obr . 3 . Vliv cinitele zkresleni na udaj pfistroje 
meficiho stfedni hodnotu a cejchovaneho 
v efektivnich hodnotdch 
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Tab . 1. Porovnani nejduleiitSjSich vlastnosti rtiznych prvib^hu 


Tvar 

Vrcholovd hodnota 

Stredni hodnota 

Efekt, hodnota 

Cinitel 

u 

Uy 

Vh* 

0 


tvaru 

Spi^k. 

> 

sinus 

u+ = u^ 

— U y ==0,637 Uv 
n 

-l=Uv=0,707t/T 

W 

1,11 

1,414 

■1-1-r pravouhl. 

| r L—| i-TI2 

u+= 1C 

2 (Jy — U mv 

Uy 

Uy 

1 

1 

*1 r imouls 

1 tH K ‘I* 

. 

U++ = Umv 

2K(l—K)U mv 

]//C(l— jFQ Umv 

xV - 1 

2 ]/ 

W 


trojuhel. 

u+=ir; 

2 Uy — Umv 

• 0,5 Uy 

1 

y^t/v=0,577t7 v 

1,155 

1,733" 


Z udaju je zfejme, ze lichd harmonickd 
kmitocty zpusobuji vetsi chybu, ovsem 
za pfedpokladu, ze je mefici pfistroj 
vzhledem ke svdmu kmitoctovdmu roz- 
sahu registruje. 

Jako pravidlo plati priblizne, ze veii- 
kost chyby je asi l/n , tzn., ze 10 % patd 
harmonickd zpusobi chybu asi 2 %. 

Chyby meficich pfistroju meficich Spickovou 

hodnotu , cejchovanych v efektivni hodnote 

U techto pfistroju mohou zcela na- 
hodnd a ojedineld kratkodobe impulsy 
velmi podstatnym zpusobem ovlivnit 
udaj mefidla. Mohou zpusobit fadovou 
(i vetsi) chybu. Nelze proto doporucit 
jejich pouzivani pro vseobecna mefeni; 
naldzaji uplatneni pouze v oblasti vf 
mefici techniky ze zcela odlisnych du- 
vodu. Pokud by jich bylo pouzito pfi 
mefeni signalu impulsovdho charakteru, 
vedlo by to k znacne velkym chyb&m. 

Chyby pfistroju meficich efektivni hodnotu 
a cejchovanych v teze hodnote 

Jsou to vetsinou tepelnd pfistroje. Je¬ 
jich udaj je velmi pfesny i pfi mefeni 
slozitejsich prubehu, inusime vsak v pra- 




xi vzdy brdt .ohled na jejich vlastnosti 
i technick^ moznosti, dan6 jejich prin- 
cipem. Jednim z nejdulezitejsich krite- 
rii techto pristroju je spickovy cinitel, 
tedy pomer spickov6 hodnoty signalu 
k hodnote efektivni. Jestlize se totiz me- 
feny signal sklada z uzkych impulsu 
vetsiho napeti, pak i udaj meridla zu- 
stava maly. Zvyseni citlivosti prepnu- 
tim rozsahu muze za jistych okolnosti 
v£st k omezeni impulsu a tudiz k chyb- 
n^mu udaji. 

Obr., 4 ukazuje zavislost udaje ve 
vztahu k spickov&nu ciniteli meren^ho 
signilu (popr. k jeho stride) pro dva pri- 
stroje s odlisnym maxim&lne pripustnym 
ispickovym dinitelem 3:1 a 8:1. 
Vidime, ze udaj pristroje s vetsim pri¬ 
pustnym spickovym cinitelem je zatizen 
mens! chybou. Jestlize, maximalne pri- 
pustny spickovy Cinitel meficiho pri- 
stroje neni znam, je dulpzite pouzit 
k mereni ten rozsah, pri nemz pristroj 
ukazuje nejvetsi udaj (nikoli v^chylku!). 
Jen tak mame jistotu, ze mereny signal 
neni podstatneji omezen. 

Druhym kritCriem je kmitoctovy roz¬ 
sah tepelneho 1 pristroje. Pri mereni 
signalu s prubehem blizkym sinusovCmu 
nejsou potize za predpokladu, ze kmito¬ 
cet merenCho signalu je mensi, nez 
mezni kmitocet pouzitCho pristroje. — 



Obr. 4. 


v praxi alespon o rad, aby 5.,az 7. har- 
monicky kmitocet byl jeste zahrnut do 
mereni. Daleko prisnejsi pozadavky 
vsak vyzaduje mereni impulsnich pru- 
behu. Obzvlaste uzkC a strmC impulsy 
maji vyrazny energeticky podil prave 
v oblasti nejvyssich harmonickych kmi- 
toctii. Mezni kmitocet pouzitCho meri- 
ciho pristroje musi byt proto nejmene 
lOOkr&t vyssi, nez je'zakladni opakovaci 
kmitocet merenych impulsu, vyzadu- 
jeme-li ' zachovani presnosti mereni. 


Kapesnf hallmiatory ZST 

Jako pftspevek navazujtci na clanky o kapesntch kalkuldtorech v AR c. 2, 5 a 6 jsme do stall 
od naseho ctendfe z Opavy tabulku s udaji kalkuldioru , vyrabenych v zemich socialistickeho 
tdbora. Z tabulky , kterou uvefejnujeme , se mulele informovat nejen o zdkladnich Uchnickych 
parametrech techto pnstroju, ale i o jejich cene (SVC), popr. zdajsou nebo budou (podle sou- 
casne situace) dostupne v CSSR. Tabulku sestavil autor na zdklade materials , ziskanych od 
vyrobcu, popr . z ndvodu dovazenych kapesnich kalkuldtoru, cenove udaje byly zjisteny piostfed - 
nictvxm n. p. Kanceldfske stroje. Z^ ra ^y pouzite v- tabulce: B je baterie, A akumuldtor, 
LED luminiscencni dioda , LC tekuty krystal. Na obrdzku je kalkuldtor TK 835 (MLR) 
a ELK A 101 (BLR). m j. b. 



♦ Obr . 5. Vliv opakovaciho kmitoctu impulsu 
a ,Jpickoueho“ cinitele na velikost chyby 

Obr. 5 ukazuje relativni zavislost mezi 
opakovacim kmitoctem impulsu a chy- 
bou. 

U stridave vazanych pristroju pro 
prim6 mereni efektivni hodnoty (a toto 
provedeni je nejbeznejsi) je mereny 
signal zbaven stejnosmern6 slozky a tipi 
symetrizovan. V tom to pripade je 
ovsem merena pouze efektivni hodnota 
stridav^ slozky puvodniho signalu, 

Literatura 

[1] Huntingford , J. R.; Measurement of 
alternating voltages: Solartron 
DVM Monograph c. 4/1972. 
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Dekadicky cftac s obvody MH7400 . 

Michael M isar 

Castym obvodem v cislicove technice je dekadicky cxtal. Pouzivd se napHklad ve spojeni s deko - 
derem a digitronem k indikaci v ruznych meUcich pUstrojich (voltmetry , hodiny apod .). S rozvo- 
jem 10 ustupuji obvody s diskretnimi soucdstkami ponekud do pozadi. Pro amaterske pHstroje 
jsou 10 vyhodne proto , £eje s nimi mozno zachdzet jako se stavebnici. Stall podle daneho sche¬ 
mata propojit vyvody jejich pouzder a zaUzeni pracuje obvykle na prvni zapojeni. Velkou nevy - 
hodou zustdva a zatim zfejme dlouho zustane jejich nedostupnost a pfedevsim cena. Neddvno sice 
pfiUy do obchodu MH7490,ovfem za cenu asi 240 Kcs , cozje pro amatera vice nez neunosne. 
Nasledujici clanek md ukazat moznost realizace dekadickeho citace podstatne levneji a to pomoci 
obvodd MH7400 : 


Zakladnim stavebnim kamenem cita¬ 
ce je bistabilni klopny obvod typu T. 
Jeho funkce byla ji£ mnohokrdt popsd- 
na, omezim se proto na konstatovani,^e 
jde o delicku dvema (obr. 1). Pr ivedeme- 
li ria vstup T signal s urovni log. 1, pfe- 
klopi se obvod ze stavu Q, n = 0 do stavu 
Qn+i = 1. Privedeme-li signal log. 0, 
nastane se nic a obvod zustane ve stavu, 
v jak£m byl predtim. 

Jedno pouzdro 10 MH7400 obsahuje 
ctyri dvouvstupovd hradla. Zedvouhra- 
del Ize sestavit klopny/obvod typu R-S 
(obr. 2), jehoz funkce je nasledujici: 
privedeme-li signal log. 1 na vstup R 
(RESET - „nulovani“), prejde obvod 
do stavu Q^n+i = 0. Privedeme-li signal 
log. 1 na vstup S'(SET - „nahozeni“), 
prejde obvod do stavu Qn+i = *1. Prive- 
deme-li signal log. 1 na vstupy R i S 
soucasne, dojde k tzv. nedefinovan^mu 
stavu, cili nelze rici, co bude na vystu- 
P u Q.- 

Pri realizaci delicky dvema z diskrdt- 
nich soucdstek se uvedeny stav obchazi 
pouzitim diodovych hradel, ktera vstup- 
ni impuls privedou vzdy do „sprdvn6ho £t 
vstupu tak, aby obvod zmenil svftj stav 
s prichodem vstupniho, impulsu. Pro- 
toze MH7400 jiz, hradla v sobe ma, 
konstrukce se omezi na dva odpory a dva 
kondenzdtory, zapojeni podle obr. 3. 
Obvod se chova nasledovne: predpokld- 
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Obr . *2. Klopny obvod R-S 



dejme, ze v pocdtecnim stavu je 
0=0 a O = 1 * Privedeme-li impuls 
na vstup T, dostane se pres C\ na vstup- 
hradla A (je to prakticky vstup R ). Ten 
je vsak pres odpor Ri spojen s vystupem 
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impulsem zmeni obvod svuj stav. Nyni 
se funkce obou hradel obrati a cely po- 
stup se opakuje. Na vystupu O dosta- 
neme impulsy s polovicnim opakovacim 
. kmitoctem, nez jaky maji impulsy na 
vstupu T. 

Spojime-li ctyri takovd obvody do sd- 
rie (obr. 4a), dostaneme asynchronni 
citac se 16 stavy. Jak je videt z pravdi- 
vostni tabulky, cely citac se sestnactym 
impulsem vynuluje a prejde do pocdtec- 
niho stavu. My vsak potrebujrme, aby 
se citac nuloval jiz desatym impulsem. 
Toho lze dosahnout zapojemm podle 
obr. 4b, jehoz podrobny popis nalezne 
zajemce v [1], Soucinov6 hradlo mezi 
obvodyAaBlze realizovat 1/2 MH7400. 
Jde o prosty soucin, nikoli negovany, 
proto se pouzivaji dve hradla. Celkovd 
zapojeni citace je na obr. 5. 

Obvod z obr. 3 md jeste jednu zaji- 
mavou vlastnost: preklopi se t£z zapor- 
nym impulsem, privedenym -na vystup 
Ojj e_ li na tomto vystupu uroveh log. 1. 
Toho lze velmi dobre vyuzit k nulovani 


7" 

o 

vstup 




Obr. 1. Bistabilni klopny obvod typu T 
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O) ktery md nulovou uroveh, vliv impul¬ 
su se tedy neprojevi. Tentyz impuls se 
pres C 2 dostane i na hradlo B (vstup S). 
Vystup -Oj e na urovni log. 1 a timto 


*>)' 


Obr . 4. Asynchronni Utac se 16 stavy (a) 
a stejny citac , nulujici se desatym impulsem (b) 

cel^ho citace. Privedeme-li na oddelo- 
vaci diody zdporny^ impuls, cely' citac 
se vynuluje. 

Zaver 

Zapojeni z obr: 5 plni funkci dekadic- 
kdho citace stejne dobre, jako MH7490. 
Bylo uspesne realizovano v cislicov^m 
voltmetru, kde pracuje s opakovacim 
kmitoctem 100 kHz. Bylo by zajimavd 
zjistit, jaky mezni kmitocet zapojeni ma, 
sdm jsem to nemel moznost zmerit. Jeho 
nespornou prednosti je pfedevsim nizka 
cena. S 10 druh^ jakosti (kus 23 Kcs),- 
styroflexovymi kondenzatory a minia- 
turnimi odpory vychazi cena citace asi 
na 60 Kcs. Pro amatory je to jiste vitana 
ndhrada cenove nedostupn6ho MH7490. 

[1] Uhlif J.; Slipka , P: Polovodicov£ 
impulsove a spinaci obvody. SNTL. 
Praha 1972. 
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Obr . 3 . Zapojeni delicky s hradly 
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Obr. 5. Dekadickj Utac z hradel MH7400 
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Ing. Jan Petrek 

(Pokracovdni) 

c Pfi urcovani cinitele indukcnosti a pfi z&vislosti cinitele indukcnosti na plneni, 
jeho pouzivani je nutno mit na zreteli, pficemz h znameni tlousfku vinuti 

ze plati pouze pro pine navinutC civkovC vzhledem k celkovC moznC tlou§t’ce civ- 
telisko. Neni-li prostor pro civku zcela *ky, tj. k tloustce vinuti pfi uplnCm za- 
vyplnen, musime pocitat s rozdilnou plneni kostry (teliska) civky, 
hodnotou. Na obr. 2 az 8 jsou uvedeny 
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Obr. 3. 


Obr. 5. 


Obr. 8. 


Obr. 2 al 8. ^dvislost cinitele indukcnosti na plneni u vyrdbenych velikosti feritovych hrnickovych jader; h je pomer tlouHky vinuti k celkove 

molne tlouHce vinuti (plneni) . ' 


Feritovy hrniiek: 0 14x8 
Material: H6 

Cinitel A^: 63 nH/z* 

Typove cislo: 205 511 0 05 202 


Obr. 9. ► 


Krivka 

Podet zivitti 

Vodid [mm] 

1 

50 

20x0,05 CuLH 

2 

60 

20X0,05 CuLH 

3 

100 * 

20 X 0,05 CuLH - 


342 ( Ofnatehi^i ^TTTF^ 


75 



Merny ztrdtovy cinitel tg S/pn .(pro dany 
, kmitocet) 

Tento udaj potfebujeme pfi vypoctu 
Cinitele jakosti Q. Je velmi zdvisly na 
kmitoctu, podobne jako cinitel* jakosti 
Q,,ktery navic zavisi na vinuti, na pouzi- 
tCm vodici atd. TypickC hodnoty cinitele 
jakosti pro ruznd vinuti jsou uvedeny ria 
obr. 9 az 24. Pomoci ztratovCho cinitele 
lze vypocitat cinitel jakosti tak, ze se 
tg <5 . , 

hodnota —— nasobi efektivni permea- 
bilitou pro danC jadro: 




Feritovy hrnicek: 0 14 x 8 
Material: H12 

Cinitel A h : 160 nH/z* 

Typovfi fiislo: 205 513 0 05 204 


Kfivka 

Pofiet zfivitO 

Vodifi [mm] 

1 

750 

0,08 CuL 

2 

280 

0,15 CuL 

3 

226 

6X0,05 CuLH 

4 , 

70- 

20X0,05 CuLH ’ 

5 ' 

120 

10x0,05 CuLH 


Tak lze urcit maximalm hodnotu Q, 
napr. u jidra bez vzduchov6 mezery. 
Gim je vzduchova mezera vetsi, je p e 
a tedy i tg <5 mensi a lze tedy dosahnout 
vetSi hodnoty cinitele jakosti, nez u jadra 
bez vzduchovd mezery. 

Merny hysterezni cinitel 

‘ Je-li indukcnost takova, ze se zacnou 
uplatnovat hysterezni ztraty, je ztratovy 

• v . . tg <5 , . - 

cinitel —^— zavisly na interizit^ mag- 

netick^ho pole; ktera je opet zdvisla na 
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Feritovy hmifiek: 0 18x11 Obr. 11. 

Material: H6 

Cinitel A^: 100 nH/z* 

Typove fiislo: 205 511 0 05 253 


Kfivka 

Pofiet zfivitu 

Vodifi [mm] 

l 

420 

6,18 CuL . 

2 , 

.130 

0,3 CuL 

3 

90 

30x0,05 CuLH 

4 

45 

60 X 0,05 CuLH 

5 . 

90 

. 90X0,05 CuLH 

6 

30 * 

20X0,1 CuLH 



— / [kHz] 


Feritovy hmifiek: 0 18x11 Obr. 12. 

Material: ' H12 

Cinitel A l: 160 nH/z a 

Typovfi fiislo: 205 513 0 05 254 


Kfivka 

Pofiet zavitu 

Vodifi [mm] 

1 

1 400 

0,08 CuL 

' 2 

450 

0,15 CuL 

3 ' 

400 

6 x 0,05 CuLH 

4 * 

320 

6x0,05 CuLH 

. 5 

200 

10x0,05 CuLH 

6 

150 

10X0,05 CuLH 

7 

130 

20X0,05 CuLH 



Feritovy hrnicek : 0 8x11 Obr. 13. 

Material:. H22 

Cinitel Aj,: 100 nH/z* 

Typove fiislo: 205 517 0 05 253 


Kfivka 

Pofiet zfivitii 

Vodifi [mm] 

1 

1 400 

0,08 CuL 

2 

450 

0,15 CuL 

3 

400 

6X0,05 CuLH 

4 

320 

6x0,05 CuLH 

5 

150 

10X0,05 CuLH 

6 

130 

10x0,05 CuLH 

' 7 

85 

30x0,05 CuLH 



Feritovy hrnifiek: 0 22 x 13 
Material: H6 

Cinitel A L : 63 nH/z* 

Typoyfi fiislo: 205 511 0 05 301 


Kfivka 

i 

Pofiet zfivitft 

Vodifi [mm] 

1 

140 

60 X 0,05 CuLH 

2 . 

60 

90 X 0,05 CuLH 

3 

30 

185x0,05 CuLH 



Feritovy hmiiek: 0 22x13 Obr. 15. 

.Material: HI 2 / 

Cinitel A l : 100 nH/z* 

Typovfi fiislo: 205 513 0 05 302 


i 


Kfivka 

i 

Pofiet .zfivitii 

Vodifi [mm] 

1 

170 

0,335 CuL 

2 

360 

0,25 CuL 

3 

250 

10X0,071 CuLH 

135x0,05 CuLH 

4 

40 

5 

100 

60 x 0,05 CuLH 

6 1 

24 ^ 

135 x 0,05 CuLH 








Feritovy hrniick: 0 22 x 13 

Material; H22 

Cinitel ^ 1 / 250 nH/z 1 

Typove Cislo: 205 517 0 05 304 


Krivka- 

PoCet zdvitu 

1 VodiC [mm] 

1 

300 : 1 

0,25 CuL 

2 

170 

0,335 CuL 

3 

260 

10X0,071 CuLH 

4 

120 

60x0,05 CuLH 

5 

44 

135 x0,05 CuLH 

. 6 

24 

135 x 0,05 v CuLH 


Obr. 16. 



Feritovy hrniCek: 0 26x16 Obr. 17. 

Material: H6 

Cinitel Ai.: 100 nH/z 2 

TypovC Cislo: * 205 511 0 05 351 


Krivka * 

■ PoCet zavitu 

Vodic [mm] 

1 

1 

84 

20x0,05 CuLH 

2 

50 

20x0,05 CuLH 

3 

31 

20x0,05 CuLH 

4 

20 

20X0,05 CuLH 

5 

15 

20 x 0,05 CuLH 

6 

12 

20x0,05 CuLH 

7 

10 

20x0,05 CuLH 

8 

31 

0,4 CuL 



Feritovy hrnicek: 0 26x16 Obr. 18. 

Material: H12 

Cinitel Al: 400 nH/z 2 

TypovC Cislo: . 205 513 0 05 354 


Krivka 

Pocet zavitu 

Vodic [mm] 

1 

"600 

0,2 CuL . 

2 

400 ' 

0,25 CuL 

3 

300 

20x0,05 CuLH 

4 

210 

30x0,05 CuLH 

5 

70 

2 X 45 X 0,05CuLH 

6 

40 

2x45x0,05 CuLH 



Feritovy hrnicek: 0 26x16 V Obr. 19. 

Material: H22 

Cinitel Al: 630 nH/z 2 

Typove cislo: 205 517 0 05 355 


Krivka 

Pocet z&viti 

VodiCjmm] 

1 

. 600 

0,2 CuL 

0 2 

400 

10x0,05 CuLH 

3 

300 

It 

20x0,05 CuLH 

4 ' 

200 

30x0,05 CuLH 

5 

120 

. 2 X 20 X 0,05CuLH 

< 6 . 

80 

3x20x0,05 CuLH 

7 J 

40 

„ / 

3x20x0,05 CuLH 
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Feritovy hrniCek: 0 30x19 Obr. 20. 

Material: ■ H12 v 

Cinitel At/. 250 nH/z 1 

Typove Cislo: 205 513 0 05 401 


Krivka 

PoCet zjivitti | 

VodiC [mm] 

1 

.. 370 ; 

0,335 CuL v 

2 

200 

0,5 CuL ‘ 

3 

280 

60 x0,05 CuLH 

4 

140 

45 X 0,071 CuLH 

5 

80 j 

' 60 x 0,071 CuLH 



to 100 . 1000 


— / [*>*] 

Feritovy hmiCek: 0 30x19 Obr. 21. 

Material: H22 

Cinitel Ah- 400 nH/z* 

TypovC Cislo: 205 517 0 05 402 


Kfivka 

PoCet zavitu 

VodiC [mm] 

1 

370 ; 

0,335 CuL 

2 

200 

0,5 CuL 

3 

280 

60x0,05 CuL 

4 

140 

45x0,071 CuL ■ 

5 

SO" , 

60x0,071 CuL 


800 


800 


600 

o 

400 


200 


0 

1 10 100 1000 
'-/ [kHz] 

Feritov^ hmicek : 0 36X22 Obr. 22. 

Material: HI 2 

Cinitel Al 250 nH/z* 

* TypovS Cislo: 205 513 0 05 452 


Kfivka 

Po£et zavitii 

Vodii [mm] 

1 

550 

0,3 CuL 

2 , 

350 

30 >gD,05 CuLH 

3 

160 , 

45 x 0,071 CuLH 

4 

' 130 

90 x 0,05 CuLH 

5 

74 

90x0,05 CuLH 

6 

, 20 

135 X 0,1 CuLH 



rozmerech magnetick6ho obvodu, na 
indukcnosti L , a na efektivni hodnote 
proudu I. Oznacime-3i odpor, predsta- 
vujici hysterezni ztraty, R z a jeho zv6t- 
§eni (pri f — 800 Hz) pH prirustku 
proudu o 1 mA jako hysterezni cinitel 
£a, pak plati: 


a tedy' 


AR Z 

2nfL 


q* = 


kde 


2 

800 ARz 

aijl yr ’ 


AR Z [H] je rozdil ztrdtovbho odporu vli- 
vem hystereznich ztrat, 

AI [A] rozdil proudu, 

L [H] indukcnost a 

/ [Hz] kmitocet. 

V materialovych taliulkdch se uvadi 
udaj hysterezniho .cinitele pro jddro 
o objemu 24 cm 3 a pro efektivni per- 
meabilitu 100 jako £ 2 < 34 —ioo>. Pro libo- 
volnb jadro Ize pak qa ur6it ze vztahu: 

?a = 92,a4 -io°) 1/(w) I/'T’ 

kde f 

^je objem jadra [cm 3 ]. 

Nekdy se take pouziva merny kysterezntji- 


nitel ——. Vztah mezi nim a £ 2 ( 24 — 100 ) je: 
Hi 

£2(24—100) = 1,455 —— . 

H? 

tJdaje mern6ho ztratov6ho cinitele se 
uvddeji pro intenzitu pole Hi = 5 mA/ 
/cm a H 2 = 20 mA/cm. 


Merny teplotni Hnitel TKui 
je urcen vztahem 


kde 


TK 111 = 


Am 1 

4T W * 


A\li je zmena pocate6ni permeability 
mezi teplotami Iia Ta a A T rozdil tep- 
lot 7i a Ta (obvykle se uddvd T\ — 
= 20 °C, Ta = 60 °C). 



Feritov^ hrnicek ; 0 36x22 Obr. 23. 

Material: * H22 

Cinitel Al- 400 nH/z 4 

Typov6 oznaceni: 205 517 0 05 453 


Kfivka. 

Pocet zAvitu 

Vodic [mm] 

1 

1400 

0,15 CuL 

2 

900 

0,2 CuL 

3 

450 ' 

0,3 CuL 

4 

200 

2x30x0,05 CuLH 

5 

120 

45 x 0,05 CuLH 

6 

80 . 

3 X 45 X 0,05 CuLH 

7 

40 

3x45x0,05 CuLH 


Feritovy hriuCek : 0 42x29 Obr. 24. 

Material: H22 

Typov* eislo: 205 517 0 05 503 

Cinitel Al' 630 nH/z 1 


Kfivka 

Po£et zavitft 

| Vodii [mm] 

1 

.200 

0,05 CuL 

2 

400 

0,45 CuL . 

3 

800 

0,335 CuL 

' 4 

25 * 

3x90x0,05 CuLH 

’ 5 

100 

3x90x0,05 CuLH 

6 1 

50 

3x90x0,05 CuLH 


( Rokracovdni) 


J V 


J 


/h^Mfdhf 9 • 


J. Wiesner 

PH konstrukci mericich pfistroju (stejnosmernych signals) s velkym vstupnim odporem a zesi- 
lenim se k zajistem rnaleho driftu pouixvaji modulatory. Jejich funkce spocxvd v phmene 
stejnosmemeho signdlu na signal zvlneneho prubehu tak 3 aby bylo mozno w pouixt kapacitnx , popr. 
indukcnx vazby mezi jednotlivymi stupni zesilovate, a aby se tak vyloucily pomale zmeny jednotli- 


vych prvku zesilovace . 

Idedlni moduldtor by mel mit nasle- 
dujici vlastnosti: 

a) signdl by mel by t od ovlddaciho zdro- 
je dokonale galvanicky oddelen; 

b) prenosovb vlastnosti by mely byt 6a- 
sove stdl6; 

c) signal po pruchodu modulatorem by 
mel mit co nejmenSi utlum; 

d) prenos by mel byt linearni. 

Pro amaterskou konstrukci k tomu pri- 
stupuje nezbytna podmmka snadn6 
zhotovitelnosti. 

Dale popsany modulator pH sy6 jed- 
noduchosti splnuje velmi dobre pod- 
minky a), c) a d) a pri pouziti stabilizace 
stridav6ho napdjeciho proudu i pod- 
minku b). 

Za zakladni konstrukcni prvek jsem 
zvolil kontakty jazyckpv^ho re!6. Kom- 
pletrii jazyckovb rel6 vcetne ovlddaci 
civky a krytu, upravenb pro plosn6 spoje 
tak, jak je v prodeji, nelze pro citlivejsi 
zarizeni pouzit. Proudy naindukovanb 
ovlddaci civkou zcela prekryvaji signdl. 
Proto byla nutna konstrukcni uprava, 
ktera tento nedostatek prakticky vylou- 
cila. 

Popis a vypo£et elektrickych obvodu 

Sch6ma zapojeni je na obr. 6. 1, kde 
U je napeti signalu, Ri, R volitelnb 
odpory, Rg mrizkovy odpor elektronky, 
popr. .vstupni odpor zesilova6e, C kapa- 


cita vazebniho kondenz^toru a Ci kapa- 
cita vyhlazovaciho kondenzatoru. 

Popis funkce 

Ovlddaci civka jazyckoveho rel6 je 
zapojena do pomocnbho obvodu, napd- 
jen6ho stridavym (tepavym) proudem a 
periodicky tak spina, popr. rozpina kon¬ 
takty rel6. Signal o napeti U je priveden 
na kondenzdtor Ci, ktery md za ucel za- 
brdnit proudovym narazum do meren6- 
ho obvodu pri sepnuti kontaktu reld. 

V okamziku, kdy rele sepne, za6ne se 
nabijet kondenzator C. Po preruseni 
• kontaktu se naopak kondenzator C za6ne 
pres odpory R a Rg (zapojend v s6rii) vy- 
bijet az do okamziku, kdy rel6 opet sep¬ 
ne a cety dej se zacne periodicky opako- 
vat. S hlediska vetsiho vstupniho odporu 



Obr. L Zakladni schema zapojeni 
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\ r x + R U + A eX P a/ )]^ + t B eX P 0O]o = 0 

U -f A exp (— ah) = B . 


RC 


Obr. 2 . Obvod pro sepnule kontakty rele 
C 


Ri + R 

ftesenim predeslych dvou rovnic obdrzime A a B: 

RC 1 — exp (— ph) 


Obr. 3. Obvod pro rozpojene kontakty rele 


A = —U 

B — U 


Ri 4- R 1 —[exp — (ah + ph)] * 
RC 1 — exp (— ah) 


Ri + R 1 —[exp — (ah + Ph)] * 


by bylo Iepsi nahradit odpor R dalsim Dosazenim integracni konstanty A do (4) vypocteme 
kontaktem rel6 s opa£nym dasovym prii- 

b&hem, nebot’ takto pfi sepnut£m i*el6 n _ T7 RC ^ RC 1 — exp (— ph) 


prot^kd odporem R neucinne proud sig- 
ndlu a zmensuje tak vstupni odpor 


d= U 


Ri + R 


Ri + R 1 — [exp — (ah + ph)] 


exp (— at) (6). 


Pro poietni sledovAni popsan<5ho dSje Dosazenim B do (5) obdrzime podobne 
je na obr. I obvod pro sepnute rele ana 


obr. 3 pro rozpojen^ rel<£. Jsou-li kontak¬ 
ty sepnuty po dobu h a rozpojeny po 
dobu h, je perioda sledovan^ho deje 

T =: h *f ^2- 

Pro obvod na obr. 2 lze napsat tyto rov- 
nice: 

(Ri + R)i + Rih = U ( 1 ), 

+ Rgii = Ri (2), 
kde C - 

dd 

dt\ * . 

Po vyloudeni proudu * z rovnice (1) a 
(2) obdrzime diferencialni rovnici 


RC 1—exp (—ah) , D ,\ 

^ ~ U Ri + R 1 —[exp — (a/i + /Wa)] C * P ( W 


( 7 ). 


Rovnici (6), platnoupro obr. 2 a rovnici Derivaci rovnic (6) a (7) podle iasu 
(7), platnou pro obr. 3 je 6asovy prubeh vypb£itame proud h jako funkci dasu. 
niboje £) pro ust^leny stav po celou pe- 
riodu uplne urfien. Vyjde: 


H 


U 


olRC 


1 — exp (— Ph) 


a = - 


ii = — U 


Ri + R 1 — [exp — (ah + ph)] 
pRC 1 — exp (— ah) 


dQ. 

dt 


+ 


Ri + R 


(RiR s -f~ RiR -T RgR) d 
R 




RiRg “I - RiR H - RgR 

>dale integraci 

RC ' 

a-'gpjrfi t7+^exp(-«i) 

kde 

Ri + R 

“ (RtR g + RiR + R g R) C 
RiR 


U (1) 


Rt + R 1 — [exp — (ah + Ph)] 
Vystupni napeti u modulatoru je rovno R z i\. 

Z techto rovnic po uprav6 obdrzime: 

RgR _1 — exp (— ph) 


exp (— a/) 
exp (-00 


( 8 ), 

(9). 


«= U- t 




RiR -f- RiRg d - RgR 1 — exp — (ah d~ 0h) 

RgR 1 — exp (— ah) 


exp (— a0 


u = — U ■ 


(Ri -j- R) (Rg -f- R)\ 1 — exp — (ah + pfa) 


(10), 

(il). 


Oznacime-li R y = 


Ri + R 


, lze psdt 


1 


kratceji a = ^ + Rw) g • 

Podobnym zpusobem vysetrime obvod, 
zndzornen^ na obr. 3 a obdrzime 

&= 5exp (-/?/) (5), 

__A_'_ 


Nyni zbyvi vypoiitat vstupni odpor modulatoru. Vstupni odpor urcime z na- 
boje, ktery protede odporem Ri za ias h- Tento ndboj je vsak totozny s nabo- 
jem, ktery proteie zdrojem U za dobu periody 7“. Oznafiime-li tento ndboj 0,0) 
urcime jej z rovnice 

. ■ h 

do = J (2*1 + 0 dt. 

0 

Soucet h + i vypo6itame z rovnic (I) a (2). Vstupni odpor je pak dan vztahem: 

UT 


Rv st — ■ 


do ‘ 


»VBt = T 


Provedenim naznacenych operaci vyjde: 
(Ri + R) 2 [1 — exp — (ah -f Ph)] 


(Ri + R) {1 — [exp — (ah + 0h)]h} + R 2 C [1 —exp (^- ah)][l —exp (— ph)] 


kde 

■ »_ 1 
p (Rg+R)C' 

A z rovnice (4) a B rovnice z (5) jsou 
integracni konstaty, kter^ urcime z na- 
sledujicich dvou podminek: 

1. Zmena n&boje kondenzitoru C za cas 
T —■ h + h je rovna nule. 

2. Naboj d kondenz^toru C pro t ~ h 
z rovnice^ (4) je rovny niboji (2,konden r 
zatoru pro t = 0 z rovnice (5). 

Tyto dve podminky jsou vyjadfenim 
ustaiendbo stavu. . 

Zap is techto dvou podminek je nasledu- 
jici: v 


Jsou-li, exponenty rovnic (10), (11) a (12) £isla od nuly malo se lisici, lze pri- 
blizne psat: 

R e Rh 


u = U 


(Ri -I- R) {R g + R)h + (RiR + Rtfs + R t R) <2 (*. (R g + R,)C *) 


R s Rti 


1 


U ~ U (Rr + R) (R t + R)t 1 + (RtR + RtR e + R g R)t 2 ( U (R g + R)C ') 

( 11 '), 

; n I (Rl + R) 2 [(*. + R)h + (R g + Ry)h] 


h ( Ri + R) [(^g R)ti + (Rg + /2 v )h] + R 2 h 


• (12'). 


A konecne, je-li Ri = 0,plati pro vstupni odpor z (12'): 
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Obr. 4. Casovy prubeh vystupniho napeti 



Obr. 5. Z a P°3 en * modulatoru do pomocneho 
obvodu 

Casovy prubeh vystupniho napeti podle 
(10') a (1 r) je na obr. 4. 

Nemi-li jedna ze svorek zdroje signalu 
stejny potential jako vystup modulatoru, 
pouzijeme upravu zapojeni, znizorn£nou * 
v pravi casti obr. 1. Plati zde jednodu- 
chy vztah 

_ C2C3 
Cz + Cz 

Prirozene volirrie Cz = Cz => C = ^ Ci. 

V pripade, ze jedna vstupnfa vystupni 
svorka -modulitoru je spolecni, nabizi 
se moznost vypustit odpor R a konden- 
zator C.- Tuto upravu v$ak neni mozno 

N pripustit ani tehdy, je-li prvnim zesilo- 
vacim stupnem elektronka. Mrizkovy 
proud, i kdyz je velmi maly, vytviri na 
svodovim odporu R g spad- napeti, ktery 
by pfi zkratovani obvodu mrizka - zem 
pusobil stejne, jako signal urovne desitek 
milivoltu. 

V predeslych rovnicich jsou £asy ti a 
tz zivisli na zpusobu napijeni ovladaci 
civky, zpusobu vinuti, pouzitdm mate- 
riilu jidra atd. Vsechny tyto vlivy nelze 
.pocetne vystihnout a proto nezbyva, nez 
u hotoviho a nastaventiio moduli toru 
(srovnej s konstrukcinim popisem) tyto 
easy zmSrit. Nejsnaze tak lze utinit osci- 
loskopem, dostatecne. pfesny vysledek 
vsak ziskime i zapojenim modulatoru do 
pomocneho obvodu podle obr. 5. Na 
vstup modulatoru zapojime baterii 9 V a 
odpory Ri a R volime vzhledem ke kapa- 
cite kondenzitoru C tak, aby vystupni 
napeti bylo jen nepatrne zvlneno. Kon- 
denzator C mi mit pokud mozno velkou 
kapacitu a nesmi byt elektrolytickyo Po 
zmereni napeti a vypotitime ias h ze 
vztahu 

h = ir^¥ T ’ i2 = r - (l (13) - 

Merime-li napeti a Avometem, je 
nutni pripocitat k odporu R vstupni od¬ 
por Avometu podle pravidia paralelniho 
razeni odporu. 

Jako priklad odvozenych vztahu byl 
vypocitin nivrh modulatoru pro stupen 
' s elektronkou (EF86): 

VoHm:tfi = 0, 72 = 4.10^, 

R e = 8 . 10 6 a, C T 10- 8 F . 

1 

Cas ti byl pomoci (13) urcen jako s. 


Z(lO0je 

a = U 

z (IF) je 
a = — U 


Rgt2 


fi)(i + R t t± ( l— R)C ') " — 


(Rg + R)ti + Rgfa 

Rgti 


z (12') je 

iI -“- s ( ,+ -srnrir)- 12M!! ' 

Cas'^i byl zmeren u obvodu nisleduji- 
cich parametru; 

U = 9,6 V, Ri — 47 kO ± 2 %, 


ni pred vinutim prilepit na cela jidra 
umakartovi desticky 13 , kteri provle- 
£eme pred ohybanim. Vinuti tak zajis- 
time proti sesnieknuti. Po navijeni pri- 
pravek odlomime a zacistime jidro. 
Rozvinuti tvary detailu 1 , 2,3,4 a 5jsou 
na obr. 7 az 11. 


[R = 0,1 MCI ± 2 %, 

m£reno Avometem na rozsahu 6 V => 
— 0,3 MO, napeti a = 2,7 V ; 

« = 30y00 = 75 kQ . 

z(13): 

4 2,7 47 1 .1 

ll ~ 6,9 ' 75 ' 50 4,9 mS — 200 s ‘ 

Pouzit byj kondenzitor typu MP, 8 pF. 


Konstrukfm provedeni 

Sestava samotneho modulitoru bez 
elektrickych obvodu je na obr. 6. 

Do zikladni desky poz. 7 jsou vypilo- 
viny dva obd&nikovi otvory, jimiz je 
provle^eno jidro civky 5. Jidro je na 
zikladni desku upevn^no uhelnikem 4. 
Vlastni trubi^ka s kontakty jazyekoveho 
reli 10, je provle^ena otvory v jidru, 
v nichz jsou zasazeny pryzovi pruchod- 
ky. Prostory civky i jazydkovych kontak- 
tu jsou zakryty viky 2 a 3. Jidro civky 
tvori profil U, zhotoveny z mekki oceli 
o tlousfce asi 2 mm. Zikladni deska a 
vika jsou zhotoveny z hlinikoviho ple- 
chu tlou^fky nejmine 1 mm. V mist6 vi¬ 
nuti je jidro obtoCeno Isolepou. Giyku 
vineme na ru£ni vrta^ce pomoci pri- 
- pravku, znazorneniho na obr. 12. Po- 
stupujeme tak, ze ocelovy drit o 0 asi 
6 mm spilujeme v dilce asi 3 mm do osy 
a lehce pripijime na jidro. Celkek upne-. 
me do vrtacky a navineme asi 6 000 zi- 
rvitu dratu CuL o 0 0,08 mm. Je vyhod- 
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Obr . 7. 



dim pre prC’chodku vrtal podle dtspozice 
mci. plech Al -tt.1 mm 

Obr. 8. 




rozv.h'ar poz-5-mekka ocel-ti■ 15 rom 


Obr. 10. 


Do obvodu ovlidaci civky byla do s6rie 
zarazena dioda GA201. 


Obr. 6. Sestava modulatoru bez elektrickych 
obvodu 
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Obr. 11. ' 
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f pajeno anem 


®= 


Oir. 72. 

1 

Protoze magneticky tok se uzavira 
pres kontakty rel6, je nutn6, aby skle- 
neny zdtav prochdzel pruchodkami co 
nejtesneji. Po provleceni zdtavu pripi- 
jime na svorky rel6 vodice. Pouzijeme 
med£ny drdt o 0 alespon 0,3 mm, pro¬ 
toze se vzhledem k materialu, z nehoz 
jsou kontakty, neobejdeme be 2 pajeci 
pasty. Po pajeni privodti spoj dokonale 
odstime benzinem nebo tetrachlorem 
a pretreme nitrolakem. 

K napajeni civky zvolime efektivni 
napeti alespon 10 V, kter6 podle potreby 
zmensime promennym odporem asi 
680 fl; popr. lze zaradit do s6rie s civ- 
kou diodu. Zvuk, ktery vyddvi rel6, nam 
bude voditkem pri nastaveni odporu. 
Odpor v zd^n^r^pnpade nesrru byt tak 
velky, aby relifi prestavalo pracovat. Po 
serizeni zmerime v pfipade potreby cas 
h metodou, ktera byla jiz popsana 
[viz text u (13)]. 

Protoze zpracovavan6 proudy budou 
nejcast£ji Hdu desetin |xA, bude mit re- 
16 prakticky neomezenou trvanlivost. 
V prodeji v Bazarech byvaji cas to Sanmi¬ 
na zatavy, priblizne za 3 K6s, jinak je 
nutno koupit upln6 rel6 v cen6 6 az 
lO .Kcs a trubicku vyjmout opatmym 
pfestipnutim kontaktu ostrymi stipac- 
kami. S hlediska vylou£eni rusivych poll 
je vyhodn6 do krytu jazyckov6ho' rel6 
umistit i prislu3n6 obvody. 

Cena takto zhotoven6ho modulatoru, 
jehoz vlastnosti jsou s komercnim v^rob- 
kem nesrovnateW, nepresahuje 10 Kcs, 
vcetn6 pfislusn6 diody. 


Seznam souCastek 


po2i “ tart 

N&zev 

Material 

1 

1 

z&kladni deska 

hlinik 

2 

1 

vlko 

hlinik 

3 

1 

viko 

hlinik 

4 

1 

uhelnik 

hlinik 

j 5 

1 

jfidro *' 

mekkd ocel 

6 

6 

§roub M3 X 5 


7 

4 

matice M3 

1 

8 

2 

pryiovd pnlchodka 

9 

2 

n^t 2x5 

hlinik 

10 

1 

zdtav jaz. rel6 


11 

‘ 2 

pryiovd pruchodka 

13 

2 

ielo 

umakart 
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poz. 13 mat. Umakeri -til mm 


Obr . 13. 


Dodatek 

K overeni funkce popsan6ho modu- 
Idtoru jsem zhotovil elektronkovy ze¬ 
silovac s osazenim 1 x 6CC41 a 2 X 
x EGC83. Vstup zesilovace byl zvolen 
jako katodovy slcdovac, mefidlo ,s citli-. 
vosti 100 |xA bylo zapojeno do katodo- 
v6ho sledova£e, osazen6ho elektronkou 
ECC83. Signdl se -demoduloval v mriz- 
kov6m obvodu koncov6ho stupne (dve 
diody OA9). Zhavici obvod byl vzhle¬ 
dem k provizornosti konstrukce napajen 
stridavym proudem, takze rucku me- 
fidla v mustku bylo nutno vynulovat 
asi o 25 dilkfi stupnice. Modulator byl 
napajen tepavym proudem pfes diodu 
GA20.1. Po pripojeni modulatoru ne- 
vznikla navic pozorovatelna vychylka 
v nastaveni ru£ky. Tim bylo ovefeno 
splneni prvni podmiriky z uvodu cl&n- 
ku. Vzhledem k pomerne znacn6 
citlivosti zesilovace (asi 2 mV na plnou 
vy'chylku) ^ a vzhledem k havarijnimu 
stavu site v m6m byte (3x 120 V, kde 
lze proti cemukoli namefit cokoli) se 
ukdzalo, ze vstupni svorky i pri zesi- 
lovaci v krytu pusobi jako ant6ny. Tato 
zavada byla odstranena zapojenim. 
kondenzatoru 0,1 ^.F primo na vstupni 
svorky zesilovace. Pak bylo vse v porid- 
ku a vysledky, vcetne pouzit6ho zapo- 
jeni, byly zakresleny do grafu (obr. 14). 
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Obr. 14. vis lost vychylky ruZky meHdla 

na vstupnim napeti 


Na ose souradnic je me?en6 napeti 
v mV, na ose poradnic vychylka ru6ky 
mefidla v dilkach stupnice. ^ • 

Z vysledku mereni (jednotliv6 body 
mereni jsou znaceny kHzky)* vypl^va, 
ze stupnice je linearni asi od 30 mV, 
nelinearita na pocatku je dana dyna- 
mickym odporem demodulacnich diod. 
Vstupni odpor je priblizne 3 GG/V, 
pr&merny proud prot6kajici modula- 
torem pri pine vychylce meridla je 
340 pA a pri nejmensi vychylce rucky 
(28 mV) 60 pA. 

Z uveden6ho diagramu je zrejma 
velmi dobra funkce popsan6ho modu¬ 
latoru, ktery je schopen po zapojeni do 
vhodn6ho zesilovace zpracovavat velmi 
mal6 proudy i napeti. 



Kombinovany meric teploty 

V merici teploty, popsan6m v jednom 
zahranicnim casopisu, slouzi jako snimac 
teploty (cidlo) kremikova dioda, jez m£ 
velmi mal6 rozmery. Pristrojem podle 
obr. 1 lze pak merit teplotu od —68 do 
-j-175°C. Horni merici mez je ddna 
pouze odolnosti diody proti zniceni pfi 
vysokych teplotich. 

M6ricJtepIoty je na obr. I . Skldda se 
ze zdroje konstantniho napeti, jimz se 
napaji dioda cidla (Z>i) a vstupy ope- 
racniho zesilovace pA741. Zdroj kon- 
stantnih6 nap6ti je tvoren polovinou in- 
tegrovandho obvodu ^t,A723; druha po¬ 
lo vina obvodu slouzi jako zesilovac. 
Diodov6 cidlo jejzapojeno do smycky 
zpetnd vazby operacniho zesilovace. 


Potenciometrem Pi se^nastavuje napeti 
na neirivertujicim vstupu operacniho 
zesilovace tak, aby meridlo na v^stupu 
ukazovalo nulu pfi nulov6 teplote okoli 
(v n£mz je diodov6 cidlo umisteno). Na 
invertujicim vstupu by tedy melo byt 
napeti asi 600 mV, stejne jako na ne- 
invertujicim (600 mV je prumerny 
ubytek napeti na pfechodu kremikov6 
diody pfi teplote 0 °G). 

Gitlivost pouzit6 diody je asi 
— 2 mV/°C, na vystupu operacniho 
zesilovace bude tedy pfi 100 °G asi 
400 mV (600 mV - 200 mV = 
= 400 mV). 

Zesilovac ( 1 /2 [xA723) pracuje v in¬ 
vertujicim rezimu. Potenciometrem P% 
se nastavuje proud, tekouci meridiem 
pfi jednotkov6 zmene teploty (tj. pfi 


1/2MAA723 uAffl V2MAA723 

10az30 V 



Obr. 1. J?apojeni elektro - 
nickeho teplomeru pro velmi 
siroky . rozsah merenych 
teplot 





zmene teploty o 1 °C). Pouzijeme-li me* 
ridlo 100 pA a meri-li se teplota 0 az 
100 °C, bude odpor potenciometru asi 
2 kn (potenciometr je zapojen jako 
promenny odpor). 

Tento zakladni obvod lze doplnit 
o prepinac rozsahu meridla apod., po- 
trebn£ udaje najde zajemce v puvodnim 
pramenu. 

Misto obvodu pA723 lze pouzit tu" 
zemsky vyrobek MAA723, misto pA741 
tuzemsky operacni zesilovac MAA501, 
502 apod, (s pnslusnymi kompenzac- 
nlmi prvky), diodu bude treba vybrat 
tak, aby mela co nejvetsi zmenu ubytku 
napeti pri co nejmensi zmene teploty. 
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Dva zdroje k blesku, napajene ze site, 
s regulaci napeti pro vybojku 

Sit’ovd napajeni blesku je u fotoama- 
t^ru stile v oblibe, nebot? se mnoho 
snimku porizuje v mistnostech, kde je 
sitov£ napeti k dispozici. Vetsina vy- 


„c t 4 

220V T iy 

Obr, 1 . ZdvojovaZ s vypinacem nabtjeni 



Obr. 2. Zdvojovab s tyristorem 


Jednoduchi reseni zdvojovace napeti 
je na obr. 1. Pokud je spinac £i spojen, 
nabiji se kondenzator C 2 na dvojnasobek 
Spickoviho napeti site. Naboj C% se 
dopnuje behem kazdi periody nabojem 
z kondenzatoru Ci. Doba nabijeni 
zavisi na kapacitach kondenzatoru a je 


C2 

tim delsi, cim vet§i je pomer ——. 

Ci 


Po rozpojeni spinace Si se napeti 1 
na obou kondenzatorech ustali a C 2 se 
prestane dale nabijet. Misto spinace 
Si lze pouzit tyristor, jehoz cinnost 
lze elektronicky .ovladat. Paralelne ke 
kondenzatoru C 2 pripojime delic napeti, 
jeho£ soucasti je potenciometr P, 
kterym nastavime napeti, potrebne 
k ovladani spinace (obr. 2 ). 

Pridanim diody D 3 a odporu Ri za- 
jistime, ze na tyristoru bude maximalne 
napeti site, tedy 


1 / 2 .220 V = 311 V. 


Vystacime tedy s tyristorem, jehoz 
zaverne napeti je 400 V. Kdybychom 
chteli nahradit diodu D\ z obr. 1 primo 
.tyristorem, musel by mit tyristor za- 
vern6 napeti 700 V. Zapojeni s diodou 
a odporem je levnejsi. Skutecna dve 
reseni zdroju pracujicich na uvedenem 
principu jsou na obr. 3 a 4. 

Prvni zpusob (obr. 3) vyuziva sit’o- 
v£ho transform atom Tr. Cinnost prvkh 
C12, i 7 i 3 , 7 >u, R14 a C13 byla jiz vy- 
svetlena. Odpor Rn omezuje narazov^ 
proud do kondenzatoru po zapnuti 
pristroje a chrani tak diody proti prou- 
dovemu pretizeni. Transformator s dio¬ 
dou Du a kondenzatorem Cn tvori 
napajeci zdroj o napeti asi 10 V pro 
tranzistory Tu a Ti 2 . Tyto tranzistory 
’jsou v Darlingtonove zapojeni a tvori 
emitorovy sledovac k napajeni fidici 
elektrody tyristom Tyn. Po zapnuti 
pristroje tece pres odpor R 13 do baze 
T 12 proud a oba tranzistory jsou otevre- 
ny. Zaroven je otevren tyristor T^n 
a kondenzator C 13 se nabiji. 



Obr. 5. Obvod zapalovaci vybojky 

takze spinani tyristoru „se posune“ 
smerem k pruchodu sifov^ho napeti 
nulou a omezi se tak sireni rusivych 
signalu do obvodu site. Kondenzator 
C23 se nabiji pres diodu D25 a napeti 
z tohoto kondenzatoru otevira pres od¬ 
por R 26 tranzistor T23. Timto tranzis- 
torem je zkratovan proud tekouci odpo¬ 
rem i? 2 s a tranzistory T 21 a T 22 jsou . 
zavreny. Proud protekajici obvodem 
Rzi, C 21 , R22, D 21 a ridici elektrodou 
tyristoru 7y2i pfi kladne pulvlne na 
horejsi svorce si^ov6ho napeti oteviri 
tyristor Ty 2 i a kondenzator C24 se nabiji 
vy§e popsanym zpusobem. 

Zapali-li doutnavka, tranzistor 723 se 
uzavre opacnym proudem pred diodu 
Z) 26 , tranzistory T21 a T22 se otevrou 
a zkratuji v kladne pulvlne napeti na 
diode Z> 2 i. Proud do ridici elektrody' 
tyristom prestane teci a tyristor se 
uzavre. Cinnost ostatnich prvku byla 
vysvetlcna jiz drive. Nahrada polo- 
vodicovych prvku vyrobky TESLA: 

£>2i - 1NZ70; £>22, Dze - KA501; 
£>23, £>24 - KY705; £>25 - KY703;. T 21 , 
r 23 - KC508; r 22 - KF517B; 7>ai - 
KT505. 

Zapalovaci obvody pro vybojku jsou 
znamy z obvyklych zapojeni. Pro infor- 
maci uvadim priklad zapojeni na obr. 5. 

Funktechnik L 2/1972, sir. 59 
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Obr. 3. Z&oj pro blesk s transformatorem 
Obr. 4. Z^ r °j P ro blesk bez transformdtoru |> 
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bojek vsak vyzaduje k spolehliv6mu 
zapaleni a dosazeni potrebneho vykonu 
vetsi napeti, nez jak6 lze ziskat pouhym 
usmernenim 220 V. Proto se pouzivaji 
bud transformatory, nebo obvykleji 
zdvojovace napeti. Maximalni dosa- 
zitelna velikost napeti pfi pouziti zdvo¬ 
jovace je (teoreticky) 

2]/2". 220 V = 622 V. 

Potrebn^ napeti pro zapaleni vetsiny 
vybojek je v rozmezi 350 az 500 V. 
Na tato napeti jsou t£z konstruovany 
kondenzatory, urcen6 pro fotoblesky. 
Z hlediska reprodukovatelnosti energie 
zablesku a ochrany kondenzatoru pred 
predpetim je vhodn^ po dosazeni 
potrebneho napeti prerusit dalsi na¬ 
bijeni kondenzatoru. 


Dosahne-li napeti na potenciometm 
P 11 z&palneho napeti doutnavky 
zacne prot^kat obvodem doutnavky a 
diodou £>12 proud opacneho smeru nez 
je proud odporem i 2 i 3 a tranzistor T 12 
se zavre. Kondenzator C 13 se prestane 
nabijet a napeti na nem se ustali na 
velikosti nastaverie potenciometrem. 

Polovodice lze nahradit vyrobky 
TESLA takto: £>u, £) l2 - KY701; £>i 3 , 
£>14 - KY705; Tn, T i2 - KC508; 
7>n - KT505. 

Zapojeni, u nehoz neni treba pouzivat 
transformator, je na obr. 4. Spinaci 
proud pro tyristor se ziskava primo ze 
sit6 pres cleny R 22 a C 21 . Kondenzator 
C 21 plni dve funkce, jednak svou impe- 
danci omezuje proud do spinaciho ob¬ 
vodu a jednak posouva vyhodne fdzi, 


Generator impulsO s integrovanymi 
obvody 

V bezn6 radioamatersk£ praxi se casto 
vyskytuje po treba vlastnit generator 
impulsu. Je pochopitelne, ze pro vet- 
sinu mefeni by mohl vyhovet nf gene¬ 
rator s vystupnym signalem sinusoveho 
a pravouhleho tvam, tento zdroj signalu 
vsak neni idealnim zdrojem impulsd pro 
potreby cislicove techniky, 

Popsany generator je kompaktnim 
zdrojem signalu prave . pro cislicovou 
techniku - jeho vystup lze prepinat na 
dve urovne, odpovidajici urovnim log. 1 






Obr . L Bezny spinac fa) s kontakty nema 
definovan presne okamlik sepnuti , ,, kmita “ 
(b); kmitdni spinace Ize odstranit elektro- 
nickym spinacem (c) 


a log. 0, popr. Ize menit kmitocet vy¬ 
stupniho signAlu plynule od 10 MHz az 
do stavuj kdy na vystupu bude vzdy 
za nekolik sekund jednptlivy impuls. 
Monostabilni multivibrator v pristroji 
je schopen navic dodavat jednotliv£ 
impulsy o dobe trvAni od ps do s. Pri- 
stroj ma i indikaci (zarovkami) urovne 
vystupniho signalu. 

Pri navrhu pristroje autor vychazel 
predevsim z potifeby definovat a volit 
logick^ urovne vystupniho signalu, pri- 
cemz Iogick6 nule must odpovidat uro- 
ven typicky 0,2 V (maximalne 0,4 V) 
a log. 1 uroven 3 V (typicky; minimalne 
2,4 V). Zmena mezi jednotlivymi urov- 
'nemi musi byt velmi rychlA, autor si dal 
pozadavek, ze musi byt mensi nez asi 
1 ps (tzv. doba nabehu, neboli doba 
cela a doba tylu impulsu). Ke zkouseni 
logickfch obvodu je treba, aby bylo 
mozno vystupni uroven menit podle 
prAni prave na log. 1 a log. 0 (obr. la). 
Vzhledem ke kmitanl mechanickych 
kontaktu prepinace (obr. lb) je treba 
k prepinAni vystupniho signAlu pouzit 
zapojeni podle'obr. 2, v nemz se k pre- 
pin Ani pouzivaji dve dvouvstupova 
hradla NAND (1/2 obvodu MH7400). 
Je-li prepinac Pf i v poloze 1 , je jeden ze 
vstupft horniho hradla na urovni log. 0, 
je-li v poloze 2, je jeden ze vstupu spod- 
niho hradla na urovni log. 0. V prvnim 
pripade je na vystupu dolniho hradla 
log. 0 a horniho hradla log.’ 1. V druhem 
pripade je uroveh obou vystupu opacna. 

Jako generator impulsu promenne 
rychlostije pouzit obvod na obr. 3. Syme- 
trii vystupniho signAlu urcuji odpory R\ 


rhzn£ kmitocty signalu volne kmitajiciho 
multivibratoru na obr. 3 jsou v tabulce 
odpovidajici kondenzAtory Ci. 


Cl 

Perioda 

Kmitocet 

\ — 


60 

ns 

16,7 

MHz 

47 

pF 

120 

ns 

8,33 MHz 

100 

pF 

170 

ns 

5,'88 MHz 

220 

pF 

280' 

ns 

3,57 MHz 

470 

pF 

515 

ns 

1,94 MHz 

1 

nF 

1 

ps 

1 

MHz 

2,2 

nF 

2,1 

ps 

476 

kHz 

4,7 

nF 

4,3 

ps 

233 

kHz 

10 

nF 

8,1 

ps 

123 

kHz 

22 

nF 

19 

ps 

53 

kHz 

47 

nF 

37 

ps 

27 

kHz 

0,1 

pF 

70 

ps 

14 

kHz 

0,22 pF 

190 

ps 

5,3 

kHz 

0,47 nF 

430 

ps 

2,3 

kHz 

1 

fF 

909 

ps 

1,1 

kHz 

100 

pF 

91 

ms 

11 

Hz 


Treti soucasti pristroje je zdroj jed- 
notlivych impulsh s nastavitelnou d61- 
kou. Jde o monostabilni multivibrAtor 
opet s hradly NAND. Sirka vystupnich 
impulsh je zAvislA na kapacite konden- 
zAtoru C 3 (obr. 4); priblizna zavislost 
sirky impulsu na kapacite C 3 je v ta- 
bulce. 


Kapacita 
kondenzAtoru C $ 

Sirka impulsu 

— 


180 ns 

47 

pF 

230 ns 

100 

P F 

300 ns 

^ 220 

P F 

430 ns 

470 

pF 

900 ns 

1 

nF 

1,5 ps 

2,2 

nF 

3 ps 

4,7 

nF 

5,8 ps 

10 

nF 

12 ps 

22 

nF 

25 ps 

47 

nF 

50 ps 

0,1 

pF 

. 110 ps 

0,22 pF 

260 ps 

0,47 pF 

680 ps 

1 

pF 

1,3 ms 

10 

pF 

2,3 ms 



Obr. 2. Volne kmitajici 
multivibrator s vystup- 
nim kmitoctem v zdvi- 
slosti na kapacite kon- 
denzdtoru Ci 


a R 2 . Jsou-li oba odpory stejne, je po- 
mer iUfka impulsu: mezera mezi im¬ 
pulsy — 1:1. 

Vystupni signal se odebirA ze zdirek 
Zdh a Hradlo, jehoz vystup je pfi- 
pojen ke Zde, pracuje jako invertor - 
obraci polaritu vystupnich impulsu. Pro 


350 G ZmateiS&ilfh llE?£ ~ 


Tvary vystupnich impulsu obvodu 
na obr. 3a jsou na obr. 3b. Protoze ob- 
vody TTL vyzaduji ke sve cinnosti im¬ 
pulsy se strmymi hranami, je'fe uprave 
impulsu v pristroji pouzit Schmittriv 
klopny obvod podle obr. 4. Schmitthv 
klopny obvod upravi na vhodny tvar 
i impulsy sinusov^ho prubehu. Zene- 
rova dioda na obr. 4 chrAni obvod pred 
prepetim, odpor Ra chrani diodu D 2 
pred znicenim velkou ztrAtou. Je-li 


3/4 MH7U0G 



Obr. 3. A4onostab Uni multivibrator k .. vy- 
robe' ‘ jednotlivych impulsu volitelne sirky 
(zdvisi na kapacite kondenzdtoru Cz ) (a) 
a tvar vystupnich impulsu (b) v ruznych 
mis tech obvodu na obr. 3a 

10 , 1j2MH7400 



R a — 330 Q, Ize na vstup klopnAho ob¬ 
vodu privest vstupni signal az 20 V 
(efektivni napeti); vystupni napeti je 
pak 2,8 V (efektivni velikost). Je-li 
Ra ~ 100 Q, maximAlni vstupni napeti 
muze byt 6 V a vystupni napeti bude asi 
2 V (vsechno efektivni napeti). 

Na obr. 5 je pak obvod, indikujici lo- 
gickou uroven vystupniho signAlu. Je-li 
na vstup obvodu (<2?ie) priveden signal 
o urovni log. 0, tranzistor je uzavren, 
zArovka (dioda LED) nesviti. TJroveh 
log. 1 otevfe tranzistor a zArovka se pak 
rozsviti. 

V cel^m pristroji se pouzivaji hradla 
NAND se dvema vstupy, ctyri takovA 
hradla jsou v kazd£m pouzdru 10 
MH7400. Zenerova dioda na obr. 4 mA 
Zenerovo napeti 4,7 V, tranzistor na 
obr. 5 Ize nahradit libovolnym kremi- 
kov^m tranzistorem n-p-n o kolektorove 
ztrAte podle zvolenA zArovky; diody, 
pouzit^ v pristroji,-Ize nahradit nasimi 
spinacimi diodami libovoln^ho typu 
(kremikovymi). Pouzit6 kondenzAtory 
jsou polystyrAnov^. 
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Obr. 5. Obvod , indikujici uroven vystupniho 
signalu zdrovkou (a) nebo diodou LED (b) 



Jin Kos, OK1KO 

Soucasny vyvoj obvodooe techniky sdelovacich pfijimacu jde kupfedu takovym tempem, £e 
zanzeni, ktere bylo svym zpusobem moderni mpHklad v race 1972 , se o dva roky pozdeii ievi 
jiz jako zastarale. Pncina tkvi ve vyvqji modemich lineamick a digitalnich inleerovanych 
obvodu, ktere dovolujt konstruovat zafizeni malych rozmeru s vlastnostmi, jakych pH pouzili 
elektronek ne bze dosah.nmtvi.bec a pfiponiiti diskretnich polovodicovych soucastekjens obtizemi. 

Masledmia clanek pnnasi popis a konstrukci pHjimace, kde bylo v maxi,mint mire Poutito 
modemich soucastek, dosiufmych pfevdzne i na c v s. trhu. Staoba toholo a podobnich zafizeni 
samozrejme nenilevnou zdlehtosti a je urcena tern amaterum, ktefi mail urcite zkusenosti 
v oboru polovoduove techniky a neboji se obliii, spojenych s podobnj/mi konslrukcemi. 

zesilovace, ktery ma zesileni asi 60 dB 
a umoznuje rizeni zisku jak rucne, tak 
pomoci AVC. K ziskani fidiciho napeti 
pro AVC slouzi zvlastni zesilovac a de- 
tektor. Za timto detektorem je take 
pfipojen 5-metr. Z mezifrekvencniho 
zesilovace je signal veden do produkt- 
-detektoru (dale PD), kde je smesovan 
mf kmitocet s kmitoctem nosnych 
(BFO). Oscilator BFO tvofi samostat- 
nou jednotku, odtud je odebirano napeti 
pro PD a dale pres dvoustupnovy zesi¬ 
lovac vyvedeno pro vysilac. Za PD 
nasleduje aktivni nf filtr se dvema ope- 



f, Zacatkem roku 1973 jsem uvazoval 
o stavbe novdho prijimace pro amatdr- 
ska pasma, protoze zafizeni, kterd jsem 
vlastnil (prestaveny K.W.E.a s konverto- 
rem), se pro provoz SSB na znacne 
pfeplnenych DX p&smech ukazalo jako 
nevyhovujici. Volba padla samozrejme 
na pfijimac pine tranzistorovany. Po 
mnoha diskusich na pasmu a pozdeji 
na doporuceni OK1YI byla zvolena 




kalibrator 
200-100-50 kHz 


atenuator 
0 azAOcLB 


synchronizace (AFS). Zapojeni teto 
casti prijimace je nutno venovat vice 
pozornosti. 

Prijimac seladi stabilnim oscilatorem 
(LMO), ladenym kapacitou v rozsahu 
2,5 az 3 MHz. Vystupni napeti tohoto 
oscilatoru se v dalsim stupni tvaruje na 
pravouhly prubeh a deli v pomeru 
10 : 1. Vystup z delice (250 az 300 kHz) 
se pfivadi na jeden vstup fazoveho 
detektoru (dale FD). 

Abychom na vsech pasmech a v kte- 
remkoli bode naladeni ziskali kmitocet, 
odvozeny od kmitoctu VCO a shodn<' 
s kmitoctem LMO pro porovnani ve 
FD, je tfeba kmitocet VCO (vzdy o mf 
vyse nad kmitoctem pfijimanym) pfe- 
vdst smesovanim s vhodnym krystalo- 
vym oscilatorem na kmitocty v rozsahu 
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koncepce prijimace, inspirovana cjan- 
kem v [1], Blokove zapojeni dale *po- 
pisovaneho zafizeni je na obr. 1. 

Signal z anteny na nizke impedanci 
(75 Q) pfichazi pfes jednoduchy ate¬ 
nuator na kaskodovy zesilovac se dvema 
polcm fizenymi tranzistory. Za timto 
stupnem nasleduje smesovac s polem 
fizenym tranzistorem se dvema bazemi. 
Zde je smesovan prijimany kmitocet 
s kmitoctem oscildtoru, kmitajicim o me- 
zifrekvenci vyse. Cinnost oscilatoru bude 
popsana pozdeji. 

Za smesovacem nasleduji dva krysta- 
love filtry typu McCoy, jeden pro pfi- 
jem SSB, druhy pro CW. Signal se dale 
vede do tfistupnovdho mezifrekvencniho 


racnimi zesilovaci, ktery pri pfijmu 
telegrafie zuzi pfijimand pasmo az na 
110 Hz, pfi stfednim kmitoctu 750 Hz. 
Nasleduje koncovy nf stupen o vykonu 
asi 4 W na zatezi 4 Q. 

Vrat’me se vsak k oscilatoru pfijimace, 
ktery je zapojen trochu nezvyldym 
zpusobem. V pfijimaci se pouziva 
pouze jedno smesovani, a to vzdy tak, 
ze kmitocet oscilatoru lezi o mezifrek- 
venci nad kmitoctem pfijimanym. Totez 
plati i o pomocndm krystalovdm oscila¬ 
toru, jehoz kmitocty jsou rovnez vzdy 
nad pfijimanym kmitoctem. Kmitocet 
pro smesov&ni je ziskavan v napetim 
fizendm oscilatoru (dale VCO), ktery 
je na zvoleny kmitocet pfesne dolacfo- 
van pomoci smycky automatickd fazove 


2,5 az 3 MHz. K tomu slouzi krystalovy 
oscilator a smesovac pomocne mezi- 
frekvence 2,5 az 3 MHz. 

Signal VCO je priveden pfes oddelo- 
vaci .stupen na smesovac s integrovanym 
obvodem MA3005, kde je smesovan 
s kmitocty krystalovdho oscilatoru (pro 
kazdd pasmo samostatny krystal). Za 
timto smesovacem ziskany rozdilovy 
kmitocet v rozsahu 2,5 az 3 MHz pro- 
chazi pfes pasmovou propust na nela- 
ddny zesilovac. Zesileny signal je potom 
rovnez tvarovan na pravouhly prubeh. 
delen 10:1a priveden na druhy vstup 
fazovdho detektoru. Vystupni napeti 
FD (0,75 az 5 V) je umernd fazovd, 
a tedy i kmitoctovd odchylce VCO 










Obr . 4. Mf zesilovad 

a produktdetektor 



tranzistory na domacinT* trhu nejsou 
k dostani. Bez obav lze pouzit smesovac 
s integrovanym obvodem MA3005 
ve stcjn 6 m zapojeni, jako je smesovac 
smycky AFS s 70s (nebude mit horsi 
vlastnosti). Ani cenove se oba prvky 
nebudou pfilis lisit. V puvodnim 
pramenu [ 1 ] byl pro smesovani pouzit 
dvojity balancni smesovac se Schottkyho 
diodami, ktcry vyzaduje napajeni z tvr- 
d£ho zdroje, tedy ze dvou emitorovych 
sledovacu, coz znamena pfid&ni dvou 
aktivnich prvku. Signal ze smesovace 
je odebiran vazebnim vinutim L$ a ve- 
den na jeden z prepinanych kr.ystalov'ych 
filtru GW nebo SSB. Filtr, ktcry neni 
v cinnosti, je zkratovan k zemi. Vazebni 
vinuti ma asi 1/5 zavitu civky La. Oba 
krystalov£ filtry jsou typu McCoy 
na kmitoctu 5 680 kHz a maji na vstupu 
i na vystupu odpor 390 £2. 

Mezifrekvencnf zesilovac (obr. 4) 

Vystup krystalov^ho filtru je sou- 
osym kabelem pfipojen k tfistupnovemu 
mezifrekvencnimu zesilovaci s integro- 
vanymi obvody MA3005,. ktere jsou 
zde zapojeny jako diferencni zesilovace. 
Jeho zapojeni je pomerne jednoduch^ 
vzhledem k symetrickemu napajeni 
±6 V. Civky Lb a Lq jsou zatlumeny 
odpory 39 kO pro zvetseni sifky pro- 
pousten&io pasma. Givka Zg to to tlu- 
meni jiz nepotfebuje. Vazebni vinuti 
T- 6 A a Ls maji x /3 zavitu ladenych 
civek. Civka Zao ma jednu petinu zavitu 
ladiciho vinuti. Z vinuti Lb se odebird 
napeti pro zesilovac AVC. Prvni dva 
stupne mezifrekvencniho zesilovace jsou 
rizen£, tfeti stupen pracuje s plnym 
zesilenim. Zisk celeho zesilovace je 
nejmene 60 dB a zmenou zaporndho 
napeti na vyvodu 12 prvnich dvou 
stupnu (od —3,8 do —6 V) lze zesileni 
pohodlne menit od nuly do maxima. 

Na stejn£ desticce s plosnymi spoji 
(obr. 5) je umisten i produkt-detektor 
s integrovanym obvodem MBA 145, 
ktery na tom to miste pine vyhovuje 
a je podstatnd levnejsi nez MA3005. 
Podrobnejsi rozbor vlastnosti PD s te- 
mito obvody je v [4]. v 

Vsechny odpory jsou nejmensiho 
typti, kondenzatory v ladenych obvo- 
dech jsou slidovd, blokovaci keramicke, 
polstafkovd. Tlumivky Tfa a Th jsou 
navinuty na feritovd tycince o 0 2 mm. 
Tlumivka TL\ je navinuta kfizove na 
telisku z odporu 0,5 W ve tfech sekcich. 


zde hodnota odporu Rbz, ktery je tfeba 
experimentalne nastavit pomoci osci- 
loskopu na maximalni zesileni. Ve 
vzorku vysel odpor 7,1 kO. Zesileni 
tohoto stupne bez zatizeni je 35 dB, 
coz by v podstate postacilo, kdyby 
vystup nebyl zatizen malym vstupnim 
odporem diodoveho zdvojovace. Proto 
byl zafazen dal si zesilovac s tranzistory 
Tb a 7? v zapojeni SE-SK se zesilenim 
asi 10 dB a malym v^stupnim odporem, 
vhodnym pro detektor, tvofeny diodami 
Dio a Du. Pracovni bod tohoto zesi¬ 
lovace se nastavuje trimrem Rqq. Za 
detektorem, na odporu R 72 , je jiz 
k dispozici zapornd napeti, umerne 
velikosti pfijimaneho signalu. Je pres 
funk£ni pfepinac Pr 5A vedeno na bazi 
emitoroveho sledovace s tranzistorem 
Tb, kterym je rizeno zesileni mezi- 
frekvencnich stupnu, a na bazi tran- 
zistoru Tg, v jehoz kolektorovem obvodu 
je zapojen S-metr. 

Vsimneme si nyni podrobneji pri- 
davnych obvodu tranzistoru 7s a 7g. 
Polem rizend tranzistory jsou zde 
pouzity pro jejich velky vstupni odpor 
(takze i pro dlouh£ casove konstanty 
AVC muzeme pouzit relativne mal 6 
kapacity kondenzatoru) a pro jejich 
vyhodnou prevodni charakteristiku. 
V poloze AVG-S, nebo AVG-F je mezi- 
frekveneni zesilovac rizen automaticky 
a casovou konstantu je mozno volit 
bud’ asi 5 s (poloha AVC-S), nebo 
0,5 s (poloha AVG-F), kdy do s^rie 
s kondenzatorem C 56 je zarazen dalsi 
kondenzator C 57 (neni na desce s plos- 


chu vlastniho vysilani. Dioda D 20 ome- 
zuje velikost blokovaciho napeti na 
maximalni uroven asi —7 V a diody 
Dis, Di 9 oddeluji oba funkeni celky 
tak, aby se navzajem neovlivnovaly. 
Odporovym trimrem 72 7^8 se nastavi 
pr£h pusobeni AVC. Uroven sumu 
celeho pfijimace je vclmi nizka a ze¬ 
sileni je postacujici za vsech okolnosti 
se znacnou rezervou. Mezi kolektorem 
tranzistoru Tj> a zemi je zapojeno me- 
ridlo 100 pA, ocejchovan£ v jednotkach 
S. Meridlo bude ukazovat S 9, jestlize 
na vstupu pfijimace bude prave 100 (iV. 
Diody D 12 az Die zlepsuji linearitu 
stupnice. Trimrem R 77 nastavujeme 
nulu S-metru pri AVC a zkratovanych 
ant^nnich svorkach, trimrem Ru nasta- 
vime vhodn^ rozsah pri ruenim rizeni, 
kdy meridlo ukazuje pouze informativne 
fc silu pfijimaneho signdlu v zavislosti 
na nastaventhn zesileni. Gel^ zesilovac 
AVC veetne obvodu S-metru je umis¬ 
ten na spolecn£ desticce s plosnymi 
spoji (obr. 7). Funkce tohoto celku je 
vynikajici a lze jej doporucit i pro jina 
pouziti ve spojeni s popisovanym mezi- 
frekvenenim zesilovacem. Vsechny od¬ 
pory jsou opet nejmensi typy, napf. 
TR151, kondenzatory Csg a C 57 na 
napeti 6 V. Pokud bude pouzito mefidlo 
DHR5 100 fxA, lze pouzit stupnici 
podle obr. 8 . 

Oscilator nosnych USB, LSB, CW 
(obr. 9) 

Tranzistor Tiz pracuje jako oscilator 
nosnych kmitoctu. Abychom se vyhnuli 



Zesilovac AVC a S-metr (obr. 6) 

Z druhdho stupne mf zesilovace se 
odebira pfes kondenzator C 48 napeti 
pro zesilovac AVG, na jehoz prvnim 
stupni je 10 7, MAA325. Kriticka je 


nymi spoji). V poloze MAN se na bazi 
tranzistoru pfivadi zdporn£ napeti z po- 
tenciometru P* s kterym ruene fidime 
zesileni mezifrekvenenichs tupnu. Pfi 
vysilani se pfepne kontakt K 2 a poten- 
ciometrem P 5 fidime uroven pfiposle- 


I^HIE)353 




+6V -6V nf *12 V 


Obr. 5. Rozmisieni souldstek mf zesilovace 
a detekloru na desce s plofnymi spoji J45 



\zsftm _c Pr 



+6 V +12 V Pr 5a 


Obr. 7. Rpzmisteni soucdstek zesilovace A VC a S-metru na desce s plosnymi spoji J46\ 
vyvody na prove strane desky vedou k (od shorn): P 5 , - 12 F, Tl 7} R 77) Ri&)> fiA, Phu 

nutnosti ten to celek (obr* 10 ) montovat 
na predni panel prijimace, nebo neja- 
kym zp&sobem vyvadet osu prepmace. 
je zde pouzito elektronick 6 prepindni 
krystalu, Jestlize napr. zvolime krystal 
pro USB, tece proud z uzlu -6 V pres 
odpor i?s 5 , tlumivku 77s, diodu £> 21 , 
tlumivku 77 3 a prepmac k zemi. Tim 
je Xi pripojen k bazi tranzistoru T 12 . 
Trimry 30 pF je mozn£ kmitocty jed- 
notliv^ch krystalu jemne doladit. V ko- 
lektoru T 12 je rezonancni obvod, na- 


k produkt-cietektoru 


Obr . 9. Oscildtor 

nosnych kmiloUu KS500 KC508 KS500 3*GA203 




Obr. 8. Stupnice S-metru 


+6 V 



J_ X, X; Xj -6 V k PD +12 V \ vf-fx 

Ph Pr e 

Obr. 10. Rozmisteni souddstek oscilatoru nosnych kmitodtu na desce s plolnymi spoji J47 



ladeny na stfedni kmitocet nosnych. 
Jeho nastaveni je dosti kritick^ a je 
nutno vyzkouset hladk 6 nasazovani 
vsech krystalu pri prepinani. Z emitoru 
Tiz je odebirano pres kondenzator 
Cgi vf napeti pro PD a dale pro zesi- 
lovac s tranzistory 75 0 , Tu, ktery je 
shodny se zesilovacem ve stupni pro 
ziskani fidiciho napeti pro AVC. Pra- 
covni bod nastavime trimrem nej- 
l<£pe podle osciloskopu. Z emitoru 74 o 
odebirame vf napeti pro SSB budic, 
pouzijeme-Ii pfijimac jako, transceiver. 
To to napeti (asi 3 V) je vyvedeno na 
konektor, umisteny na zadni stene 
prijimace. 

(Pokracovdni) 

* * * 

Ohebne plosn£ spoje resi elegantne 
a spolehlive vsechny problemy elektric- 
keho propojovam ruznych sou<5astek 
v mechanicky namahanych pristrojich, 
kde se dosud musely pouzivat kabelov 6 
formy. Ohebne spoje AEG-Telefunken’ 
jsou vytvofeny medSnymi spoji tlousfky 
35 p.m, nanesenymi obvyklou techno¬ 
logy na 0,14 mm tlustou tkaninu ze 
skelnych vlaken, tvrzenou epoxidovou 
pryskyrici typu HGW 2372. Spolehlivost 
techto spoju se zarucuje na pfiklad i pri 
pouziti v automobilove technice, kde 
je lze pouzivat k velmi namahanym 
spojum za palubni deskou. Dalsi ze za- 
jimavych pouziti je skladani nekolika 


vrstev techto spoju k dosazeni vice- 
vrstvovych plosnych spoju. 

Podle AEG-Telefunken pH HM 73 

Sz 

* * * 

■ Nahrada varikapu 

Zapojeni s tranzistorem podle obr. 1 
muze v mnoha pripadech nahradit ka- 
pacitni diodu - varikap. Potencio- 
metrem M25 se meni proud baze tran- 
zistoru 74 a tim i jeho vodivost mezi 
kolektorem a emitorem. Tim se vice ci 
mene uplatnuje kapacita kondenzatoru 
Ci vuci C+ C 2 urcuje pocatecni kapa- 
citu obvodu, soucet Ci a C 2 konecnou 
kapacitu obvodu. Vyhodna je moznost 
velkeho. pomeru konccn^ kapacity k po¬ 
catecni. Vyhovi libovolny kremikovy 
tranzistor n-p-n. Lze samozrejme pouzit 
i jin£ napajeci napeti nez uvedenych 
12 V. * 

QST 9/72 



Obr. 1. Nahrada varikapu 


Ing. V. Dusanek 


V AR 12/1974 byl zverejnen clanek, ktery poskytuje nejzakladnejH technicke inf or mace 
0 ruznych typech csl. toroidnich jader. Byl take uveden strucny pfehled namefenych hodnot 
cinitelu jakosli na nekterych druzich toroidu, Uvedeny clanek bych chtel doplnit udaji, jenzjsem 
mil moznost merit na toroidnich jadrech 0 10/6 X 4 mm a ktere by mohly poskytnout pod- 
klady konstrukterum. 


Mefeni cinitele jakosti bylo uskutecne- 
no na pfistrojich BM211 (ladici kapacita 
50 az 500 pF), BM409 (ladici kapacita 
8 az 110 pF)a impedancnim moste 
BM431 (oddelen^ mereni paralelnich 
slozek ztratoveho odporu a susceptance). 


A. Civky na toroidech N1 

Na toroidnim j&dru N 1 bylo navinutc 
26 zavitu vodicem CuL o 0 0,25 mm. 
Pfehled namefenych hodnot vdetne vy- 
poctene konstanty Al je v tabulce 1 . 
Z tab. 1 je zfejm 6 , ze cs. ferity zaruchiji 
dosazeni pomerne vysokych hodnot ci¬ 
nitelu jakosti, pficemz rozptyl hodnot 
je maly. Rozptyl namefenych indukc- 
nosti je pomerne znacny; pro stredni 
hodnotu L = 26,47 pH lezi pasmo jed- 
notlivych indukcnosti v rozmezi od 
—13 % do +5,5 %. To je treba mit na 
zfeteli pfi narocnejsich aplikacich. 

Civky 1 az 5 byly dale mefeny na im¬ 
pedancnim mostu BM431, ktery mefi 
slozky C p a R p vvsetfovar+ho dvoupolu 
- viz nahradni zapojeni na obr. 1. Most 
BM431 je ocejchovan v hodnotach C p 
od- — 170pF do +30 pF. Jestlize me- 
fena impedance ma slozku C p zapornou, 
ma induktivni charakter. Potom se in- 
dukcnost stanovi ze vztahu 


L P 


__ 1 _ 

a» 2 Cp 


(i) 


kde co = 2 nf je kruhovy kmitocet. Pfi- 
slusn 6 nahradni zapojeni je na obr. lb. 
Mostem BM431 byly civky mefeny 



a) b) 

Obr . 1 . 


proto, aby se zjistil cinitel jakosti, resp. 
ztratovy odpor R p na vyssich kmitoctech, 
nez umozhuji ladici kapacity prislus- 
nych Q-metru, a dale proto, aby bylo 
mozno namefen^ hodnoty konfrontovat. 
Z namefenych hodnot lze vypocitat 
dinitele jakosti pomoci vztahu 


a- 


coL p 


( 2 ) 


Vysledky mefeni jsou v tab. 2. 

V tab. 2 jsou indukcnosti L p vypocte- 
ny ze vzorce (2). Tyto hodnoty vsak 
neodpovidaji skutecnosti; jsou zatizeny 
znacnou chybou, kterou pusobi vlastni 
kapacita vinuti. Pfesto o vlastnostech 
civky podava obraz hodnota R p . 


B. Civky na toroidech N05 

Bylo mefeno opet 10 civek. Kazda 
mela navinuto 20 zavitu vodicem CuL 
o 0 0,25 mm. Mefeno bylo na kmitoctu 
7 MHz (Q-metr BM211) a 16 MHz 
(Q-metr BM409). Civky c. 16 az 20 
byly mefeny mostem BM431. Vysledky 
mefeni jsou v tab. 3 a tab. 4. 


Vypoctene indukcnosti v tab. 4 jsou 
jiz zatizeny chybou, kterou pusobi vlast¬ 
ni kapacita vinuti (zde asi +15%). 
Paralelni ztratovy odpor je podstatne 
vetsi nez u jader z hmoty Nl. Civky na 
toroidech z N05 se vyznacuji rovnez 
mensimi rozptyly indukcnosti. Na kmi¬ 
toctu 7 MHz je prumerna indukcnost 
7,32 pH, pficemz nejvetsi rozptyl je 
-3,4% +3,7%. 

C. Mereni na toroidech NO2 

Bylo mefeno 5 civek - kazda 7 zavitu 
vodicem CuL o 0 0,35 mm na C+mctru 
BM409 a impedancnim mustku BM431. 
Vysledky jsou zachyceny v tab. 5 a 
tab. 6 . 

Cinitele jakosti civek na toroidech 
N02 se lisi pomerne malo. Udaje, na- 
meren£ Q-metrem B409 jsou v dobre 
shode s vysledky, zlskanymi na BM431. 
Na mustku BM431 se mefilo pfi vf na¬ 
peti asi 100 mV. Stfedni indukcnost je 
0,688 pH a smerodatna odchylka asi 
±5%. 

Zaver 

Provedena fada mefeni na toroidnich 
civkach s jadry cs. vyroby dokazuje, ze 
lze vyrobit indukcnosti malych rozmeru 
s ciniteli jakostispfes 200. To bylo po- 
tvrzeno take merenim na dvou ruznych 
typech Q-metru a impedancnim mustku 
(nerezonancni metoda). 

Pfi konstrukci civek je tfeba pocitat 
s vetsim rozptylem hodnot, zejmena 
u jader z feritu Nl. Mefeni tak^ po- 
tvrdila, ze rozptyl Q^jemensi nez je tomu 
u indukcnosti. 

Z hlediska pouziti feritov^ch toroid¬ 
nich civek v amat£rsk£ praxi lze mate¬ 
rial Nl doporucit na indukcnosti pro 
laden£ obvody do 4 MHz. Obdobne 
feritov^ toroidy z hmoty NOS jsou vhodne 
pro velmi jakostni indukcnosti lade- 
nych obvodu do 9 MHz, z N02 do 
30 MHz. 

Casto se pouziva pfi fazeni indukcnos¬ 
ti v ladenych obvodech zapojeni podle 
obr. 2 (napf. vstupni obvody pfijimacu 
apod.). Pfi tomto syst&nu je v laden&n 
obvodu trvale zapojena civka L 11 , ktera 
s civkou L\ tvofi transformator. Ladeni 
na vyssi kmitocty zajist’uji civky L 12 az 
L 15 . Blize si vsimneme situace, ktera 
muze vzniknout ha kmitoctu 28 MHz. 



Obr. 2. 


Jak ukazala mefeni na impedancnim 
mustku BM431, je ztratovy odpor R p 
civky, vinuti na toroidu z Nl, asi 14 kD 
(viz tab. 2). Zafadi-li se tento ztrhtovy 
odpor napf. paralelne k civce, vinutd na 
;N02, kterd ma R p 24 kQ (viz tab. 6 ), 
dojde k podstatn 6 mu snizeni vysledn^ho 
cinitele jakosti. V tomto pfipade bude 
vysledny odpor R p = 9,5 kH, a tudiz 
= 80!! Z provedenych mefeni je 
zfejm 6 pro zpusob prepinani rozsahu 
podle obr. 2 , ze by castecne vyhovely 
toroidni civky, navinutc na jadrech 
z hmoty N05; byl nameren ztritovy 




odpor R p == 50 kQ. V tomto pripade by 
doslo ke sn'izeni cinitele jakosti paralelne 
zapojen£ civky na feritu N02 z 200 na 
asi 120. Avsak v pripadech, kdy je nutne 
vyuzit co nejvyssi ladeneho obvodu se 
doporucuje prepinat kazdou civku 
samostatne i za cenu napr. pridani dal- 
siho pfepinadho kotoucku pro pnslusn^ 
vazebni vinuti. 


Tab. 1. / <= 3,5 MHz Q-metr BM211 


Cislo 

civky 

Cl [pF] 


Q 

dLUH z 

1 

1 79 

26,17 

255 

0,0387 

2 

90 

22,97 

250 

0,0340 

3 

78 

26,51 

250 

0,0392 

4 

78 

26,51 

250 

0,0392 

5 

78 

26,51 

240 

0,0392 

6 

74 

' 27,94 

232 

0,0413 

7 

' 75 

27,57 

240 

0,0408 

8 

78 

26,51 

242 

■ 0,0392 

9 

76 

27,21 

255 

0,0402 

10 

77 I 

26,85 

245 

0,0397 


Tab * 2. Mefeni na toroidech N1 - Mustek BM431 
/= 23 MHz 


Civka 

Cislo 

C p [pF] 



1 

—0,80 

14,5 

40,38 

2 

—0,88 

12,0 

36,72 

3 

—0,75 

14,0 

43,08 

4 

—0,80 

14,0 

40,38 

5 

—0,76 

14,0 

42,51 


Tab. 4 . Mefeni na toroidech N05 - mOstek BM431 
/= 28 MHz 


Civka 

Cislo 

[pF] 

[k<5] 

L p 

[nH] 

Q 


16 

—3,45 

52 

9,36 

31,5 

0,0234 

17 

—3,70 

50 

8,73 

32,5 

0,0218 

18 

—3,55 

58 

9,10 

36,2 

0,0228 

*19 1 

—3,65 

45 

8,85 

28.9 

0,0221 

20 i 

—3,55 

46 

9,10 

28,7 

0,0228 


Tab . 5, Mereni na toroidech N02, Q-metr BM409 
/= 28 MHz 


Civka 

Cislo 

C p [pF] 

L[n H] 

Q 

/IlIuHz-*] 

21 

46,2 

0,70 

230 

0,0143 

22 

49,8 

0,65 

238 

0,0132 

23 

44,4 

6,73 

234 

0,0148 

24 

.46,1 

0,70 

231 

0,0143 

25 

49,18 

0,66 

243 

0,0134 


Tab . 6. MCreni na toroidech N02 most BM431 
/= 28 MHz 


Civka 

Cislo 

C p [pF] 

Rpfkfi] 

LpftrH] 

Q 

Al 

[liHz- a J 

21 

—45,80 

23 

0,70 

185 

0,0143 

22 

—49,30 

24 

0,65 

193 

0,0132 

23 

—43,40 

23 

0,74 

191 

0,0152 

24 

—45,65 

25 

0,71 

201 

0,0144 

25 i 

—48,55 

24 

0,65 

208 

i 0,0134 
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Tab. 3. Mfireni na toroidech NOS 

/ = 7 MHz - BM211 / - 16 MHz - BM413 


Civka 

Cislo 

C L [pF] 

. 

TlliH] 

Q 

A L [uH z-*i 

Cl [pF] 


Q 

A l [pH z“ s ] 

11 

70,5 

7,33 

250 

0,0183 

12,46 

7,94 ff 

108 

0,0199 ' 

12 

71 

7,28 

215 

0,0182 

12,50 

7,91 

168 

0,0198 

13 

71 , 

7,28 

250 

0,0182 

12,65 

7,82 

150 

0,0195 

14 

71 

7,28 

250 

0,0182 . 

12,66 

7,82 

135 

0,0195 

25 

71 i 

7,28 

240 

0,0182 

12,38 

7,99 | 

140 

0,0199 

16 

68 

7,60 

238 

0,0190 

11,86 

8,34 

148 

0,0208 

17 

73 ' 

7,08 

220 

0,0177 

12,35 

8,01 

135 

0,0200 

18 

70 

7,38 

250 

0,0185 

12,96 

7,63 | 

170 

0,0191 

19 

71 

7,28 

245 

0,0182 

12,38 ■ 

7,99 

140 

0,0199 

20 

70 

7,38 

240 

0,0185 

12,30 

8,04 

164 

0,0201 


tJdaje, kterC namCril na toroidech Jiri Beck, OK1VHK 


Mefeni vlastnosti toroidnich jader N02, 
(mCreno na Q-metru BM3UE) 

N05 


Material, velikost, tl. dr&tu, 
poCet zavitO 

kmitocet 

[MHz] 

ladici kapacita 
[pF] 

Cinitel jakosti 

Q 

NOS, modry, 0 10 mm 

9,0 

40 

160 

0 0,6 mm, 20,5 zav. 

12,3 

20 

158 


3,5 

283 

157 


2,4 

600 

142 

NOS, mo dry, 0 10 mm 

3,8 

600 

138 ^ 

0 0,6 mm, 12,5 z&v. 

9,0 

107 

152 


19,8 

20 

125 

NOS, modry, 0 10 mm 

7,4 

20 

150 

0 0,3 mm, 35,5 zav. 

3,5 

100 

150 


1,43 

600 

123 

N02, zeleny, 0 7 mm 

26,0 

20 

160 

0 0,35 mm, 17,5 zav. 

9,0 

205 

150 


5,1 

600 

122 

N02, zelenv, 0 7 mm 

41,5 

20 

150 

0 0,6 mm, 10,5 zav. 

28,0 

48 

160 

\ 

10,0 

338 

140 



Vysledky souteze k^30. vyroci osvobo- 
zeni CSSR 

Ye dnech 1. ledna ai 9. kvCtna probehla mezi- 
narodni sout£z na potest 30. vyroCi osvobozeni 
Ceskoslovenska sovCtskou armadou. 

Do soutvie o poh&ry nahl&sily svC vysledky 423 
CeskoslovenskC stanice, ktere navizaly 328 tisic 
spoj'eni. 

Sv6 hldSeni zaslalo 1046 zahranicnich stanic. 
Podle jejich vysledku se da usuzovat, 2e teto soutCie 
se zuCastnilo vice nei 1200 nasich stanic a jejich 
celkovy pocet spojeni je moino odhadnout na vice 
nei 600 tisic, co2 zdaleka prevySuje predpoklady, 

Na zakladC nahl&5enych vysledku stanici 
OK30CRA dne 8. kvCtna byla provedena kontrola 
stanicnich deniku - stanic OK3KAG, OK3KFF, 
OK2QX a OK2PEQ. 

Vitezi v CSSR se stali; 

A. v kategorii jednotlivcu: 

Ing. Jifi PeCek, OK2QX - 6 114 spojeni, 

B. v kategorii kolektivnich stanic: 

Radioklub VST Kosice, OK3KAG - 17 160 

Spojeni. 

V jednotlivych kontinentech navazali nejvice 
spojeni s r&znymi naSimi stanicemi a podle pro- 
pozic souteze se stall drziteli pohiru: 



Evropa: 

HA9ICPU, Student's Radio Club, 
Kazincbarcika, Madarsko - 850 Stanic 

Asie: 

UA9CM, Alexej Riabchikov, Ni2- 

nij Tagil - 536 stanic 

Afrika: 

CR7IZ, Rutilio F. Graca, Porto 

Amelia, Mozambik - 118 stanic 

Sevemt Amerika: 

W8RSW, F. Koval, Cincinati 

Ohio, U.S.A. - 152 stanic 


Jizni Amerika: 

PJ2VD, Joeke Van der Velde, 

Curacao, Neth. Antilles - 102 stanic 


Oceanic: 

VJC5RX, G. W. Luxon, Torrens 

Park, South Australia - 12 stanic 


Jako nejlepsi stanice SSS7? lze hodnotit: 
Jednotlivci: 

XJA3CA, Vladimir Belousov, Moskva ' 

— 718 stanic 

Kolektivni stanice: 

UK4AAI, Volgograd - 347 stanic 

Soutei byla hodnocena velmi kladne, o Cemz se 
ve svych denidch zminuje rada zahranicnich stanic. 
Bez vysoke aktivity Ceskoslovenskych stanic by 
nebylo mo£no zajistit takovy jeji uspCch (PA0DIN - 
Holandsko). 

OK1MP 




















II. subregion&lnf VKV zavod 1975 

145 MHz'- stdli Q TH: body 


1. OK30BFI 

IJ57c 

81QSO 

13 837 

2. OK30MG 

HK71a 

60 

13 255 

3. OK30ATQ 

HK50h 

58 

13 034 

4.OK30KVI 

JJ12j 

84 

11929 

5. OK30SRA 

JJ24h 

.73 

8 632 

6. OK30BPB 

JJ12e 

61 

a 6 712 

7. OK30BEJ 

Hj48d 

28 

5 107 

8. OK30CFN 

II40a 

37 

5 091 

9. OK30BCN 

HI 10a 

29 

4 883 

10. OK30AE 

IJ69j 

31 

4 740 

Hodnoceno 35 stanic. 



145 MHz - pfcckodni QTH: 


body 

1. OK30KTL 

GK45d 

222 QSO 

52 014 

2. OK30KPL 

GJ67g 

178 * . 

28 930 

3. OK30KBM 

II19a 

149 

28 769 

4. OK30AGE 

HK29b 

120 

28 368 

5. OK30VHK 

GK55h 

132 

26 427 

6.OK30BDS 

HJ67b 

119 

26 212 

7. OK30KCU 

GK29J 

119 

23 458 

8. OK30KCM 

Jl45e 

99 

22 581 

9. OK30KAG 

KI18a 

80 

20 891 

10. OK30KYJ 

IJ28g 

80 

14 961 

Hodnoceno 28 stanic. 



432 MHz - n&U QTH: 


body 

1. OK30MG 

HK71a 

13 QSO 

1 164 

2. OK30OFG 

HK74h 

10 

676 

3.OK30KVF 

HK71a 

10 

647 

Hodnoceno 6 stanic. 



432 MHz - pfcchodni QTH: 


body 

1. OK30KTL 

GK45d 

36 QSO 

5 150 

2. OK30AEB 

HK29b 

13 

2 214 

3. OK30AIY 

HK28c 

8 

975 

Hodnoceno 6 stanic. 



1 296 MHz - ttdli QTH: 


body 

1. OK30KVF 

HK71a 

3 QSO 

243 

2. OK30IJ 

HK74h 

2 

132 

l 298 MHz - pfechodni QTH: 


body 

1. OK30KTL 

GK45d 

4 QSO 

564 

2. OK30AIY 

HK28c 

3 

404 

3. OK30AIB 

HK29b 

1 

201 

Stiinosri pro ruleni v pdsmu 145 MHz na stanice: 

OK30BFI- IX, 

OK30BDX 

-lx, OK3QKRY - 

1 X * 

Vykodnotil RK Banskd Bystrica 


Zi|emcl o zkouSky RO - OL 

z celd Prahy bc mohou pfihldsit do kursu, 
ktery pof&dd na podzim radioklub Stra5- 
r.ice v Praze 10. Kurs bude zahdjen v polo- 
vin6 rijna a lze se do ndho pfihI4sit osobnfi 
ve dnech 1. a 8. rijna v mistnostech radio- 
klubu (OKIKNII) v Praze 10, Solidarita, 
blok AIV - sledujte, kam vedou antenyl 
Vhodn6 doba k n&vstdvd je mezi 17 a 19-00. 
Vitdni budou vsichni zajemd, ale kurs 
bude nfirotny a jeho cilem bude ziskai co 
nejlepsi operatdry. Nashledanou v RK 
StraSnice! OKI DA Y 


Podmfnky z&vodu na KV 

Jako volnd pokradovdni VSeobecnych podmlnek 
pro liiast v zdvodech od roku 1976, kterd jsme 
otiskli v miuulem disle, budeme postupnd uvefej- 
novat struind podminky jednotlivych naSich i dtk- 
leiitych celosvdtovych zdvodfl. V rubrice Nezapo- 
rueftte, ze budou potom vidy odkazy na to iislo 
AR, kde byly podminky zvefejndny. 

Z&vod tffdy C 

Z&vod se pof&d4 kaidorodnf tf eti neddli v lednu 
ve dvou etapich - od 06.00 SEC do 06.59 SEC 
a od 07.00 do 07.59 SEC vfietni. Z&vodf se v p&smu 
1,8 MHz a v pismu 3,5 MHz v kmitodtovem roz- 
mezi 3 540 az 3 600 kHz. Stan ice budou vyhodno- 
ceny v kategorUch: 

a) stanice s max. pfikonem 1 W, 

b) jednotlivci OL, 

c) stanice s pfikonem povolenym pro tfidu C, 

d) posluchaSi. 

V katcgorii c) zdvodi vyhradnd operatdfi ifidy C 
(jednotlivci i kolektivni stanice), ostatni stanice mo¬ 
hou zdvodi t v kategorii a). 

V zddndm pfipade se zdvodu nesmi zutastnit 

amatdfi s pfikonem vetfim nez 25 W (10 W na 
1,8 MHz). Zdvodi se pouze telegrafhim provozem, 
vymefiuje se kod slozeny z RST a pofadoveho fisla 
spojeni. Bodovdni viz vSeobecnd podminky, naso- 
bi£em je kazdd novd znafika bez ohledu na etapy 
nebo pdsma. KoneCny vysledek ziskdme vynasobe- 
nim poitu bodO podtem ndsobitCi. Ka zdkladd roz- 
hodnuti KV komise budou vitfend stanice v kate¬ 
gorii c) pfefazeny do tfidy U B” QX 


TEST 160 

Zdvod v pa3mu 160 metnCt se poffidd vidy pcvfc 
poudfli a tfetl p&tek v mfsici, md dvfc etapy - 
od 20.00 do 20.29 SEC a od 20.30 do 20.59 SEC. 
Zdvodi .se v kmitoctovdm rozmezi 1850 az 
1 900 kHz pouze telegraficky a preddvd se kod slc- 
ieny z RST, znaiky stanice, se kterou bylo navd- 
zdno pfedchozi spoieni a btverce QTH. V tomto 
zdvodf nejsou ndsobi£e a bodovdni je ndsledujici: 
za prvd spojeni s rjovym prefixem mimo vlastniho 
5 bodh, za ka5dd jin6 spojeni 1 bod a to bez ohledu 
na etapy. Koneiny vysledek ddvd soufcet takto 
ziskanych bodii za spojeni. (Pfi prvnim spojeni 
v zdvodi se pfeddvd pouze RST a QTH Ctverec!) 
Deniky z tdchto zdvodO je tf eba odeslat nejpozdeji 
tfeti den po zdvodf (z ponddlniho ve dtvrtek, z pd- 
tedniho v pondfeli) na adresu URK. 

QX 

YL - OM livod 

Zdvod se pofddd kaidorocnd prvni nedfli 
v bfexnu, v dobft od 07.00 do 09.00 SEC, 
telegrafnim provozem v femitodtovdm rozmezi 
3 540 at 3 600 kHz. USastnid zdvodi ve dvou kate- 
goriich: a) stanice YL, b) stanice OM. Stanice YL 
volaji v^zvu CQ TEST, stanice OM CQ YL. 
Stanice YL pfeddvaji k6d sloieny z RST a zkratky 
YL, stanice OM z RST a pofadovdho £isla spojeni. 
Bodovdni podle vdeobecnych podmlnek. YL sta¬ 
nice maji za ndsobiCe po£et spojeni se stanicemi 
OM b&hem prvd pfllhodiny zdvodu, stanice OM 
podet spojeni se stanicemi YL bfehem prve pul- 
hodiny zdvodO. Stanice YL navazuji spojeni se 
vdemi Odastniky zdvodu, stanice OM pouze se sta¬ 
nicemi YL. KoneCny vysledek zfskdme, kdyd podet 
bodt za spojeni vyndsobime podtem ndsobidO. 

QX 


Olympijsktf dlplom Zimnich Olympljsk^ch 
her v Insbrukn, kteri budou v race 1976, vy- 
dnvd Rnkousko. Je zapotfebi zaalat QSL za 
spojeni nejmdnfi se tfemi stanicemi v OE, 
pro I. tfidu s pStJ stanicemi v OE, mezi nimi£ 
musi byt jedno spojeni s OE7, Spojeni plati 
od 1. 7. 1975 do 31. 12. 1976. Dlplom stojl 
14 IRC, jeho manaierem je OE7JNL 

Ndkolik QSL informaci z poslcdnich dnd: 
CT2AK pfes W3HNK, CV8B pfes W6TCQ, 
FK8BB pfes DJ9ZB, FY7AK pfes K3BSY, 
HD 1QRC pfes WA8TDY, HR6SWA pfes W8CNL, 
JX2HK pfes LA3JQ, P29UC pfes WA7ILC, 
VP2A pfes W5NOP, VP2DM pfes WA1ABV, 
VP2LBH pfes K2IGW, XQ9BIJ pfes CE2AA, 
ZF1AU pfes WA4BTC, A9XT na M. J. O, 
Dearden, P.O. Box 812, Manama, C31IL pfes 
WA9INK, CR8AG pfes CT1SH, EA9FC na 
P.O. Box 360, Melilla, FG7AN pfes W A3 EDS, 
IB0JN na P.O. Box 336, Naples, JY9CR na Br. 
Embassy, A man, MID na Central Post Office, 
Rep. of San Marino, VP1MT pfes G4RS, 9Q5DM 
na P.O. Box 279, Somerset West, 7130, Rep. of 
S. Africa, FOBAL/FC pfes DK6ZQ, IM0BVS, 
pfes I2BVS, IM0DMK pfes DJ6TK, ZB2DF pfes 
G3JZV, 5V7WT pfes F9GL, 9M8HG pfes 
GW30JB, 5V7AR pfes F6ACB, 5L2FW na 
P.O. Box 98, Monrovia, A6XN pfes DJ9ZB, 
A9XBA na P.O. Box 144, Bahrain, 9H3U pfes 
DK2BQ, C31GN pfes DK3SF, HK0BKX pfes 
WA6AHF, FP0XX pfes KlDRN, YSlGMW, 
pfes V3HNK, C6ABC pfes W4ZMQ, MIC pres 
I4EAT. 

Do dneSni rubriky pfispdll: OK IFF, 
OKI ADM, OE1FF, OK3MM, OK2BRR, 
OK2QX, OK1DVK, z posluchadO tentokrdt 
vubec nikdo! Je to Skoda - stdle potfebujeme 
dalSi doplsovatele. 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV, HavlUkova 5 , 
539 01 Hlinsko v Ctchdch 

Expedlce na ostrov Fernando de Noronhe, 
kterou podnikli PY7YS a PY4AKL, se vydafi- 
lal Procovali tam od 10. 7. 1975 celf tyden 
pod znadkou PU0YS a PV0AKL hlavnfc SSB 
a byli'v^bornfi slySet, tak2e si pfiily na sv6 
1 naSe stanice. Jak jsme se dozvdddli primo 
na pdsmu, mdli se objevit koncem mfcsice 
dervence z Rockalu, a na St. Peter and Rock 
Isl. mdli b^t kolem 15. x&H 1975. V obou pfi- 
padech jsou znadky stejnd - PY7YS/0. Rockal 
neni samostatnou zemi DXCC* QSL se za- 
silaji na jejich domovskd znadky. 

Z ostrova Glorioso pracuje v soudasnd dobd 
stanice FR7ZQ/G okolo kmitodtu 14 128 kHz SSB 
v odpolednich hodinfich. Rovndi pracuji stanice 
FR7ZL/T z Tromelinu, a FR7ZU/J z ostrova 
Juan de Novo, vesmds ve francouzskd ddsti pdsma 
14 MHz SSB. 

Ze 2elvlch ostrovvi je aktivni HC8RG. Ope- 
raterem je DK6EB a oznamuje, ze se tam zdr- 
li ndkolik rokA. 

Lord Howe je reprezentoy&n stile stanici 
VK2BKE, kteri byva obvykle kolem knitodtu 
14 265 kHz jiz od 06.00 GMT. 

Z Nigerie se v posledni dobfc objevuje na 
SSB stanice 5N2NAS, obvykle odpoledne na 
14 266 kHz. QSL 26d& na adresu: Signal Radio 
Club Apapa, Nigeria. 

Z italskych ostrovu se objevily v posledni dobd 
zajimavdjsi prefixy jako IB0JN, IF9JLG a IF9KZV. 
Dal§i zajimavy prefix pracuje z Maroka - CN9MBF 
a poiadujeQSL na P.O. Box 120, Nampula. 

UK1FAA ze Zemd FrantiSka Josef a se ob¬ 
jevuje obdas telegraficky v pSsmu 7 MHz 
na kmitodtu 7 025 kHz kolem pMnoci. 

U prilelitosti 75. vyrodi radioklubu v Guatemale 
vysilala ve dnech 13. az 15. 9. 1975 tamni klubovni 
stanice jako T75AA z QTH Tical. 

Podle informaci doSlych od LU3AFH vy- 
padd situace. s pldnovanou expedici na Jiini 
Sandwich naddjne, ale zdvaznd Informace 
obdrzime a£ za 3 mdslce. Termm je pldnovan 
prosinec 1975 nebo leden 1976. 

Stanice SJ9WL pracuje z Morokulien, obvykle 
SSB na kmitodtu kolem 14 202 kHz a pozaduje 
opet za kaidyQSL 3 IRC. 

Pomdmii vzdend zemd, TN8BK, pracuje 
obdas SSB na kmitodtech kolem 14 110 kHz 
nebo 21 290 kHz hlavnd v dopolednlch hodi- 
ndch. QSL pozaduje pfes JA4BLY. 

- Dalsi stanici z Falkland^ je VP80P, ktery byv6 
ndkdy naveder SSB na kmitodtu 14 295 kHz. 
QSL pouze pfes RSGB. 

Pod znadkou YN9JMP pracuje mlsiondr 
pdter William. Patfi k OT, je mu jii 77 rokti 
a do roku 1924 pracoval z Ciny jako XU2JM. 
Od roku 1952 iije v Bonaku v YN a nyni po 
36ti letech ziskai opdt koncesi a objevuje se 
telegraficky na pdsmech. Sbird vdsnive poStov- 
ni iuamky. 

JY1, krdl Hussein, opdt se objevuje na pdsmu, 
byl slySen na 14 205 kHz kolem 17.00 GMT. 



SST7 


AMATtRSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede A. Glattc , OKIGW, PurkyAova 13 ,. 

411 17 Liboehovics 

Vstupujeme do novd sezdny SSTV a prvni ne- 
ddlni kroulek na osmdesdtcc je za n&mi. Tato 
kolektivni dinnost nachizi stdle vice pfiznivcu 
a umoifiuje rychlou vymenu provoznich a technic- 
k^ch informaci. Zmdna kmitodtu pro krouiek 
SSTV do doporudeneho pdsma 3 730 a t 3 740 kHz 
pfindSi vice moinosti pro navazovdni spojeni se 
zahranidiumi stanicemi. Vzhledem k tomu, 4e 
pracujeme a obrazov^m materidlem, nejsou v ne- 
v^hodd ti, ktefi maji mezery v jazykovych znalos- 
tech. Navic spojeni se zahranidim na osmdesatce 
jsou dobrou pripravou na DX provoz na vySSich 
pdsmech, kde se spojeni SSTV ddlaji mnohdy snad- 
ndji. Osmdesdtka je rovnei velmi dobn?m pdsmem 
pro posouzem kvality monitoru. Monitor, ktery 
dokaie na tomto pdsmu zpracovdvat signdly S3, 
splnuje poiadavky pro DX provoz. Musime pri- 
pustit, ie charakter sign^lu ha vySSich pdsmech se 
ligj ndkterymi zvldStnostmi, o kterych jsme vedli 
diskusi pfi ndvrzich oddelovadu synchronizadnich 
impulsh a ruzn^ch druhd propusti. 

Ti, ktefi erperimentujl s pfimou a nepfimou 
synchronizad (a neni jich mdlo) jistd potvrdl, tc 
pfi sledovdni provozu na ruzn^ch pdsmech se setkali 
se signdly, kterd nebylo moino pfimou synchroni- 
zaci zpracovdvat, pridemi nepfimd synchronizace 
pracovala jeStd spolehlivd. Naopak, pri jinych 
signdlech, obsahujicich odrazy, pracovala ldpe 
pfimd synchronizace a pH pouiiti nepfimd do- 
chdzelo k zvlndni obrazu. 

Timto probldmem se podrobndji zab^val Pavel 
Gallo, jeho4 zapojeni, kterd postupnd zvefejfiujeme, 
se stdvaji velmi populdmi a to nejen u nds. Zapojeni, 
kterd pfindSIme dnes, splfiuje vyhody monitor^ 
s pfimou i nepfimou synchronizaci rddku. Uvedeny 
obvod pouiivd Pavel Gallo ve svdm monitoru 
a jeho srovndvaci experimenty potvrzuji, it splfiuje 
po5adavky kterd si pfi ndvrhu dal. Hlavni v^hodou 
je, it navHSen? obvod umoinuje pfepnutim dvoj- 
pdlovdho pfepinade volit bud pfimou nebo nepfi- 
mou synchronizaci rddkfi. 

Popis zapojeni (obr. 1) 

Kladnd synchronizadnl impulsy jsou zesilovand 
tranzistorem T t . Zdpomd impulsy vznikajid na 
jeho kolektoru jsou vedeny pfes pfepinad Pf x 
v poloze 1 na obvody nepfimd synchronizace 
a v poloze 2 synchronizuji generdtor s 7* a T%. 

V poloze 1 jsou synchronizadni impulsy vedeny 
na invertor s T t . Zde vznikaji impulsy dvou polarit, 
kterd jsou vedeny na symetricky’ diddov^ fdzov^ 
detektor. Tam jsou porovndvfiny s pilovitymi im¬ 
pulsy, kterd pfichazeji pfes emitorovjr sledovad 
s Tt. Pilovitd napdri je snim&no z katodovdho 
odporu elektronkovdho vychylovaciho obvodu pro 
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Na rijen se predpovida vidycky dobre, 
protoie struktura ionosfery ka5doro£n£ prav£ 
v tomto mesici zpusobuje optimalni DX 
podminky. Je to tim, 2e rozdil mezi polednim 
maximem a noCnim minimem elektronov£ 
koncentrace vrstvy F2 je v tento m£sic nejvStsi 
a navic poledni maxima obvykle postad 
k dobrym odrazum vln o kmitoitech 21 az 
25 MHz. Odtud je Jen „skok“ do desetimetro- 
v£ho pasma, kter£ tedy nebude otevreno 
dennS, ale prece jen ob£as, zejm£na v obdobi 
kter£ kr&tce pfedch&zi ionosf£rickou poruchu. 

DX podminky na deseti metrech sice budou 
pouhym odlcskem toho, co zn&me z obdobi. 


okolo maxima slunecni aktivity, ale o to lepSi 
pomfery budou odpoledne a v fcasny podveCer 
v pdsmu 21 MHz, kter£ bude mit t£m£r 
vSechny vlastnosti desetimetrov£ho p&sma 
z let slune£niho maxima. Pasmo 21 MHz 
bude pro DX spojeni behem dne nejvhodnSjsi 
a veCer se sice brzy a rychle uzavfe, tak£e 
mnohe na3e spojeni zustane nedokonfieno, 
ale podminky pfejdou na p&smo dvaceti- 
metrove a na nem se je§tc nejakou dobu udrii. 
Casto v§ak budeme pozorovat, 4e v no£ni 
dobe se i dvacetimetrov£ pdsmo bude st&le 
£ast£ji uzavirat a DX podminky pfejdou na 
pasmo ctyficeti metro ve, kde se udril a i do 


rana. V tomto pasmu se budou tyfcat zejmena 
sm&ru, do nich£ se vlny fiiri nad Sluncem 
neosvetlenymi oblastmi. 

Pozdfcji veder a behem noci to vsak jiz bude 
stat za to i v pasmu osmdesatimetrovem. 
Teoreticky vidy po pulnoci by mely byt 
dosa£iteln£ alespon nekter£ oblasti severo- 
americk£ho i jihoamerickeho svetadilu, 1 kdyi 
ne tak pravidelne jako na vysSich pasmech. 
Ani stoSedesdtimetrov£ pasmo jis£ nebude 
v noci bez vyhlidek. Hladina QRN bude dosti 
nizk& a tak lze uzavrit zjiStenim, ze DX 
podminky v fijnu budou asi za cely letosni 
rok nejlepd, trebaze zase ne tak dobr£ jako 
v letech slunedniho maxima. 



elektrostaticke vychylovani -f- k» = 12 kQ- 

Emitorovy sledovac (T 3 ) superponuje k vysledndnu 
ridicimu napeti stejnosmernou sloiku. Takto 
ziskane napdi je vedeno na korekini den 0,33 pF 
a 10 kQ -f 50 pF. Ten vyfiltruje zbytky r&dkoveho 
kmitoctu a zabranuje rozkmitdni zpetnovazebni 
smyfiky. Vyfiitrovane stejnosmd*n£ ridici napdi 
oviadi kmitocet budiie pres prepinaC Pf % v poloze 1. 
V poloze 2 pracuje budi£ s pevn^m stejnosmdnym 
napctim pres odpor 1,2 MS2. 


Fro uplnost je v obr.. 1 uvedeno navazani obvodu 
vertikalniho rozkladu s T ti 7\, 7\ a T t . Tyto ob- 
vody byly jiz v rubrice popisovany. 

Uveden£ zapojeni se bude hodit do vdsiny mo- 
nitorii, kter£ jsou u nas v provo 2 U. Pri pou^iti 
v monitoru W4TB odpada zesilovat s T t a in¬ 
vertor T t . Diodovy fdzovy detektor je modio 
navazat na Schmittiv klopn^ obvod, ale je nutno 
oba kolektorove odpory zmenit na 1,5 kQ. 


Posn. red.: V rubrice SSTV bylo jiz uverejnfeno 
velke mnozstvi zajimavych a vyzkousenych zapojeni 
a tato rubrika byla zavedena jako prvni v evrop- 
skych radioamaterskych Casopisech. Presto jsme 
dosud nemeli v AR kompletni konstrukcni n£vod 
na stavbu monitoru SSTV, obsahujici vykresy plos- 
nych spojCi, konstrukCniho usporadani, s podrob- 
nym popisem uvad£ni do chodu. Radi bychom 
tuto mezeru zaplnili a proto se obradme na vas 
vsechny - nenasel by se nekdo, kdo by sv6j 
monitor rozumnS popsal, prilozil schemata a vy¬ 
kresy ploSnych spo;6 a zaslaJ k uverejneni do 
naSeho Amat£rsk£ho radia ? 



Novak, K.; AMATfiRSKA OPRAVA TRAN- 
ZlSTOROVfiHO PftijiMACE. SNTL: Praha 
1975. Polytechnicka kniinice sv. 59. 184 stran, 
124 obr., 2 tabulky. Druh£, pfepracovane 
vyd£ni. Cena broz. K£s. 12,—. 

Tuto knizku, vychazejici po deviti letech znovu 
v druh&n vyd^ini, muieme povazovat za zakladni 
„kuchafku“ amat£rii, kteri se chteji zadt vaznfeji 
zabyvat tranzistorovymi prijimad. Obsahuje vsech¬ 
ny informace, ktere potrebuje zejmena zadnajici 
amater. V prvni kapitole, tykajici se vybaveni dilny, 
najde zajemce popis vhodndho usporadani pra- 
covist£, seznam potrebneho mechanickeho naradi 
i m£ricich pfistroju a pomucek, doporuceny sorti- 
ment i mnozstvi souCastek a materi^lu a konecne 
i zminku o odborne literature, vhodne pro dany 
ii£el. Ve druhd kapitole jsou popsany zakladni 
vlastnosti prijimadi se zretelem na oprav&rskou 
dnnost (cidivost, selektivnost apod.). Dalsi kapi- 
tola je venov£na mereni (od z^kladnich elektric- 
kych velidn az po m£renx parametrii prijimacu). 
Ctvrta, ncjobsahlcjsi cast je vcnovana diagnostice 
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zavad v pfijimaCich; krome popisu zakladniho 
postup u pri hledani chyb je v ni obsazena fad a 
praktickych rad, nahrazujicich nedostatek zkude- 
nostij ktere zacateCnik ziskdva zpravidla pfi nega- 
tivnich „vysledrich“ sve price. V dalSi kapitole 
se autor zminuje o dalsich moznostech piostupu pri 
hledani zdvad (napr. s pomoci zdroje souvisleho 
spektra kmitoctu, sledovace signdlu, postup pri 
ozivovani amatersky vyrobendho pfijimace apod.). 
V osme kapitole je popsin postup pH sladovani 
pfijimac6 (s pfirnym zesilenim i superhetfi), 
v zaveru jsou kratce uvedeny zdsady pro koneinou 
kontrolu opraveneho pfijimafe. 

Knizka je psina velmi srozumitelne a jist£ bude 
v§em zajemcum o amatdrskou opravirskou cinnost 
dobrou pomuckou. K obsahu pouze jednu pri- 
pominku, tykajici se rozsahu VKV. V knize je 
pouze zminka o jeho existence u „stfednich stan- 
dardnich a luxusnich“ prijimacu. V dneSni dob£ 
se ovsem setkavame mnohem ca$t£ji s prijimaCi, 
kterd maji tento rozsah (a tfeba jen rozsahy SV 
a VKV), nez napr. s prijimaCi s primym zesilenim. 
Obvody prijimaCfi s rozsahem VKV jsou sice 
ponckud slozitejsi, ale v dnesni dob£ se patrnd bez 
jejich znalosti tezko mdze obejit i amatersky opra- 
vdr (skodolibou shodou okolnosti se i na obalku 
knizky dostal prijima£ s rozsahem VKV). V tom to 
smeru mohl autor druhe vydini knihy doplnit, 
zvldStC proto, ze prostym porovnanim obou vy- 
d&rti zjistime, ze prepracovino neni v druhem 
vydani tem£r nic. A za vsechny amatery si nemohu 
odpustit malou vytku na adresu autora urCeni 
knihy, uvedenCho v tirazi; vhodnejsi by bylo uvest, 
ze kniha „...je urcena zacinajicim amatdrum...". 

Rozhodne je vsak mozno druhe vydini knihy 
uvitat, protoze pravS tfe'm, kteri se teprve pro radio- 
amaterskou praci rozhoduji, mhze umo^nit dobry 
start do jejich cinnosti. Ba 

Aksenov, A. I. GluSkova, D. N., Ivanov, V. I.: 
CHLAZENt POLOVODICOVYCH SOUCAS- 
TEK. Preloieno z ruskeho originalu Otvod 
t£pla v polupravodnych priborach. SNTL: 
Praha 1975. Knifnice Polovodi£ov& technika, 
sv. 23. 160 stran, 101 obr., 13 tabulek. Cena 
vaz. K£s 23,—, broL K£s 16,—. 

A u tori knihy se pod rob n£ zabyvaji pomerne 
uzkym tematickym okruhem radiotechniky (elektro- 
techniky). Vych^zejice z fyzikilnl podstaty cinnosti 
polovodicovych soucastek, jejich provoznich rezimti 
v ruznych zafizenich a z tepelnych parametria 
techto souCastek, popisuji zikladni metody a pro- 
stredky chlazeni, vypofet chladi£ti a konstrukci 
obvodu s polovodieovymi prvky. V zaverecnd ka¬ 
pitole jsou uvedeny udaje rdznych typu chladiCu, 
vyribenych v SSSR i v zahraniH. 

V publikaci je velke mnozstvi teoretickych i ex- 
perimentalne stanovenych udaju, grafii a tabulek, 
text je doplnen cetnymi fotografiemi a obrizky. 
Priklady konkretnich vypoctu, kterych je v knize 
celd rada, vychizeji z praktickych pozadavku 
a mohou byt dobrym voditkem pro pracovniky, 
kteri jsou postaveni pred problem re§it tepelne 
rezimy polovodicovych souCistek v ruznych zari- 
zenich. V ziv£ru publikace >e pomerne obsahly 
seznam doporucene literatury prevazne ze so- 
vdtskych pramenCi. 

Pfeklad knihy je dobTym pfinosem k literature 
z tohoto oboru, ve kterem nebylo u nis prilis 
mnoho publikovino, i kdyz origini! je pochopitelne 


psan se zam&renim predevSim na typy polovodi- 
ioN^ych soundstek, vyrib£nych v SSSR. Ba 

Hanka, L.: TEORIE ELEKTROMAGNETIC- 
KfeHO POLE. SNTL: Praha, ALFA: Bratisla¬ 
va 1975. Teoretickd kniinice inzenyra. 580 
stran, 402 obr. Cena viz. K£s 35,—. 

V teto knize, vydani jako vysokoskolska u£eb- 
nice pro studenty elektrotechnickych fakult, je 
zpracovina zakladni teorie elektromagnetickeho 
pole. Se zretelem na optimilni pedagogick^ postup 
(od jednodu§Hho k slozitijsimu, od znameho k ne- 
znamemu) je uspofadan sled jednotlivych kapitol. 
V uvodni £isti jsou v podstate shrnuty zikladnt 
poznatky, jejichz znalost lze u studentu predpokli- 
dat z predchoziho studia. Dal§i kapitoly jsou v£- 
novany nejprve stacionimim polim (elektrickimu 
a magnetickimu), dale jsou vySetrovany jevy v po- 
lich nestacionarnich (spolu s kvazistacionarnimi 
jevy). V zaviru fyzikdlni iasti knihy se probiraji 
zaklady Telativisticki teorie jevu v pohybujidch se 
soustavich a prostredich. V matematickem dodatku 
(kap. I) knihy je prehled poietnich vztahi, zejmena 
z oblasti vektoroviho poitu. Vyklad fyzikalnich 
jevu vSak znalost prislusneho matematickeho apa- 
ratu predpoklada. V knize se dfisledni pouziva 
mirova soustava SI. 

Vyklad, jak sim autor uvidi, neni zamiren 
speciilni na slaboproudou nebo silnoproudou 
elektrotechniku; kniha je zakladni uiebnici, ze 
kteri mohou cerpat zajemci o obi tyto oblasti. 

Text je doplnin rrmoha vysvitlujicimi obrazky 
a v ziviru kazdi kapitoly jsou otazky, ktere slouzi 
ke kontrole spravniho pochopeni probrani latky; 
fe§em vsech uloh je uvedeno v zivireine tk sti 
knihy. 

Publikace je, jak jiz bylo uvedeno, uriena pre- 
devsim studentvim, a je tfeba rid, ze forma teto 
ucebnice je skuteine reprezentativni ve srovnani 
s ucebnimi texty, kteri mili k dispozici posluchaii 
CVUT v minulych letech. Krome vysokoskolskych 
studentCi mohou vyuzit teto publikace zvlaste 
pracovnici v teoreticke oblasti elektrotechniky. 

-jb~ 



Radio, televizija, elektronika (BLR), £. 3/1975 

Casovd synchronizace ruznych vysilacich syste- 
mu - Kontrola parametru televizniho signilu - 
Antinni zesilovac pro jeden kanil TV - Multi¬ 
vibrator s tunelovou diodou - Zkousec obvodii 
TTL - Obvod pro generaci pravouhlych prubehG 
ze sinusoviho signalu - Integrovane obvody - 
Optotriody - Profesionalni smisovad pult - Ka- 
zetovy magnetofon Montana - TVP Horizont 107 
a 108 - Akusticky ovl&dany spinac - Nf zesilovac 
„Farfiza 40“ - ZajimavA 2apojeni - Technicke rady- 
Odpovidi na dotazy - tJdaje reproduktoril VV102 
(104), VP8249A, VEE33 (34). 


Z vystavy vyrobkO spotrebni elektroniky NDR - 
Pfenosny rozhlasovy a televizni prijimai „combi- 
-vision 310“ - Vyuziti povrchovych akustickych 
kmitCi - Sirakop&smova televizni antena - Zapo- 
jeni senzorii s obvody TTL - Obvody pro rizeni 
osvitleni fotoodporu - Rozmitany generator pro 
kmitocty 0,1 az 14 AlHz - Stereofonni zesilovai 
„Ziphona HSV 920 HiFi“ - Jednoduchy usmer- 
novai s fdzovou zavislosti - Obvod pro pfizpCiso- 
beni anteny pro pasma 80, 40 a 20 m - Spojeni 
v pasmu 2 m pomoci rozptylu na meteorickych 
drahach — Moderni f&zovaci metoda - K pfijmu 
signalu FM - Vyhodnocovani soutezi UKV po¬ 
moci pocitace Robotron 300 - Filtr pro potlaieni 
kfizove modulace - Pouziti pfijimace ,,VEF 206 4 
pro amaterski pisma - Rubriky. 


Radioamator i krotkofalowiec (PLR), c.6/1975 

Z vystavy hongkongskych elektronickych vy- 
robku ve Varsave - Vystava rvovych mericich 
pristrojCi — Navigaini system Omega pro letadla - 
Pfenosny rozhlasovy pfijimai LIDIA 2 - X?vod 
do kvadrofonie (6) -, Z historie polske vojenske 
spojovaci techniky - Elektroluminiscencni diody 
(2) - Casovy spinac a mefii osvedeni pro foto- 
amatery - Pro zaiiteiniky: elektronicke stabili- 
zatory napeti - N^hrada usmernovacCi v univerz^l- 
nich pristrojich - ZkouSec cislicovych obvodi - 
Regulator Sirky z^kladny pfi stereofonnim posle- 
chu - Rubriky. 


Radibtechnika (MLR), £. 7/1975 

Integrovani elektronika (31) - Zajimava zapo- 
jeni - Vlastnosti tranzistoru UJT (7) - IO v priji- 
maclch s pfimym zesilenim - Sit'o've usmernovace 
a filtry - Amaterska zapojeni - Televizni pfijimac 
TC 1610 „Tiinde“ - Ddlkove ovladani TVP - TV 
'servis - Digitalni hodiny (3) - Japonsky magneto¬ 
fon Hi-Fi AKAI 1721 \V/L (2) - Anaiogovy meric 
kmitoitu - Zesilovaie (2) - 25 let podniku EMG - 
Meric LC. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), £. 9/1975 

Ileg^lni prijimaCe v terezinskCm ghettu - Berlin- 
sky rozhlas, prvni vysilini - Pred triced lety: 
zfizeni rozhlasu NDR - Prvni seriovd vyroba 
televizori v NCmecku - Kr£tke informace o in- 
tegrovanych obvodech D126C a D172C - Pro 
servis - Pokus k urceni hustot a tcplot clektronii 
pomoci druzice - Blok elektroniky rentgenoveho 
polarimetru druzice Interkosmos 11 - Vyb£r 
Ctvcric a dvojic z beznych soucastek pomoci po- 
Htaie - Numericka analyza . provozu s velkymi 
signily u bipolamich tranzistoru. . 


Radio,Fernsehen, Elektronik (NDR), £.10/1975 

15 let ustredni laboratore techniky pfijmu roz¬ 
hlasu a televize v Drazdanech - Kazetova technika 
a system Dolby - Kazetovy magnetofon pro auta 
AK 75 - Informace o polovodiCich (106) - Pro 
servis - Technika gramofonii Hi-Fi s automatic- 
kym meniiem desek - Spinaci automatika fizena 
Orovni pro pristroje napdjene z baterii - Teplotne 
stabilni imp e dan in i m&niCe s velkym vstupnim 
odporem - PamCfovy prvek, tristabilni multivibra¬ 
tor - Mnohonasobny spinac pro zobrazeni impulsti 
v cislicovych systemech. 


Funktechnik (NSR), £. 9/1975 

Vady konvergence u obrazovek - Komunikacnt 
pfijima£ E 410 pro pasmo 70 kHz az 30 MHz - 
Polovodi£e na 18. vystavC soucastek v Parizi - 
Zajimavd zapojeni - Videotechnicke pfistroje pro 
Skoly - Domdci a studiova nf zarizeni - Novy dia- 
gnosticky system pro pfijimate barevne TV - 
U£ast firmy SEL na kosmickem programu - 
Obrazovd zpravodajstvi - Zpravy z prumyslu. 


Funktechnik (NSR), c. 10/1975 

Zajimava zapojeni - Problemy toleranci para- 
met ru u zafizeni Hi-Fi - Limitery pro mikrovlnne 
pdsmo - Zdkladni koncepce zapojeni monolitickych 
lineamich IO - Digitalni generator kmitoCtu pro 
elektronicke varhany s 11 oktavami s pouzitim 
12 integrovanych obvodfi - Podminky cinnosti 
„zesilova£u jisker" pro automobily - Koncepce 
umele druzice AEROS - Odrusovdni elektrickych 
zafizeni - Spotfebni elektronika na vystavd v Ba- 
sileji v dubnu 1975 - Pfehled soucasnych tendenci 
na trhu spotfebni elektroniky. 





